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OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEGO

1 Przedmiot opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany zbiornika retencyjnego na wode o pojemnosci V=2
x 330 m’ i przylegajacego do niego budynku pompowni.

2 Warunki gruntowe

Przyjeto z Dokumentacji badan podloza gruntowego dla oceny geotechnicznych
warunkow posadowienia zbiornika wody uzdatnionej na terenie SUW w Namystowie dz.
240/2. Dokumentacje opracowat Zaktad Ustug Geologicznych s.c. GRUNT w Opolu w marcu
2016r.wykonata Firma GRUNT, Opole w marcu 2016r.

Zbiornik zaliczono do II kategorii geotechniczne;.
W miejscu lokalizacji zbiornika zalegaja nastepujgce warstwy gruntow: (otwor nr 2)

e 0,0-1,7 — nasyp niebudowlany z piasku gliniastego z domieszka gruzu,
o 1,7-22 — piasek pylasty zagliniony $zg/zg

o 22-27 — piasek Sredni -zg

o 27-35 — glina pylasta przewarstwiona pytem - tpl

e 35-42 — piasek drobny przewarstwiona pylem -zg

o 42-48 — pyl przewarstwiony piaskiem pylastym - tpl

e 48-56 — pyl przewarstwiony gling pylasta - mpl

e 56-60 - pyl przewarstwiony piaskiem pylastym - tpl

Saczenie wody nastgpito na glebokosci 4,2m.

3 Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie rozbiorke zbiornika wody plucznej o pojemnosci V=55m’ . Jest to stalowy
zbiornik pionowy, usytuowany na wolnym powietrzu. Izolowany wetng mineralng o grubosci
70mm, pokryty blachg ocynkowang o grubosci 0,55mm.

Zbiornik wymontowac, wywiez¢ na ztom, wyburzy¢ fundamenty.

4 Opis projektu
4.1 Architektura

Zaprojektowano cylindryczny zbiornik Zzelbetowy srednicy wewnetrznej 12,6m 1 wysokos$ci
do stropu 6,1m. Zbiornik jest przedzielony $ciang wewnetrzng biegnaca wzdtuz $rednicy,
ktora dzieli pojemno$é czynna na dwie potowy po 330m’ kazda. Zbiornik jest zlokalizowany
na powierzchni terenu, czesciowo zagtebiony (ok. 0,5m ppt).

Do zbiornika przylega budynek pompowni o wymiarach 5,8 x 6,2m 1 wysokosci do stropu
3,0m o konstrukcji zelbetowej monolityczne;.
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Zbiornik na wodg¢ oraz pompownia ocieplone sg styropianem.

e Powierzchnia zabudowy zbiornika - 136,8m°
e Powierzchnia zabudowy pompowni - 35,9m’
e Kubatura zbiornika - 820m’

e Kubatura pompowni - 86m’

4.2 Posadowienie

- Poziom dna zbiornika +0,00 =152,4m npm
- Poziom spodu plyty fundamentowe;] 0,50m

- Poziom spodu podtoza betonowego -0,65m

- Poziom spodu podsypki zwirowo-piaskowe;j 1,40m

- Zbiornik posadowiono na gigbokosci 1,15m ppt na warstwie podsypki zwirowo-
piaskowej grubosci ~zageszczonej do J4 =0,70.
Podsypka zwirowo piaskowa wystepuje do glebokosci 1,9m ppt zamiast usunietego nasypu
budowlanego.

4.3 Konstrukcja zbiornika

Ptyta fundamentowa, §ciany, ptyta nadkomorowa wykonane sg z betonu monolitycznego

C 25/30 zbrojonego stalg kl. AIIIN gat. BSt500S. Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢
szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-10 1 wskazniku W/C =0,45 +0,50 z kruszywa
otoczakowego lub tamanego, matonasigkliwego o wielkosci ziaren do 16mm. Przejscia
szczelne usytuowane w studzienkach sg wykonane z rur PE owinigtych taSma bentonitowa
przed betonowaniem.

Polaczenia $cian z dnem uszczelnia si¢ profilem blacho-bentonitowym.

Polaczenie $ciany wewnetrznej z cylindryczng uszczelnia si¢ taSmg bentonitowa.

4.4 Wilazy

Przyjeto wlazy 800 x 800 ocieplone ze stali nierdzewne;.

4.5 Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa dna sktada si¢ z 2 warstw papy na lepiku utozonej na podtozu
betonowym. Pokrycie plyty stropodachu dwoma warstwami papy zgrzewalnej(podktadowej i
nawierzchniowej).

Izolacja termiczna $cian i stropu jest zaprojektowana ze styropianu.

Styropian klejony do Sciany, zabezpiecza si¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna
szklanego wtopionej w masie klejowe;.

Styropian ponizej poziomu terenu chroniony jest tynkiem cementowym.

Na krawedzi ptyty stropowej wystepuje gzyms murowany z cegty klinkierowej kl. 35, na
ktory nalezy wywina¢ pape¢ z zaokragleniami.
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4.6 Elementy Slusarskie
Drabiny, balustrady, wiazy wykonane sg ze stali nierdzewne;.

4.7 Konstrukcja pompowni

Plyta dna, $ciany 1 ptyta stropowa wykonane sg z betonu monolitycznego kl. C25/30
zbrojonej stalg kl. AIIIN. Schody wejsciowe do budynku usytuowane sg w pottunelu
zelbetowym usytuowanym na zewnatrz . R6znica poziomoéw wynosi 1,10m.

5 Zalozenia do obliczen statycznych i podstawowe
wyniki.

5.1 Normy
e PN-82/B-02001, PN-82/B02003 -Obcigzenie budowli

e PN-81/B-03020-Posadowienie bezposrednie budowli
e PN-B-03264-2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
e PN-88/B-06250, PN-EN2061:2003 — Beton

5.2 Zbiornik @1260

Ptyta stropowa oparta na obwodzie i1 §cianie wewnetrznej zastala obliczona na obcigzenie
13,81kN/m” a nastepnie zazbrojona w $rodku przesta pretami @12 co 150/250, nad $ciana
wewnetrzng @12 co 120mm.

Sciana cylindryczna o $rednicy 12,60m i grubosci 0,25 obciazona parciem stupa wody wys.
5,5m zostata zazbrojona dwustronnie poziomo co ¢12 co 100, pionowo ¢@12co 200.

Sciana wewnetrzna grubosci 0,35m zostala zazbrojona dwustronnie, pionowo @16 co 200 w
przesle 1 920 co 100 przy dnie.

Dno grubosci 0,50m zazbrojono pretami ¢16 co 200/250 a pod $ciang ¢20 co 200.
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