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OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

1 Podstawa opracowania.

Umowa nr 6/ZS/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r zawarta pomigdzy Zakladem
Wodociggow i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD” a firmag WODROPOL SA

Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu inwestycji w skali 1 : 500,

Wizja lokalna w terenie,

Uzgodnienia z Inwestorem

Operat wodnoprawny na pobdr wody dla wodociggu komunalnego w Namystowie,

Zbiorcze zestawienie wynikOw wiercenia studziennego dla studni nr 1R, 4R, 3R.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkow
posadowienia zbiornika wody uzdatnionej na terenie SUW w Namyslowie
opracowanie Grunt, Opole marzec 2016r

Obowiazujace normy i przepisy

2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branzy technologiczno-

instalacyjnej, w tym:

>
>

>

instalacje zasilania wodg zbiornika wyrownawczego wody czystej,

migdzyobiektowe instalacje wod.-kan. na terenie rejonu zagospodarowania zbiornika
wyrownawczego,

zbiornikiem wyréwnawczym.

zagadnienia dotyczace wspOlpracy (sterowanie 1 automatyka pracy SUW) instalacji
uzdatniania wody 1 pompowni z urzgdzeniami i obiektami zwigzanymi z pracg stacji

uzdatniania tj. zbiornikami retencyjnymi, pompami glebinowymi.

3 Opis stanu istniejgcego

Stacja Uzdatniania Wody ,,Objazda” w Namystowie pracuje w uktadzie jednostopniowego

pompowania wody.
Stacja Uzdatniania Wody zaopatrywana jest w wode z utworow czwartorzedowych za
pomoca studni nr 1R, 2R, 4R. o nastepujacych wydajnosciach :

studnia nr 1R o wydajnosci Q eksploatacyjne = 70,42m3/h , s=2,83m
studnia nr 2R o wydajnoéci Q eksploatacyjne = 75,1m’/h , s=3,7m
studnia nr 4R o wydajnoéci Q eksploatacyjne = 63m’/h , s=3,0m
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Zasoby eksploatacyjne ujecia w kat. ,.B” wynosza 186 m*/h .

Zaktad Wodociggdéw 1 Ustug komunalnych ,,EKOWOD” Sp. z 0.0. w Namystowie
posiada pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych z trzech studni gtebinowych
nr 1R, 2R, 4R w iloSci:

Q¢ra= 2600 m*/d,

Qo= 166 m*/h,

Qumaxrok= 882 056 m>/rok.
udzielone Decyzja Nr 08.6341.44.2012.KK z dnia 28. 01.2013r Starosty Namystowskiego.
Pozwolenie to wazne jest do dnia 27stycznia 2023r.

W studniach zamontowane sg pompy typ GC.5.05 o parametrach:

Q=0-75m’h

H=105-36m

Na podstawie informacji uzyskanych od Uzytkownika ujecia wydajnos¢
eksploatacyjna poszczegdlnych studni wynosi:

Studnia nr 1R — Q =50 m’/h

Studnia nr 2R - Q =45 m’/h

Studnia nr 4R — Q =45 m’/h

Woda z ujecia z uwagi na ponadnormatywng ilo$¢ zelaza 1 manganu uzdatniana jest w
SUW Objazda.

Uklad technologiczny uzdatniania wody eksploatowanej stacji obejmuje nastgpujace

procesy skladowe:
B ci$nieniowe napowietrzanie wody w mieszaczu wodno-powietrznym ¢1200

B jednostopniowq filtracje na trzech filtrach pospiesznych 3 x 92600

B dezynfekcje wody podchlorynem sodu.
B retencja uzdatnionej wody przeznaczonej do plukania filtréw w stalowym
zbiorniku o pojemnoéci 55m’.
Jakos¢ wody do celow pitnych po uzdatnieniu odpowiada warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( (Dz.U. z 2007r Nr 61, poz 417 z
pozniejszymi zmianami).
Istniejgca stacja uzdatniania wody zaopatruje w wod¢: cze$S¢ miasta Namystow, Objazda,

Ligotka, Jozefkdw, Smarchowice malte, Debnik, Lubska.
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Planowana przebudowa SUW polegajaca na zmianie systemu podawania wody do sieci z
systemu jednostopniowego pompowania wody na dwustopniowy, zwigkszy bezpieczenstwo
zaopatrzenia w wod¢ miejscowosci, poprzez zapewnienie zapasu wody czystej w okresach
szczytowych poboréw wody.

Planowana inwestycja nie zmienia warunkow dotychczasowego poboru wody

podziemne;j

4 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana bedzie tak jak dotychczas na terenie obecnej stacji
uzdatniania wody i na terenie ujecia wody w Namystowie.
Projektowany zbiornik wyréwnawczy zlokalizowany bgdzie na terenie dziatki nr 240/2 obreb

nr 0038 Namystow, jednostka ewidencyjna NAMYSEOW —MIASTO.

5 Wydajnos¢ stacji uzdatniania wody

Maksymalna wydajno$¢ dobowa stacji wynosi Qumax = 140 m’/h x 22 h/d = 3080m’/d (praca
stacji przez 22 godziny w ciggu doby).

6 Ogolny opis proponowanego rozwigzania
technicznego.

Pobierana woda podziemna ze studni glebinowych pompowana bedzie bezposrednio na
istniejgce urzgdzenia uzdatniania SUW Objazda.
Pierwszym urzadzeniem jest aerator 1200x2500, w ktorym przeptywajaca woda miesza si¢ z
dozowanym sprezonym powietrzem.
Z aeratora woda przeptywa na zespol 3 filtrow ci$nieniowych 269x2500, na ktérych
prowadzona jest filtracja pierwszego stopnia.
Dalej woda doptywa¢ bedzie do projektowanego dwukomorowego zbiornika
wyréwnawczego o pojemnosei czynnej V=2 x 330m’.
Zbiornik ten peini nastgpujace funkcje:

e stanowi komor¢ czerpalng dla pomp sieciowych,

e stabilizuje ci$nienie po stronie ssawnej pomp sieciowych,

e stanowi zapas wody na cele p. poz.

e zabezpiecza pompy sieciowe przed suchobiegiem.
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Plukanie filtrow jak dotychczas wodno- powietrzne z uzyciem wody uzdatnionej
zgromadzonej w projektowanym zbiorniku wyr6wnawczym oraz powietrzem za pomocg
dmuchawy.

Istniejacy zbiornik wody pluczacej V=55m’ przewidziany jest do rozbiorki.

Zasilanie sieci wodociggowej woda uzdatniong odbywaé si¢ bedzie zastawem pomp
sieciowych.

7 Ujecie wody

Ujecie wody stanowig trzy studnie wiercone oznaczone 1R, 2R, 4R.
Uzytkownik posiada pozwolenie wodnoprawne (nr 0S.6341.44.2012.KK z dnia 28. 01.2013r)
wazne do dnia 27stycznia 2023r na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie poboru wod
podziemnych z utwordéw czwartorzedowych za pomoca studni nr 1R, 2R, 4R dla potrzeb
wodociggu grupowego ,,Objazda” w ilo$ci:

Qsa= 2600 m’/d,

Quaxv= 166 m’/h,

Quaxrok= 882 056 m’/rok.

W studniach zainstalowane sg obecnie pompy glebinowe typ GC.5.05 o parametrach:

Q=0-75m’h

H=105-36m

W ramach projektu dokonano weryfikacji parametrow zamontowanych pomp w
poszczegbdlnych studniach.

Studnia nr 1R
Studnia wykonana w 1988r do glebokosci 38,5m.

Studnia posiada obudowe z kregéw Hepnera o $rednicy 2250mm z wlazami i kominkiem
wentylacyjnym.

Do doboru pompy glebinowej proponuje sie przyja¢ wydajnosé studni rowna Q=50m’/h
Zwierciadto statyczne 12,5m.

Depresja 2,83m

Rzedna terenu studni 162,05m

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy glebinowej nr 1R:
Wydajno$é robocza pomp Q=50 m*/h

- statyczne zwierciadlo wody — h;= 12,5 m (ponizej poziomu terenu),

- depresja s =2,83 m,

- r0znica geometryczna mi¢dzy poziomem terenu studni a maksymalnym poziomem wody w
zbiorniku wyro6wnawczym — H, = 157,9 — 162,05 =-4,15 m

- straty na rurociggu zasilajacym stacje i na armaturze:

h=8 m

- ci$nienie wyptywu do zbiornika hy=2 m.

- opory w stacji— h =8m

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy:
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H=Hg+h +s+h+h,+h=-4,15+12,5m+2,83m + 8m + 2m +8,0=29,18m

Dobrano pompg glebinowa o nastepujacych parametrach:

. wydajnosé Q=50m’h
. wysoko$¢ podnoszenia H = 36,0 msw
= moc: N=175kW

Charakterystyka dobranej pompy glebinowe;j:
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Parametry techniczne pompy glebinowe;:

. Przylacze kolierzowe DN 100,

. wal 1sprzeglo pompy: stal nierdzewna,

. wirnik pompy: mosiadz,

. korpus srodkowy: zeliwo,

. fozysko pompy: guma/stal nierdzewna,

. pompa wyposazona w zintegrowany zawor zwrotny,

. uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu/ceramika,

. silnik wypelniony mieszaning wody 1 glikolu,

. silnik pompy: mokry i przezwajalny Drut nawojowy w izolacji PVC,
. Pompa wyposazona w ostone¢ przeciwpiaskowa,

. plaszcz silnika: stal nierdzewna.

Praca pompy z wykorzystaniem przetwornicy cze¢stotliwosci.

Predkos¢ optywu silnika wynosi 0,17m/s. Zalecane zastosowanie plaszcza przyspieszajacego.
Ptaszcz jest konstrukcja ze stali nierdzewnej 1 zaktadany jest w czasie instalacji pompy w
otworze studziennym.

Studnia nr 2R
Studnia wykonana w 1988r do glgbokosci 47m.
Studnia posiada obudowe z kregéw Hepnera o $rednicy 2250mm z wlazami 1 kominkiem

wentylacyjnym.

Do doboru pompy glebinowej proponuje sie przyja¢ wydajnosé studni rowna Q=45m’/h
Zwierciadto statyczne 21,96m.

Depresja 3,7m

Rzedna terenu studni 173,70m

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy glebinowej nr 2R:
Wydajno$é robocza pomp Q=45 m*/h

- statyczne zwierciadlo wody — h;= 21,96 m (ponizej poziomu terenu),

- depresja s =3,7 m,

- r0znica geometryczna mi¢dzy poziomem terenu studni a maksymalnym poziomem wody w
zbiorniku wyré6wnawczym — H, = 157,9 — 173,70 = -15,80 m

- straty na rurociagu zasilajacym stacje i na armaturze:

h=10m

- ci$nienie wyptywu do zbiornika hy=2 m.

- opory w stacji— h =8m

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy:
H=Hg+ h; +s+h +hy,+h=-15,80 +21,96m + 3,7m + 10m + 2m +8,0=29,86m

Dobrano pompe glgbinowa o nastepujacych parametrach:
. wydajnosé Q=45m’h
. wysokos$¢ podnoszenia H =42,0 msw
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= moc: N=175kW

Charakterystyka dobranej pompy glebinowe;j:
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Parametry techniczne pompy glebinowej:

. Przylacze kotierzowe DN 80,

. wal 1sprzeglo pompy: stal nierdzewna,

. wirnik pompy: mosiadz,

. korpus srodkowy: zeliwo

. tozysko pompy: guma/stal nierdzewna,

. pompa wyposazona w zintegrowany zawor zwrotny,

. uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu/ceramika,

. silnik wypeliony mieszaning wody i glikolu,

. silnik jest silnikiem mokrym i przezwajanym Drut nawojowy w izolacji PVC,
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. Pompa wyposazona w ostone¢ przeciwpiaskowa,
. plaszcz silnika: stal nierdzewna.

Praca pompy z wykorzystaniem przetwornicy cze¢stotliwosci.

Predkos¢ optywu silnika wynosi 0,15m/s. Zalecane zastosowanie plaszcza przyspieszajacego.
Ptaszcz jest konstrukcja ze stali nierdzewnej 1 zaktadany jest w czasie instalacji pompy w
otworze studziennym.

Studnia nr 4R
Studnia wykonana w 1988r do glebokosci 38,5m.
Studnia posiada obudowe z kregéw Hepnera o $rednicy 2250mm z wlazami 1 kominkiem

wentylacyjnym.

Do doboru pompy glebinowej proponuje sie przyja¢ wydajnosé studni rowna Q=45m/h
Zwierciadlo statyczne 26,6m.

Depresja 3,0m

Rzedna terenu studni 174,80m

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy glebinowej nr 4R:
Wydajno$é robocza pomp Q=45 m*/h

- statyczne zwierciadlo wody — h;= 26,6 m (ponizej poziomu terenu),

- depresja s = 3,0 m,

- r0znica geometryczna mi¢dzy poziomem terenu studni a maksymalnym poziomem wody w
zbiorniku wyré6wnawczym — H, = 157,9 — 174,8 =-16,90 m

- straty na rurociggu zasilajacym stacje 1 na armaturze:

h=9m

- ci$nienie wyptywu do zbiornika hy=2 m.

- opory w stacji— h =8m

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy:
H=Hg+ hy +s+h +hy,+h=-16,90 + 26,6m + 3,0m + 9m + 2m +8,0=31,7m

Dobrano pompe glgbinowa o nastepujacych parametrach:

. wydajnosé Q=45m’h
. wysoko$¢ podnoszenia H =42,0 msw
= moc: N=75kW

Charakterystyka pompy jak dla studni nr 2R

Parametry techniczne pompy glebinowe;:

. Przylacze kotierzowe DN 80,

. wat 1sprzgglo pompy: stal nierdzewna,

. wirnik pompy: mosiadz,

. korpus srodkowy: zeliwo,

. tozysko pompy: guma/stal nierdzewna,

. pompa wyposazona w zintegrowany zawor zwrotny,
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. uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu/ceramika,

. silnik wypelniony mieszaning wody 1 glikolu,

. silnik jest silnikiem mokrym 1 przezwajanym Drut nawojowy w izolacji PVC,
. Pompa wyposazona w ostone¢ przeciwpiaskowa,

. plaszcz silnika: stal nierdzewna.

Praca pompy z wykorzystaniem przetwornicy cze¢stotliwosci.

Predkos¢ optywu silnika wynosi 0,15m/s. Zalecane zastosowanie plaszcza przyspieszajacego.
Ptaszcz jest konstrukcja ze stali nierdzewnej 1 zaktadany jest w czasie instalacji pompy w
otworze studziennym.

W ramach Inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
e wymiang istniejacych pomp glgbinowych na nowe agregaty dostosowane do nowych
parametréw pracy stacji uzdatniania,
e wymian¢ orurowania i armatury wewnatrz studni,
e zainstalowanie w studni urzagdzen umozliwiajacych kontrolg zwierciadta wody oraz
automatyczng prace ujecia.

8 Uklad technologiczny uzdatniania wody
Ukfad technologiczny uzdatniania wody pozostaje bez zmian.

9 Zbiornik wody czystej

Wyrdéwnanie nierdwnomiernosci godzinowych zapewnia¢ bedzie zbiornik retencyjny.
Niezbedna objetos$¢ zbiornika dla wyro6wnanie nierownomiernosci godzinowych

powinna wynosic:

Vi =20 % X Quaxa = 0,2 x 3080 =616 m’
[lo$¢ wody na cele technologiczne SUW ( plukanie filtrow):
Vpr=35 m’
W rejonie zagospodarowania SUW projektuje si¢ wybudowanie dwukomorowego

zelbetowego zbiornika retencyjnego o lacznej pojemnosci czynnej V=2x 330m’.
Przewiduje si¢ zbiornik okragly o srednicy wewnetrznej @12,6 m 1 wysokosci w Swietle

6,1 m. Zbiornik ocieplony bedzie warstwg styropianu.

W kazdej komorze zbiornika przewiduje si¢ zamontowanie oddzielnego zestawu sond
sterowniczych o podanych funkcjach :

- awaryjny poziom wytaczenia pomp glgbinowych
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- poziom wylgczenia pomp glgbinowych,

- poziom zalaczenia pomp glebinowych,

- poziom sygnalizacji zapasu wody p.poz.,

- poziom zalgczenia pomp sieciowych po suchobiegu,

- poziom wytaczenia pomp sieciowych (suchobieg),
poziom zalagczenia pompy ptuczacych po suchobiegu,
wlaczenie programu ptukania filtrow,

- poziom wylaczenia pomp phluczacych (suchobieg), wylaczenie
programu ptukania filtrow,

Zbiornik wyposazony zostanie w kroéce: doplywowe, poborowe, przelewowe i spustowe.
Instalacje technologiczng w zbiorniku wody czystej zaprojektowana zostanie rur 1 ksztattek
PE HD.

Uzbrojenie technologiczne zbiornika stanowi rurociag zasilajacy , rurocigg poborowy
oraz w spust i przelew.

Zaprojektowano rurociagi:

zasilania 9225 PE
odprowadzenia ( ssanie pomp) ¢ 280PE
przelew ¢ 225 PE
spust . ¢ 110 PE
Doptyw i odprowadzenia uzbrojono w armature odcinajaca.
= na doptywie 2 x DN200
* na odplywie 3 x DN250
= na spuscie 2 x DN100

Przelew i spust ze zbiornika odprowadzony do kanalizacji sanitarne;.

10 Pompownia sieciowa

Zestaw pompowy umieszczony w pomieszczeniu pompowni znajdujacej si¢ przy
zbiorniku wyréwnawczym, czerpa¢ bedzie wode z projektowanego zbiornika
wyréwnawczego rurociggiem ssagcym ¢280mm 1 ttoczy¢ do sieci wodociggowe;.

Zestaw pompowy w posiadaniu Zamawiajacego:

Typ FluidControl VDH model 4.80/4-2
e Q=0-340m’/h
e H=0-557m
e DN 200/250
e Moc N=4 x 11kW

Uzbrojenie zestawu pompowego
v" kolektor ssawny DN250
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v" kolektor ttoczny DN200

v' jedna przepustnica zwrotna i dwie przepustnice odcinajace dla kazdej pompy

v' zbiornik membranowy o poj. V=200 dm’, Refix DC.
W pompowni, przyjeto wentylacje grawitacyjna

W pompowni nie przewiduje si¢ statej obstugi . Wszystkie procesy technologiczne

odbywac si¢ bedg automatycznie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r (Dz.U.Nr 75 , poz.690) obliczeniowa temperatura wewngtrzna dla pomieszczen
tego typu wynosi - +5 °C.
Projektuje si¢ 2 grzejniki elektryczne —olejowe o mocy kazdego 1,5kW.
Rozmieszczenie grzejnikdw wg rys nr 3t.
Do awaryjnego odpompowania wody z pompowni zaprojektowano pompg zatapialng z
pltywakiem ze stali nierdzewne;.
Proponuje si¢ pompe¢ Unilift AP12.40.06.A3 N=0,9kW Firmy Grundfos.
Zastosowane moga by¢ pompy innych producentow.

11 Pomiar ilosci wody, aparatura pomiarowa
Do pomiaru przeptywu wody zastosowano przeptywomierze elektromagnetyczne:

» ilosci wody surowej doplywajacej ze studni IR do budynku
technologicznego SUW  przeplywomierz z sygnalem analogowym o
srednicy nominalnej DN 100 — 1 szt.

» ilosci wody surowej doplywajacej ze studni 2R do budynku
technologicznego SUW  przeplywomierz z sygnalem analogowym o
srednicy nominalnej DN100 — 1 szt.

» ilosci wody surowej doplywajacej ze studni 4R do budynku
technologicznego SUW  przeplywomierz z sygnalem analogowym o
srednicy nominalnej DN100 — 1szt.

» Pomiar ilosci wody tloczonej do sieci realizowany bedzie
przeptywomierzem DN 200- szt.1

12 Rurociagi miedzyobiektowe.
W zwiagzku z budowg zbiornika retencyjnego oraz zmiang uktadu podawania wody do
sieci z systemu jednostopniowego na dwustopniowy zaprojektowano dodatkowe rurociagi
wod. kan.

Rurociaggi migdzyobiektowe prowadzace wodg zaprojektowano z rur 1 ksztattek PE SDR-17
PN 10 taczonych. metoda zgrzewania badz metoda elektrooporows. . L.aczenie rur PE z
armaturg o przylaczach kohierzowych wykona¢ za pomoca tulei PE do ziacz 1 kotierzy
luznych.

Rurociagi kanalizacyjne wykonac¢ z rur 1 ksztattek PVC
Na terenie zagospodarowania zbiornika wyréwnawczego projektuje si¢ nastepujace
rurociggi wod.-kan.:

e rurociag wody surowej do zbiornika PE ¢225 L=21,1m
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e rurocigg od zbiornika wody czystej do stacji uzdatniania (rurocigg ssawny do pompy

phluczacej); $225 PE L=9,0m
e rurocigg tloczny zasilajacy sie¢ ¢225 PE L=24,4 m
e przelew ze zbiornika PVC ¢$200 L=45,7m
e odwodnienie pompowni $90 PE L=17,1m

Studzienki polaczeniowe wykonac jako zelbetowe ¢p1000 z wiazami lekkimi.

Projektuje si¢ awaryjne odprowadzenie wod przelewowych ze zbiornika wody do istniejace;j
kanalizacji sanitarnej $200.

Spust wody przelewem moze wystapi¢ krotkotrwato w warunkach awaryjnych.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy ziemne koierzowe.

Rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 1t oraz profilami.

12.1 Trasowanie sieci

Sieci powinny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodete wykonawcy. Trase sieci
nalezy przeniwelowa¢, sprawdzajac zgodnos$¢ z podkladem geodezyjnym oraz prowadzi¢
niwelacje kontrolng posadowienia uktadanych przewodow.

12.2 Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ wg. PN-B-10736 sprzetem mechanicznym jako
szerokoprzestrzenne o $cianach nie umocnionych. W rejonie zblizen 1 skrzyzowan z obcymi
sieciami podziemnymi oraz w poblizu zieleni wysokiej, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

12.3Zasypka wykopow

Rurociagi zasypywac recznie na wysoko$¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30
cm, ze starannym ubijaniem po obu stronach rury stosujac piasek rodzimy z wykopow lub
piasek dowozony. Dalszg zasypke prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, stosujac do
zasypywania pozostale] przestrzeni ziemi z odkladu. Na glebokosci ok. 30 cm nad
wodociggiem nalezy go oznakowac niebieska tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z
wkladka metalowa koloru niebieskiego rozwinigta w osi przewodu i1 wprowadzong do
skrzynek zasuwowych. Po zakonczeniu robdt uzbrojenie wodociggu oznakowaé tablicami
informacyjnymi zgodnie z normg PN-EN 805.

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

» I wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkdéw potaczen rur i
armatury

» Il po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan -
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu

» Il zasyp wykopu do powierzchni terenu.

12.4 Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowej powyzej dna wykopu.
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12.5Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci

Proby szczelnosci wykonywac zgodnie z PN-EN 805. Szczelno$¢ przewodu powinna
gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania
proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej
niz 1 MPa.

Po zakofczeniu montazu 1 zasypce, rurociagi nalezy przeptukac 1 podda¢ dezynfekcji.

12.6 Odbior techniczny rurociggow

Przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkow wodociggow 1 kanalow nalezy dokonaé
odbioru technicznego. Odbior prowadzi¢ zgodnie z normg PN — 92/B — 10735.

13 Uwagi koncowe.

Zamiennie mogg by¢ uzyte urzadzenia innych producentéw odpowiadajace
parametrom 1 standardom zastosowanych w projekcie.

14 Obstuga pompowni.

Projektowana pompownia nie wymaga stalej obstugi. Nalezy przeszkoli¢ pracownika
w celu wykonywania przez niego okresowego dozoru konserwacyjnego urzadzen, zgodnie z
instrukcja obstugi.

15 Warunki BHP.

Wszystkie prace zwigzane z montazem 1 obsluga urzadzen muszg by¢ prowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo pracujacych
ludzi. Poza ogolnymi przepisami BHP, obowigzujagcymi przy robotach montazowych,
transportowych 1 ziemnych oraz obshugi sprzetu zmechanizowanego, nalezy przestrzegaé
warunkow zawartych w:

O Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie
warunkow  BHP  przy wykonywaniu  rob6t budowlano  montazowych
1 rozbiérkowych.

O

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r.

Podstawowe przepisy w tym zakresie podaja:
Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny
BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

O0Oo0oao

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

O

PN-74/ B-01733 -Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
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Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

16 Wykaz projektowanych urzadzen i armatury

Wyszczegodlnienie sporzqdzone wg oznaczen przedstawionych na Schemacie Technologicznym
(rys. Nr 5T).

Kod Urzadzenie
10.P.1 pompa glebinowa z ptaszczem przyspieszajagcym
(studnia nr 1R) . wydajnosé Q=50m’h
] wysokos$¢ podnoszenia H=36,0 msw
= moc: N=7,5kW
1 sztuka
10.P.2 pompa glebinowa z ptaszczem przyspieszajgcym
(studnia nr 4R) . wydajnosc¢ Q=45m’h
] wysokos$¢ podnoszenia H=42,0 msw
= moc: N=7,5kW
1 sztuka
10.P.3 pompa glebinowa z ptaszczem przyspieszajagcym
(studnia nr 4R) = wydajnos¢ Q=45m’h
] wysoko$¢ podnoszenia H=42,0 msw
= moc: N=7,5kW
1 sztuka
10.PR.1-3 | Przepustnica r¢czna DN100
3 sztuki
10.PZ.1-3 | Przepustnica zwrotna DN 100
3 sztuki
10.FQ.1-3 | Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100
P: ABB
3 sztuki

10.ZW.1-3 | Zawor czerpalny DN15 lub kurek probierczy

10.PI.1-3 | Ci$nieniomierz zwykty M100-R/0+1,0 MPa/1,6/N wraz z kurkiem manometrowym
3 sztuki

50.Z.1-2 | 7Zbiornik wyréwnawezy Vezynne=2X 330m’

50.ZS.1-2 | Zasuwa doziemna kolnierzowa
DN 100 z obudowa i skrzynka uliczna
2 sztuki

60.PR.1-2 | Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN 200, z napgdem recznym dzwigniowym
2 sztuki

60.PR.3-4 | Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN 250, z napgdem recznym dzwigniowym
2 sztuki

60.PR.5 Przepustnica zaporowa bezkolierzowa DN 200, z napedem recznym dzwigniowym
1 sztuka

60.P.1-4 Zestaw pompowy (w posiadaniu Zamawiajacego)
Typ FluidControl VDH model 4.80/4-2
e Q=0-340m’h
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e H=0-557m
e DN 200/250
e Moc N=4 x 11kW

60.Z.1

zbiornik membranowy o poj. V=200 dm’, Refix DC ( w posiadaniu Zamawiajacego)

60.PR.6-8

Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN 200, z napedem recznym dzwigniowym
3 sztuki

60.FQ.1

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200
1 sztuka

60.P1.1

Cisnieniomierz zwykty M100-R/0+1,0 MPa/1,6/N wraz z kurkiem manometrowym
1 sztuka

60.ZW.1

Zawor czerpalny DN15 lub kurek probierczy
1 sztuka

60.PZ.1

Przepustnica zwrotna bezkotnierzowa DN100
1 sztuka

60.ZS.1

Zasuwa doziemna kohierzowa
DN 200 z obudowa i skrzynka uliczna
1 sztuka

Pompa zatapialna ze stali chromoniklowej
N=0,9kW
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