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1. Stan prawny terenu. /wykaz dziatek objetych projektem budowlanym/

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska, Gm. Namystéw — Etap II”



WYKAZ DZIALEK OBJETYCH PROJEKTEM pn.: "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI BUKOWA SLASKA - ETAP II" (Tranzyt z miejscowo$ci Bukowa Slaska do miejscowosci Rychnow)
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2. Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia
0 przynaleznosci do OIIB.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji sanitarej w miejscowosci Bukowa Slaska, Gm. Namystéw — Etap II”
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Bogdan Golec Opole, 06.11.2016 r.
Projektant

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany pod nazwg: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bukowa Slqska — Etap II” Gmina Namyslow opracowany
zostal zgodnie z umowg , obowigzujacymi przepisami w tym przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 z poézniejszymi
zmianami), zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

‘ OPL-9Y4-UD5-MUT *

Pan BOGDAN GOLEC o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0300/01

adres zamieszkania ul. WILSONA nr 40 m. 4, 45-429 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
| elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

BIO-PROJEKT
BiURO PROJEKTOWO-USLUGOWE S.C
aldemar Zamierowsk |, Bogdan G(‘i'c:—c.
43-061 Opole. ul Katowicks 39
tel./fax +48 (07744 27 69
NIP 7542777065 REGON 5524¢131;

Stwierdzam zgodnos¢
kserokopii z or inatem

Opole, dnia @4, 4. 000 ¢
Podpis ............ ./ﬂé

( * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzad Wojewodzki w Opold
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
skryka pocztowa 3

Opole, 03.10.94

M- ewid. 1&0/94/0P
STWIERDZENIE FRZIYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO

DO FEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNECJI TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % 1 ust.S, & 4 ust.2, % 5 ust.1l, % 7, & 13 ust.! pkt.4 lit.a
rozporzgdzenia  Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr &, poz.45) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: GOLEC EBogdan

in.mel.wodnych
urodzonyfas dnias 14 wrzesnia 1944r.
posiada przvootowanie zawodowe upowainiaiace do wykonywania samodzielned
funkcii proiektanta oraz kisrownika budowv i robot
w specialnodci instalacyino-iniynieryinej
W zakresie sieci sanitarne

parsniczeniem do sieci wodociggowych i kanalizacyanvch

r

Obvwatel /ka GOLEC Bogdan Jjest upowainiony/a/ do:

1/ zporzadzania proisktow sieci wodociagowych i kanalizacyinych uzbrojenia
terenu,

~—2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budcwy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementow sieci
oraz kontrolawania stanu technicznego w ZEPI"E'_‘,IE sieci ‘wodociagowych
i kanalizacyinych uzbrojenia t=r

Z up. Wojewody O:;olsluago
- Ehilzkt \N jewddzki

BIO-PROJEKT -

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE 3.7
Waldemar Zamierowski, Bogdan Gele %
45-061 Opole. ul Katowicka 39
tel./fax +48 (07714427 660
NIP 7542777065 REGON 532461315 -

Stwierdzam . zgodnod¢ .-}
kserckopii z oryginatem
' Opole, dnia .G4.l)..L8/

Podpis ......eu... ,2%4,{./.




Waldemar Zamierowski Opole, 06.11.2016 r.
Sprawdzajacy

OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, Ze projekt budowlany pod nazwa: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bukowa Slqska — Etap II” Gmina Namysléw opracowany
zostal zgodnie z umow3g , obowigzujacymi przepisami w tym przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 z poézniejszymi
zmianami), zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé¢.

mgrinz. ... zinlerowskt
upr. bud. - melioracje wodne 234/75/0p,
upr. bud. - sieci sanitard 205/94/0p.
upr. bud. - ochrona érodowlska 256/91/)0 .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WIJN-W5G-X43 *

Pan WALDEMAR ZAMIEROWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0191/01

adres zamieszkania ul. MAtOPOLSKA nr 37, 45-301 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

48(077144 3. o
7H065 REGON 53242, -

s'w'."l.m 2

opii z 8odnog¢

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzad Wojewddzki w Opolu
Wydzial Gospodarki Przestrzennej o Opole. 03.11.94
45-082 Opois, ul. Plastowska 14 '

skryika pocztowa 3

Nr ewid. 205/94/0F

STWIERDZENIE FRIYGOTOWAMNIA ZAWODOWEGO

DO FPEKMIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHMICZNYCH W BPUDOWNICTWIE

Na podstawie § 1 ust.5. 5 4 ust.2, &8 7, 3 13 ust.l pkt.4 lit.a

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska = dnia
20 lutego 1975r."w sporawie samodzielnych funkcji techrnicznvch w budownictwie

(Dz.U;Nr &, poz.4&) stwierd:za sig, 2e:

* Obywatel/ka: ZAMIEROWSKI Waldemar

mgr ind.mel.wod.

: urodzony/a/_dnia: 20 lipca 1943r.

pasiada przygotowanie zawodowe upowaéhiajace do wvkonywania samodzielnej
funkcji projektanta

W specjal%oéci instglacvjno—in*”nleranEJ

w zakresie sieci sanitarﬁé

= ograniczeniem do sieci wodociggowych i kanalizacyinych .

Obywatel/ka ZAMIERDWSKI Waldemar jest upmggj;rl‘onv/a/ do:

‘zpnorzadzania projektdw sieci wndoc1yo}@£‘4~k§rj§é‘ecuny:h ucbrojenia .

terenu. -~ \\’ K
mgr int. arch. Mecle] Mazur
| BIO-PROJEKT
BiIJRO PROJEKTOWO-USLUGOWE 8.C.
Waidemar Zamierowski. Bogdan Gelec ~

45-06i Opole. ul Katowicka 39
tel./fax +48 (077144 27 660 )
NIP 75427 77065“REGON 532461 %15
” e 'Stwiordnm 2goan.,

kserok
e 03':‘1:.,7,?[{';4;%“

h Dvovvll'l 222222k (1)
, [/m

AO



Cz. |. STAN PRAWNY TERENU, DECYZJE, UZGODNIENIA PROJEKTU

3. Informacje podstawowe.

Przedmiotem projektu jest budowa: )
e kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Bukowa Slgska, gm.
Namystéw - Etap Il

Projektowana sie¢ bedzie wigczona do istniejacego systemu kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Rychnoéw.

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zgodnie z decyzjg Inwestora Etap Il
obejmujacy sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej od miejscowosci Bukowa Slgska do
wtgczenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Rychnow.

Planowana realizacja inwestycji objeta niniejszym projektem to lata 2017-2018.

Zakres roboét.
Kanalizacja sanitarna — Etap ll:

- Rurocigg ttoczny z rur PE100 PN10 SDR17 @110 324,0m
- Rurocigg ttoczny z rur PE100 PN10 SDR17 @125 2.082,0m
- Rurocigg ttoczny z rur PE100 PN10 SDR17 RC @125 828,0m
- RAZEM 3.234.0m
- Studnia pofgczeniowa DN1500 2 szt.
- Studnia odpowietrzajaco-napow. DN1500 1szt.
- Studnia rewizyjna /kontrolna/ DN1500 : 4szt,

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska, gm. Namystéw”

Etap Il
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4. Uzgodnienia projektu.

. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

miejscowosci Bukowa Slagska.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowosci Rychnéw

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.26.2016.IK z dnia
30.08.2016r

Protokét z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Namystowie
nr61/2016 z dnia 24.10.2016

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez ,EKOWOD”
Namystoéw nr L.dz.52/G.N/2016 z dnia 06.05.2016r.

Decyzja Zarzadu Powiatu Namystowskiego nr D.7130.3.70.2016.DM z dnia
27.06.2016r.

Uzgodnienie PB z Zarzadem Powiatu Namystowskiego nrD.7130.3.70.2016.DM
z dnia 24.10.2016r.

Uzgodnienie z PKP nr KNWr4.6123.194.2016 z dnia 23.06.2016r

Uzgodnienie z Burmistrzem Namystowa nr GK.7021.144.2016.HM z dnia
22.06.2016 r.

10. Uzgodnienie z Gaz System nr OS-DL.404.464.2016/8(WN) z dnia 2016.10.17
11.Uzgodnienie z Opolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Opolu nr

Z.A.5152.138.2016.AWZ z dnia 30.06.2016r.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
~Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slgska, Gm. Namystéw — Etap II”
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Namys}c')w, 31 maja 2016r.

RiN.6727.185.2016 KG

BIO-PROJEKT

Biuro Projektowo-Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec
ul. Katowicka 39/109

45-061 Opole

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z poZn. zm.)
oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa
Slaska, Baldwinowie, Woskowice Mate, Iglowice zatwierdzonym uchwaty
Nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001r.) Urzad Miejski
w Namystowie, Wydzial Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomogciami informuje,
ze nizej wymieniona dziatki polozone w Bukowie Slaskiej oznaczone s3
na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
- dz. nr 346, 301/4, 328, 330
Zp — drogi powiatowe, lokalne, V klasy technicznej,
- dz. nr 37, 38
Mn - przeznaczenie podstawowe — istniejgca i projektowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca, blizniacza lub szeregowa o niskiej
intensywnosci zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkan w budynku),
Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
i gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,
Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe
(grunty orne),
- dz. nr 39, 40
Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa

i gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,

1>



Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe
(grunty orne),

- dz. nr 41

Mr - przeznaczeme podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa

i gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,

Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe
(grunty orne), ponadto przez dziatke projektowany jest przebieg drogi,

- dz. nr 42/5

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
1 gospodarcza zwiqzana z produkcja rolng,

Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe

(grunty orne),

Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkow rolnych — tereny trwatych

uzytkéw zielonych (tgki i pastwiska),
- dz. nr 42/6, 347, 44/2, 45/2, 46/2, 4712, 47/5, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 260/1, 258/1, 258/2, 257, 252, 254, 295/1, 192/4, 192/6
Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa

1 gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,

Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkéw rolnych — tereny trwatych
uzytkéw zielonych (Yaki i pastwiska),
- dz. nr 43/2

- Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa

i gospodarcza zwigzana z produkcja rolng,

Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkow ro]nych — tereny trwatych
uzytkow zielonych (faki i pastwiska), ponadto na dzialce projektowany jest
przebieg drogi,

- dz. nr 47/6, 256/2, 243/1, 243/2, 245, 247/3, 247/1, 235/1, 301/5, 298, 296/7,
296/6, 296/15, 296/16, 296/17, 296/18, 296/29, 296/30, 296/31, 296/32 296/20,
296/4, 296/5, 191/1, 200, 345, 199/1, 42/3, 42/2

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
i gospodarcza zwigzana z produkcja rolng, '

- dz. nr 351, 203/3

droga,

- dz. nr 93/2, 94/2, 256/1, 295/2,

Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkow rolnych — tereny trwatych
uzytk6éw zielonych (tgki i pastwiska),

- dz. nr 263/1, 261/1,

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
i gospodarcza zwigzana z produkcja rolng,

Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe

(grunty orne),
Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkéw rolnych — tereny trwatych

uzytkéw zielonych (taki i pastwiska),

A



- dz. nr 262/1

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
i gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,

Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe
(grunty orne), ,

Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkéw rolnych — tereny trwatych
uzytkéw zielonych (faki i pastwiska), ponadto na dzialce projektowany jest
przebieg drogi,

- dz. nr 342, 259/1, 233,

Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe

(grunty orne),

Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkéw rolnych — tereny trwatych
uzytkow zielonych (Ygki i pastwiska), 5 AL

- dz. nr 343 | :

Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe
(grunty orne),

Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkéw rolnych — tereny trwatych
uzytkéw zielonych (taki i pastwiska), ponadto na dziatce projektowany jest
przebieg drogi,

- dz. nr 250/1, 248/1, 246, 244, 242, 240, 235/2,

Mn - przeznaczenie podstawowe — istniejgca i projektowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca, blizniacza lub szeregowa o niskiej
intensywnosci zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkaf w budynku), -

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
1 gospodarcza zwigzana z produkcja rolng, ponadto na dziatce proj ektowany jest
przebieg drogi,

- dz. nr 250/2, 248/2, 202/1, 203/2,

Mn - przeznaczenie podstawowe — istniejgca i projektowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca, blizniacza lub szeregowa o niskiej

intensywnosci zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkan w budynku), ponadto na

dziatce projektowany jest przebieg drogi,

- dz. nr 241 -

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
i gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,

W —tereny wod otwartych,

- dz. nr 344, 247/4, 193, 195, 197/1, 197/2, 201/6,

Mn - przeznaczenie podstawowe — istniejgca i projektowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca, blizniacza lub szeregowa o niskiej
intensywnosci zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkaf w budynku),

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa

i gospodarcza zwigzana z produkecja rolna,

1S



- dz. nr 236, 237, 199/2, 201/3, 201/4, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 190/3, 185/9,
185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7,
185/8, 306/1

Mn - przeznaczenie podstawowe — istniejaca i projektowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca, blizniacza lub szeregowa o niskiej
intensywnosci zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkan w budynku),

- dz. nr 334/1, 296/19

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
i gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,

Zp — tereny urzadzonej zieleni parkowej,

- dz. nr 334/2, 301/6,

G — droga krajowa, IV klasy technicznej,

- dz. nr 296/23, 296/25, _

U - przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych, ustug handlu,
gastronomii na wydzielonych dziatkach,

- dz. nr 296/24

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
i gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,

U - przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych, ustug handly,
gastronomii na wydzielonych dziatkach,

Rz — przeznaczenie podstawowe — tereny uzytkéw rolnych — tereny trwatych
uzytkow zielonych (faki i pastwiska),

- dz. nr 296/26

U - przeznaczenie podstawowe - tereny ushug komercyjnych, ustug handlu,
gastronomii na wydzielonych dziatkach,

Zp — tereny urzadzonej zieleni parkowej,

- dz. nr 202/3

Mn - przeznaczenie podstawowe — istniejgca i projektowana zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca, blizniacza lub szeregowa o niskiej
intensywnosci zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkan w budynku),

Uo — przeznaczenie podstawowe — tereny ustug o$wiaty na wydzielonych
dziatkach, ponadto na dziatce projektowany jest przebieg drogi,

- dz. nr 202/4, 202/5

Uo — przeznaczenie podstawowe — tereny ushug o$wiaty na wydzielonych
dziatkach,

- dz. nr 208 ,

Mr - przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa
i gospodarcza zwigzana z produkcja rolna,

Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe
(grunty orne), |

- dz. nr 312/4

KK - tereny kolejowe, ponadto na dziatce projektowany jest przebieg drogi,

- dz. nr 331

16



Rp — przeznaczenie podstawowe — tereny gruntéw rolnych — uprawy polowe
(grunty orne). _

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Namystéw, dla w/w dziatek potozonych w Bukowie Slaskiej wydaje sie
na prosbe wnioskodawcy. .

liernchomaiciami

Pobiera si¢ oplatg skarbowa na podstawie art. 1 ust. 1, art. 4 (zalgcznik: cz. 1. pkt 51) ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783, z p6Zn. zm.) — w wysokosci:
a. Wwypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (powyzej 5 stron) w wysokosci 50,00 zt
(stownie: pigédziesiat ztotych 00/100);
b. wyrys 2z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W wysokodci 40,00 zt
(stownie: czterdziesci ztotych 00/100).
KG
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UCHWAZXA NR XXTI1/348/01
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSLOWIE
Z. DNIA 16 01.2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Bukowa Slaska, Baldwinowice, Woskowice Male, Iglowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i
Nr 123, poz. 775), z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126), art. 7, art. 8 ust. 1, art. 9 ust.
2, art. 10 ust. 21 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. 0 zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r. poz. 139) oraz na podstawie § 1 uchwaty
Rady Miejskiej w Namystowie nr IV/68/99 z dnia 9 lutego 1999 r., Rada Miejska w
Namystowie uchwala co nastepuje :

§ 1.

Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Slaska,
Baldwinowice, Woskowice Male, Iglowice, ktérego granice okre$lone sg na rysunku
planu w skali 1 : 10 000 i stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2.

1. Rysunek planu w skali 1 : 10 000 zal. nr 1— sa integralng czgscig miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Slaska, Baldwinowice, Woskowice
Mate, Igtowice. '

2. Obowigzujgcymi ustaleniami planu sg nastgpujgce oznaczenia graficzne rysunku planu
1) linie rozgraniczajace tereny o 1énym przeznaczeniu lub réznych zasadach

zagospodarowania,
2) granice stref ochronnych
3) stanowiska archeologiczne,

3. Pozostate oznaczenia graficzne posiadajg znaczenie informacyjne, sugerujace okre$lone

rozwigzania przestrzenne i regulacyjne.

§ 3.

Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o :

1) planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia dotyczace obszaru okreslonego w § 1 niniejszej
uchwaly, o ile z tre$ci przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skali 1 : 10 000
stanowigcy zatacznik do niniejszej uchwaty,

3) przepisach szczegblnych - nalezy przez to rozumieé aktualne w momencie realizacji
niniejszej uchwaly przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branzowe oraz
ograniczenia w dysponowaniem terenami wynikajace z prawomocnych  decyzji
administracyjnych,

4) terenie - nalezy przez to rozumieé obszar o okreslonej funkcji dominujacej, ograniczony
liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbole{m(‘%zn}}fgﬂcowa:ﬁa, N
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5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére
powinno przewaza¢ na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi, tozsame z
funkcjg dominujaca,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaJe przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére uzupeiaja lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,

7) zagospodarowaniu tymczasowym - nalezy przez to rozumieé¢ sposoby zagospodarowania
terenéw do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkeji okreslonej w planie,

8) ustugach publicznych- nalezy przez to rozumieé funkcje terenéw i obiektéw realizowanych
catkowicie lub z przewags z funduszy publicznych w dziedzinach: o$wiaty, kultury
zdrowia i opieki spotecznej, sportu i rekreacji, oraz innych, ktérych powyzsze grupy nie
dotycza bezposrednio lub podrednio, a majg charakter ushig ogélnospotecznych,
realizowanych w ramach zadari wlasnych przez samorzad lokalny oraz w ramach zadan
zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjaciji przez administracje rzadowa,

9) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumieé funkcje terenéw.-i- obiektéw
realizowanych catkowicie lub z przewagg funduszy niepublicznych w dziedzinach: handlu,
gastronomii i rzemiosta, obstugi komunikacji (w tym stacje paliw), kultury i rozrywki,
sportu i rekreacji, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib partii politycznych,
zwigzkéw zawodowych, izb zawodowych i gospodarczych, stowarzyszefi, jednostek
prOJektowych 1 consultingowych, instytucji gospodarczych $rodk6w masowej komunikaciji
i tacznosci oraz innych, ktorych powyzZsze grupy nie dotyczq bezposrednio lub posrednio, a
majg charakter ushigi i obshugi, pod warunkiem nie powodowania negatywnego
oddzialywania (ponadnormatywnych zanieczyszczen i zaktécen $rodowiska oraz
konflikt6w sasiedztwa) z innymi funkcjami.

10)urzagdzeniach towarzyszacych - nalezy przez to rozumieé obiekty technicznego
wyposazenia, zaplecze parkingowe i garazowe (trwale zwigzane z gruntem) funkcji
dominujgcych, oraz inne urzadzenia peligce stuzebng role wobec funkcji dominujacych,

§ 4.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw.

1. MN - przeznaczenie podstawowe -istniejaca i projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojaca, blizniacza lub szeregowa o niskiej intensywnosci zabudowy
(maksymalnie do 4 mieszkan w budynku)

1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen zabudowy istniejace; :

a) modernizacje i rozbudowy istniejagcych budynkéw mieszkalnych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegélnymi, -

b) budowa nowych budynkéw mieszkalnych na drodze wtomych podziatéw dzialek,
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

¢) dopuszcza sig lokalizacjg obiektéw gospodarczych i garazy w granicy dz1alk1

2) dopuszezalne funkcje towarzyszace - ushugi wbudowane w czesci parterowej, dobudowane
lub wolnostojaceobiekty, urzadzenia towarzyszace, zielen urzadzona,

3) zabrania si¢ lokalizowania w granicach dzialek obiektéw i urzadzen ushigowych i
produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegélnymi do obiektéw mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwoéci dla mieszkaricéw i $rodowiska
przyrodniczego oraz wymagajacych wielokrotnej obstugi transportowej ,

4) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu
a) wysoko$¢ modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie moze przekroczyé 3

(poddasze uzytkowe liczone jest jako kondygnacja) kondygnacji nadziemnych
(poddasze uzytkowe) lecz nieyyigeej mizi8 .mTlL@zqé‘r’o”ﬂ(faozmmu tereris (naszszego) do
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. okapu dachu, dachy o symetrycznym ukfadzie polaci (w tym dopuszczalne

( wielospadowe) o pokryciu dachéwka ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze

{ dachéwkopodobne;j,

b) bryla budynku nalezy nawigzaé do istniejacej] w sgsiedztwie zabudowy o
charakterystycznych cechach regionalnych

c) ustala si¢ jako obowigzujgce stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych
budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach. 10 - 45°, w ukladzie

| symetrycznym (dopuszcza si¢ dachy wielospadowe),

" d) dopuszcza si¢ stosowanie dachéw jednospadowych wqucz:me w  budynkach
gospodarczych lub towarzyszacych

¢) dopuszcza sig przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie, dojscia i
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35 % powierzchni dziatek, pozostats czesé
nalezy uzytkowaé jako czynna biologicznie (trawniki, zielen ozdobna, ogrody itp.),

j f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ushug) ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrgbie wiasnosci miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw
statych i przebywajacych okresowo.

g) w granicach strefy oznaczonej na rysunku planu dopuszcza sie lokallzac_]g zabudowy na
granicy wlasnosci (dziatki).

— ———
s

2, MR przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa 1 gospodarcza
zwigzana z produkcja rolna,
1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen -

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ushug towarzyszacych, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami szczegdlnymi,

b) budowa nowych budynkéw mieszkalnych na drodze wtérnych podzialéw dzialek,
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

2) dopuszczalne funkcje towarzyszace - ustugi nie wymagajace wielokrotnego w ciagu
doby (ponad 2 kursy) i ucigzliwego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, nie

‘ przekraczajgce 35 % powierzchni uzytkowej zabudowy dziatki (w tym budynkéw

; gospodarczych),

' 3) zabrania si¢ lokalizowania w granicach dzialek obiektéw i urzadzen ustugowych lub
hodowlanych, stwarzajacych zagrozenie lub ucigzliwosci dla mieszkaficéw i Srodowiska

< przyrodniczego,

4) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzgdzania terenu
a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé 2

kondygnacji nadziemnych (poddasze uzytkowe) lecz nie wiecej niz 10 m. od
poziomu terenu do szczytu kalenicy, bryta budynku w ukladzie horyzontalnym,
dachy o symetrycznym ukladzie polaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o
pokryciu  dachéwka ceramiczng lub innymi materialami o fakturze
dachéwkopodobnej,
b) brylag budynku nalezy nawigzaé do istniejacej w sgsiedztwie zabudowy o
charakterystycznych cechach regionalnych
c) ustala si¢ jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych i nowopIOJektowanych
budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30 -45 °,
d) wielkos¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé do skali sgsiadujgcej,
‘ istniejacej, zabudowy mieszkaniowej,
\ e) dopuszcza si¢ przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,

dojécia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalme do 40 % pownarzchﬁi ‘dziateks -
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pozostaly czgs¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zieled
ozdobna, ogrody itp.),

3. U0, - przeznaczenie podstawowe - tereny uslug oswlaty na wydzielonych dziatkach,
1) dopuszczalne kierunki przeksztatcen :

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy 1stmejqcych obiektéw z zachowaniem
dominujacej funkcji ustugowej, z zastrzezeniem zgodnoéci z obowigzujacymi
przepisami szczegdlnymi,

b) zmiany rodzaju realizowanych ushig na inne ushugi publiczne, z zastrzeZeniem
zgodnosci nowych funkcji z wymogami obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych,

c) dopuszcza si¢ mozliwos¢ adaptacji na cele mieszkari funkcyjnych dla nauczycieli, z
zastrzezeniem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami szezegdlnymi,

6. U - przeznaczenie podstawowe - tereny ushig komercyjnych, ushlg handlu, gastronomii na
wydzielonych dziatkach,:
1) dopuszczalne kierunki przeksztalcen :

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejacych obiektéw z zachowaniem
dominujgcej funkcji ustugowej, z zastrzezeniem zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami szczegdlnymi, mozliwo$é lokalizacji nowych obiektéw,

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ushigi komercyjne, z zastrzezeniem
zgodnosci nowych funkcji z wymogami obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych,

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu

a) wysoko$¢ modernizowanej Iub noworealizowanej zabudowy nie moze przekroczyé 8
m. liczac od poziomu terenu do okapu, dachy budynkéw o symetrycznym uktadzie
potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwks ceramiczna lub
innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej,

b) w modernizowanych, rozbudowywanych Ilub nowobudowanych obiektach
ustugowych dopuszcza sig stosowanie dachéw jednospadowych, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami uzytkowymi dopuszcza si¢ realizacje obiektéw
realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach
architektonicznych,

c¢) dopuszcza si¢ lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu,

d) ustala si¢ mozliwos¢ zabudowy maksymalnie do 80 % powierzchni dziatki
budowlane;j,

e) ustala si¢ obowigzek wyznaczenia w obrebie wlasnosci odpowiedniej liczby miejsc
parkingowych dla samochodéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo
oraz zieleni izolacyjnej,

f) dopuszcza sig¢ sytuowanie w obrebie wilasnosci urzadzen towarzyszacych oraz
elementéw reklamowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegélnymi

10. RP - przeznaczenie podstawowe - tereny gruntéw rolnych - uprawy polowe (grunty
orne),
a) ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektéw kubaturowych (mieszkalnych, ushugowych —
niezwigzanych z produkcjg rolng),
b) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury
technicznej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegélnymi,
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c) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen przekaznikowych telekomunikacji, w tym
konstrukeji wiezowych, o powierzchni zajmowanego terenu nie przekraczajgcej 100
m?,

d) dopuszcza sig¢ prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

e) w miejscach bytych wyrobisk po eksploatacji surowcow mineralnych dopuszcza sie
sktadowanie gruntéw mineralnych 1 organicznych, a co za tym idzie
przeprowadzenie koricowej rekultywacji.

11. RZ - przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - tereny trwatych uzytkow
zielonych (tgki i pastwiska )
a) ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektéw kubaturowych (mieszkalnych, ushugowych -
niezwigzanych z produkcjg rolna),
b) ustala si¢ zakaz wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, zadrzewied oraz
nasadzen zorientowanych poprzecznie w stosunku do kierunku sptywu cieku,
c) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury
technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczeg6lnymi.
d) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzed przekaznikowych telekomunikacji, w tym
konstrukcji wiezowych, o powierzchni zajmowanego terenu nie przekraczajacej 100
m?2,

13. ZP - tereny urzadzonej zieleni parkowej,
a)usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie robét ziemnych w ich poblizu nalezy
przeprowadzi¢ w sposéb nie szkodzacy drzewom ( wskazane wykonanie

specjalistycznych ekspertyz), w porozumieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow,

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy prowadzi¢ skrajem terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

¢) uzupelniajgce nasadzenia zieleni w granicach terenu nalezy wprowadza¢ w sposéb
nie naruszajacy istniejacych wartosci srodowiska przyrodniczego,

d) dopuszcza sig lokalizacjg obiektoéw malej architektury, ogrédkéw gastronomicznych,
urzgdzen zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych $ciezek dla pieszych,

16. W - tereny wod otwartych,

19. KK - tereny kolejowe.

- §5.
Zasady rozwoju i funkcjonowania ukladu komunikacyjnego.

1. Ustala si¢ linie rozgraniczajgce przestrzeni publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz z
urzgdzeniami pomocniczymi) i wprowadza sig ich nastepujaca klasyfikacje funkcjonalna :
1) G - droga krajowa nr 453, IV klasy technicznej
a)szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych = 20 - 40 m.
b)szerokosé jezdni = 7,0 - 10,5 m.
c)liczba pas6w ruchu = min. 2,
d)wystepuje koniecznosé budowy ciagéw pieszo — jezdnych i Sciezek rowerowych wzdiuz
zabudowy i poza zabudows.
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e)nowo projektowana zabudowa mieszkaniowa i ustugowa powinna byé lokalizowana w
odlegtosci od zewngtrznej krawedzi jezdni : 10 m na terenie zabudowy wsi , 25 m
poza terenem zabudowy.

2) Zp, drogi powiatowe, lokalne nr 27113, 27108, 27145, 27109 V klasy techniczne;j,

a) dostepne bez ograniczen,

b)szeroko$é w liniach rozgraniczajacych = 10- 15 m.

c)szeroko$¢ jezdni = 5,0 - 7,0 m.

3) L -drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostepne bez ograniczes,
a)szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych = 6 - 12 m.
b)szerokosé jezdni = 4,0 - 6,0 m.

4) D — drogi dojazdowe, wéréd zabudowy mieszkaniowej istniejacej i projektowanej,
odpowiadajgce parametrom drég pozarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu
pojazdéw strazy pozarnej i obstugi komunalne;j,
a)szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych = min. 8 m.
b)szerokos¢ jezdni utwardzonej = min 5 m.,
c)minimalne promienie skretu = 11 m. na luku zewnetrznym

2. W liniach rozgraniczajgcych drég i ulic dopuszeza sie : » - P e ¥

1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, ’

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szczegblnych, w oparciu o sporzadzone dokumentacje techniczne uzgodnione z
zarzadcami drég,

3) lokalizacje urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

4) lokalizacj¢ nie ograniczajacych bezpieczenstwo ruchu reklam, obiektéw matej
architektury, $ciezek rowerowych,

5) do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do docelowych
parametréw istniejacych ulic dopuszcza si¢ dotychczasowy sposéb zagospodarowania
terenow, bez mozliwosci wprowadzania trwatych obiektéw budowlanych,
uniemozliwiajacych docelows realizacje ustalen planu. -

§6.
Zasady rozwoju infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodg dla celéw bytowych, ustugowo-produkeyjnych oraz ochrony
przeciwpozarowej - rozdzielczg sie¢ wodociggows nalezy prowadzié wzdhiz linii
rozgraniczajacych ulic, zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegdlnymi, ze
szczegblnym uwzglednieniem warunkéw dostepnosci do wody dla celéw
przeciwpozarowych,

2) Kanalizacja sanitarna —

Wie$ Bukowa Slaska, Woskowice Mate, Igtowice - realizacja systemem grawitacyjno-
ttocznym (przewody prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic), Scieki odprowadzane
kolektorem do lokalnej oczyszczalni $ciek6w
a) dopuszcza si¢ prowadzenie krétkich odcinkéw kanalizacji sanitarnej poza liniami

rozgraniczajgcymi ulic w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomodci, wymagane jest

formalne ustalenie zasad dostepnosci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,
b) ustala si¢ zakaz lokalizacji bezodptywowych zbiomnikéw na nieczystosci plynne

(szamb) w zabudowie mieszkAIRE};" ¥Hrok ﬁlEEffJ‘:rTlieﬁwT’?SSI&gowej dla terenéw
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c) wyjatkowo dopuszcza si¢ szczelne zbiomiki bezodplywowe ( kanalizacja
bezprzewodowa ) dla zabudowy nie wyposazonej w sieé przewodowej kanalizacji
sanitarne;j, :

Wies Baldwinowice — kanalizacja sanitarna oparta na kanalizacji bezprzewodowej , z
dowozem $ciekéw do najblizszej oczyszczalni lub punktu zlewnego,

3) Ustala si¢ wyposazenie w kanalizacje deszczowa terenéw zainwestowania. Kanalizacja
deszczowa - prowadzona w liniach rozgraniczajacych ulic, odprowadzenie wod
opadowych za pomocg istniejgcych lub projektowanych kolektoréw, do istniejgcych
rowow (za zgodg ich zarzadcy),

4) Bezwzglednie zabrania sie wprowadzania nie oczyszczonych S$ciekéw do wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntéw,

5) Zaopatrzenie w gaz

Wsie Bukowa Slaska, Woskowice Mate — rozwaza si¢ mozliwo$¢é budowy sieci rozdzielczej

$redniego cisnienia wyprowadzonej ze stacji red.-pom. I° zasilanej z gazociagu tranzytowego

w/c DN100

Wsie Baldwinowice, Iglowice — nie przewiduje sie gazyfikacji wspomnianych wsi,

6) Elekiroenergetyka - zasilanie istniejacy siecig kablowa i napowietrzng niskiego napiecia,

a) adaptuje si¢ istniejace stacje transformatorowe, z dopuszczeniem mozliwosci ich
modernizacji lub likwidacji.

b) wraz z rozwojem  zabudowy mieszkaniowej i ustug , zaklada si¢ koniecznosé
wybudowania nowych stacji transformatorowych oraz linii kablowych niskiego i
sredniego napigcia. Do stacji transformatorowych nalezy zapewni¢ dostep obstugi oraz
Srodkéw transportu.

c) dopuszcza si¢ kablowanie istniejacych odcinkéw sieci napowietrznych w przypadku
kolizji z projektowans zabudowa oraz w rejonach intensywnej istniejgcej i
projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarzadca sieci,

d) ustala si¢ przebiegi lokalnych linii elekiroenergetycznych na terenach przewidzianych
pod rozwdj zabudowy — wzdtuz linii rozgraniczajacych drég i ulic - poza pasem
drogowym,

e) sieci wysokiego napigcia w strefach zabudowy mieszkaniowej jako skablowane.

7) Telekomunikacja - kanalizacjg kablowa prowadzona w liniach rozgraniczajacych ulic (w
pasie chodnika),

8) Gospodarka odpadami - state odpady bytowo-gospodarcze do szczelnych pojemnikéw
konteneréw zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego
WyWwozu na zorganizowane gminne wysypisko odpadéw komunalnych.

9) Ustala sie jako obowigzujgca zasadg, ze budowa infrastruktury technicznej odbywaé sie
bedzie w pierwszej kolejnosci na terenach juz zabudowanych, a nastegpnie dla terenéw
nowych.

10) Wykonanie trwatego utwardzenia drég nalezy poprzedzié zakoriczeniem prac zwigzanych
z realizacjg infrastruktury technicznej.

§7.

Zasady zagospodarowania terenéw i obiektéw podlegajacych ochronie.

1. Wszelkie prace ziemne wykonywane w rejonie wystgpowania oznaczonych na rysunku
planu stanowisk archeologicznych mozna prowadzié wylacznie za zezwoleniem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu, po uprzednim przeprowadzeniu

] P p
ratowniczych badan archeologicznych przez uprawniong jednostke badawcza,
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1 ypadku wykonywania wszelkich prac ziemnych w granicach niniejszego planu

J sie obowiazek powiadamiania Panistwowe]j Stuzby Ochrony Zabytkow .- Inspekecji
+kéw Archeologicznych w  Opolu, o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac
j rch z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-
¢ watorskiego. Dopuszcza sig, po uzgodnieniu z Wojewbdzkim Konserwatorem
tkéw w Opolu, prowadzenie nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego przez
{ 1iong jednostks.

e_cie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
\chome i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej. Ratownicze badania
{ logiczne finansuje Inwestor.

1. sig strefe ochronng wokoét cmentarza
skodci 50 m. wokot granic, wylaczong z mo
| zaniowej oraz wykonywania studni pobierajacy

(czynnego i tei'enu rezerwy pod rozbudowe) o
zliwosci lokalizacji zabudowy
,‘ : ch wody gruntowe dla celéw

sunpeyjnych i gospodarezych,
[~ sig przebieg granicy polno - lesnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu

| sig nieudekomentowane ztoze kruszywa nr 59 — Smo gOrzOow

czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszcza sie
1 ywanie odmienne na zasadach okreslonych w ‘odrebnie wydanej decyzji przez
r} strza na okres 36 miesigcy; zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu

(
strzennym.
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‘ BIJRO PROJEKTOWO-USLUGOWE S.C.
| Waidemar Zamierowski. Bogdan Golec
{ . 45-06i Opole ul Katowicka 39
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BIO-PROJEKT

Biuro Projektowo-Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec
ul. Katowicka 39/109

45-061 Opole

~ Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z pézn. zm.)
oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnéw
zatwierdzonym uchwatg Nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia
16 stycznia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001r.) Urzad
Miejski w Namystowie, Wydzial Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomogciami
uprzejmie informuje, Ze nizej wymienione dziatki polozone w Rychnowie
oznaczone sg na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
- dz. nr 216
KK - tereny kolejowe,
- dz. nr 222
L — drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, ponadto czesé dziatki znajduje
si¢ W granicy ochrony zabytkowego ukfadu ruralistycznego,
- dz. nr 224 o
Zp — drogi powiatowe, lokalne, V klasy technicznej, ponadto cze$é dziatki
znajduje si¢ w granicy ochrony zabytkowego uktadu ruralistycznego.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Namystéw, dla w/w dziatek potozonych w_Rychnowie wydaje sie
na prosbe wnioskodawcy. =2 BURM)

‘laruithamebeinmy

Pobiera si¢ oplatg skarbowa na podstawie art. 1 ust. 1, art. 4 (zafgcznik: cz. I. pkt 51) ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z2015 ., poz. 783, z p6zn. zm.) — w wysokosci:
a. Wwypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do 5 stron) w wysokosci 30,00 zt
(stownie: trzydziesci ztotych 00/100).
b. wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokodci- 20,00 zt

stownie: dwadzie$cia z 0
w " B8 PRGsEkT x
BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE S.C. Stwierdzam zgodnog¢

Waldemar Zamierowski. Bogdan Golec kserokopii z oryginatem
%5-061 Opole. ul Katowicka 39 Opole, dnia QX.F el
tel./fax +48 (077)44 27 660 Podpis ...........

Tt

MNiP 7542777065 REGON 53246)215

) Hamysiiw Namystow, 31 maja 2016 r.
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UCHWALA NR XX1I11/347/01
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSLOWIE
Z DNIA 16.01.2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rychnow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i
Nr 123, poz. 775), z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126), art. 7, art. 8 ust. 1, art. 9 ust.
2, art. 10 ust. 2 i 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r. poz. 139) oraz na podstawie § 1 uchwaty

Rady Miejskiej w Namystowie nr IV/67/99 Z dnia 9 lutego 1999 r., Rada Miejska w -

Namyslowie uchwala co nastepuje :

§1.

Uchwala si¢ miejscowy. plan zagospodarowania przestrzennego wsi ‘Rychnéw, ktérego
gramce okreslone s3 na rysunku planu w skali 1 : 10 000 i stanowigcym zalacznik nr 1 do
niniejszej uchwaty.

§ 2.

1. Rysunek planu w skali 1 : 10 000 zat. nr 1- s3 integralng czgscig miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnow.

2. Obowiazujacymi ustaleniami planu sg nastgpujgce oznaczenia graficzne rysunku planu
1) linie rozgraniczajgce tereny o rdznym przeznaczeniu lub réznych zasadach

zagospodarowania,

2) granice stref ochronnych
3) stanowiska archeologiczne,

3. Pozostate oznaczenia graficzne posiadaja znaczenie informacyjne, sugerujace okreslone
rozwigzania przestrzenne i regulacyjne.

§ 3.

Ilekroé w przepisach niniejszej uchwaky jestmowao :

1) planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia dotyczqce obszaru okreslonego w § 1 niniejszej
uchwaty, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skali 1 : 10 000
stanowigcy zatacznik do niniejszej uchwaty,

3) przeplsach szczegOlnych - nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie realizacji
niniejszej uchwaly przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branzowe oraz
ograniczenia w dysponowaniem terenami wynikajagce z prawomocnych decyzji
administracyjnych,

4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej funkcji dominujgce;, ograniczony

liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem uzytkowania,
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5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktdre
powinno przewazaé na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi, tozsame z
funkcjg dominujgca,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére uzupetniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,

7) zagospodarowaniu tymczasowym - nalezy przez to rozumieé sposoby zagospodarowania
terenow do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkeji okreslonej w planie,

8) ustugach publicznych- nalezy przez to rozumieé funkcje teren6w i obiekt6w realizowanych
catkowicie lub z przewagg z funduszy publicznych w dziedzinach: o$wiaty, kultury,
zdrowia i opieki spolecznej, sportu i rekreacji, oraz innych, ktérych powyzsze grupy nie
dotyczg bezpodrednio lub posrednio, a majg charakter ustug ogoélnospotecznych,
realizowanych w ramach zadan wlasnych przez samorzad lokalny oraz w ramach zadan
zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administracj¢ rzadowa,

9) ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumieé funkcje terenéw i obiektéw
realizowanych catkowicie lub z przewaga funduszy niepublicznych w dziedzinach: handlu,
gastronomii i rzemiosta, obshugi komunikacji (w tym stacje paliw), kultury i rozrywki,
sportu i rekreacji, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib partii politycznych,
zwigzkéw zawodowych, izb zawodowych i gospodarczych, stowarzyszen, jednostek

projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, srodkow masowej komunikacji
i1acznosei oraz innych, ktérych powyzsze grupy nie dotycza bezposrednio lub posrednio, a
maja charakter ustugi i obstugi, pod warunkiem nie powodowania negatywnego
oddzialywania (ponadnormatywnych zamieczyszczen i zaklécen <$rodowiska oraz
konfliktéw sgsiedztwa) z innymi funkcjami. '

10)urzadzeniach towarzyszacych - nalezy przez to rozumieé obiekty technicznego
wyposazenia, zaplecze parkingowe i garazowe (trwale zwigzane z gruntem) funkcji
dominujgcych, oraz inne urzadzenia petniace stuzebna role wobec funkcji dominujacych,

§ 4.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw.

14. KK —tereny komunikacji kolejowej

§ 5.
Zasady rozwoju i funkcjonowania ukladu komunikacyjnego.

1. Ustala si¢ linie rozgraniczajgce przestrzeni publiczna w zakresie komunikacji (drogi wraz z
urzadzeniami pomocniczymi) i wprowadza sig ich nastepujaca klasyfikacje funkcjonalng :
1) G - droga krajowa nr 453, IV klasy techniczne;

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych =20 - 40 m.

b)szerokos$¢ jezdni = 7,0 - 10,5 m.

¢)liczba paséw ruchu = min. 2,

d)wystepuje koniecznosé budowy ciagéw pieszo — jezdnych i $ciezek rowerowych wzdhiz

zabudowy i poza zabudowa.

e)nowo projektowana zabudowa mieszkaniowa i ushigowa powinna by¢ lokalizowana w

odlegtosci od zewngtrznej krawedzi jezdni : 10 m na terenie zabudowy wsi , 25 m
poza terenem zabudowy.

) nowo planowane obszary nalezy wtaczaé doﬂ 7drczg1 i.lr(urajggr,vx‘r_gj poprzez drogi zbiorcze.
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2) Zp, drogi powiatowe i wojewddzkie, lokalne nr 27113, 27114, V klasy technicznej,
a) dostepne bez ograniczen,
b)szeroko$é¢ w liniach rozgraniczajacych = 10 -15 m.
c)szerokos¢ jezdni = 5,0 - 7,0 m.

3) L -drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostepne bez ograniczen,
a)szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych = 6 - 12 m.
b)szeroko$¢ jezdni = 4,0 - 6,0 m.

4) D — drogi dojazdowe, wsrod zabudowy mieszkaniowej istniejacej i projektowanej,
odpowiadajace parametrom drég pozarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu
pojazdéw strazy pozarnej i obstugi komunalnej, '
a)szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych = min. 8 m.
b)szeroko$¢ jezdni utwardzonej = min 5 m.,
c)minimalne promienie skretu = 11 m. na hiku zewnetrznym

2. W liniach rozgraniczajacych drég i ulic dopuszcza sie :

1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej,

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szczegllnych, w oparciu o sporzadzone dokumentacje techniczne uzgodnione z
zarzadcami drdg,

3) lokalizacjg urzgdzen obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),

4) lokalizacj¢ nie ograniczajacych bezpieczefistwo ruchu reklam, obiektow matej
architektury, Sciezek rowerowych,

5) do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do docelowych
parametréw istniejgcych ulic dopuszcza si¢ dotychczasowy spos6b zagospodarowania
terendw, bez mozliwosci wprowadzania trwatych obiektéw budowlanych,
uniemozliwiajacych docelows realizacje ustalen planu.

§ 6.

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodg dla celéw bytowych, ustugowo-produkeyjnych oraz ochrony
przeciwpozarowej - rozdzielcza sieé wodociagows nalezy prowadzié wzdhuz linii
rozgraniczajgcych ulic, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegOlnymi, ze
szczegblnym uwzglednieniem warunkéw dostepnosci do wody dla celow
przeciwpozarowych, '

2) Kanalizacja sanitarna -

a) realizacja systemem grawitacyjno-ttocznym (przewody prowadzone w liniach

rozgraniczajgcych ulic), Scieki odprowadzane kolektorem do lokalnej oczyszczalni

Sciekow

b) dopuszcza si¢ prowadzenie krétkich odcinkéw kanalizacji sanitarnej .poza liniami
rozgraniczajgcymi ulic w uzgodnieniu z wlascicielami nieruchomodci, wymagane jest
formalne ustalenie zasad dostgpnoscei sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,

c) ustala si¢ zakaz lokalizacji bezodplywowych zbiornikéw na nieczystosci plynne
(szamb) w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej i ustlugowej dla terenéw
skanalizowanych

d) wyjatkowo dopuszcza sig¢ szczelne zbiomiki bezodplywowe ( kanalizacja
bezprzewodowa ) dla zabudowy nie wyposazonej w sieé przewodowej kanalizacji
sanitarnej, :

3) Ustala si¢ wyposazenie w kanalizacje deszczowa terenéw zainwestowania. I,gaTnah'zacja
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opadowych za pomocs istniejacych lub projektowanych kolektoréw, do istniejgcych

rowow (za zgodg ich zarzadcy),

4) Bezwzglednie zabrania si¢ wprowadzania nie oczyszezonych sciekéw do wod
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntéw, v

5) Zaopatrzenie w gaz — rozwaza sie mozliwo$é budowy sieci rozdzielczej Sredniego
cisnienia wyprowadzonej ze stacji red.-pom. I° zasilanej z gazociggu tranzytowego w/c
DN100

6) Elektroenergetyka - zasilanie istniejgcy siecig kablowa i napowietrzng niskiego napiecia,

a) adaptuje si¢ istniejace stacje transformatorowe, z dopuszczeniem mozliwodci ich
modernizacji lub likwidacji.

b) wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej i ushig , zaklada si¢ koniecznosé
wybudowania nowych stacji transformatorowych oraz linii kablowych niskiego i
sredniego napigcia. Do stacji transformatorowych nalezy zapewnié dostep obstugi oraz
Srodkéw transportu.

c) dopuszcza si¢ kablowanie istniejgcych odcinkéw sieci napowietrznych w przypadku

... - kolizji z projektowang zabudowa oraz -w rejonach intensywnej istniejgcej i

projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarzadey sieci,

d) ustala si¢ przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych
pod rozwéj zabudowy — wzdluz linii rozgraniczajacych drég i ulic - poza pasem
drogowym, : : '

e) sieci wysokiego napigcia w strefach zabudowy mieszkaniowej jako skablowane.

7) Telekomunikacja - kanalizacja kablowg prowadzona w liniach rozgraniczajacych ulic (w
pasie chodnika),

8) Gospodarka odpadami - stale odpady bytowo-gospodarcze do szczelnych pojemnikéw
konteneréw zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego
Wywozu na zorganizowane gminne wysypisko odpadéw komunalnych.

9) Ustala si¢ jako obowiazujaca zasade, ze budowa infrastruktury technicznej odbywa¢ sie
bedzie w pierwszej kolejnosci na terenach juz zabudowanych, a nastepnie dla terenéw
nowych.

10) Wykonanie trwatego utwardzenia drég nalezy poprzedzié zakoriczeniem prac zZwigzanych
z realizacjg infrastruktury techniczne;j.

§ 7.
Zasady zagospodarowania terenéw i obiektéw podlegajacych ochronie.

1. Wszelkie prace ziemne wykonywane w rejonie wystepowania oznaczonych na rysunku
planu stanowisk archeologicznych mozna prowadzié wylacznie za zezwoleniem
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu, po uprzednim przeprowadzeniu
ratowniczych badan archeologicznych przez uprawniong jednostke badawcza,

2. W przypadku wykonywania wszelkich prac ziemnych w granicach niniejszego planu
ustala si¢ obowigzek powiadamiania Paristwowej Shuzby Ochrony Zabytkéw - Inspekc;ji
Zabytkéw Archeologicznych w  Opolu, o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac
ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego. Dopuszcza si¢, po uzgodnieniu z Wojew6dzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Opolu, prowadzenie nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego przez
uprawniong jednostke.

URTAD MR

(e by

WYDZTIAL, H

Bpwisrazem

adpip ¥

IR DU,
0 ittt e

J o BRI P

. ggpdnohl RAEFBHEES
o BEACHES N
o fi

a

32



Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie prawnej. Ratownicze badania
archeologiczne finansuje Inwestor.

Ustala si¢ obowigzek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Opolu,
wszelkich zamierzen inwestycyjnych w zakresie : modernizacji, przebudowy, adaptacji
remont6w oraz budéw realizowanych w obiektach znajdujacych sie w srefie :

Ochrony zabytkowego ukiadu ruralistycznego

Ustala sig strefg ochronng wokét cmentarza (czynnego i terenu rezerwy pod rozbudowe) o
szerokosci 50 m. woko6t granic, wylaczong z mozliwosci lokalizacii zabudowy
mieszkaniowej oraz wykonywania studni pobierajacych wody gruntowe dla celéw
konsumpcyjnych i gospodarczych,

Ustala si¢ przebieg granicy polno - lesnej zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszcza sie
uzytkowanie odmienne na zasadach okre$lonych w odrgbnie wydanej decyzji przez
burmistrza na okres 36 miesiecy; zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
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Decyzja

0 srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 . poz. 23 z pézn. zm.), art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 353 z pozn. zm.), a takze na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Golec, ul. Wilsona 40/4, 45-429 Opole
dziatajgcego w imieniu Zaktadu Wodociggéw i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD?” Sp. z 0. o.

w Namystowie, ul. Mariafiska 2, 46-100 Namystéw, na podstawie pelnomocnictwa z dnia
19.04.2016 r.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwziecia
polegajacego na cyt. ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ukladzie ciSnieniowo —
grawitacyjnym wraz z przylaczami w miejscowosci  Bukowa S’lqska
W gminie Namyslow?”,

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalaceznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 iart. 74 ust. 3
ustawy OOS, na wniosek z dnia 03.06.2016 I., Uzupetiony pismem w dniu 14.06.2016 r.,
Pana Bogdana Golec, ul. Wilsona 40/4, 45-429 Opole dziatajgcego w imieniu Zakladu
Wodociggow i Ustug Komunalnych ,,EKOWQD” Sp. z 0. 0. w Namystowie, ul. Marianska 2,
46-100 Namystéw, na podstawie pelnomocnictwa z dnia 19.04.2016 r. zostato wszczete
postgpowanie  administracyjne w sprawie  wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na cyt. sBudowie sieci kanalizacji
sanitarnej w ukladzie ciSnieniowo — grawitacyjnym wraz z przylgczami w miejscowosci
Bukowa Slaska w gminie N amyslow”,

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOS do wniosku zalgczone zostaty nw. dokumenty:
1) karta informacyjna przedsigwziecia,
2) po$wiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej; obejmujgca przewidywany

teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigv/ziecie oraz obejmujgca obszar, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie,



3) mapa w skali zapewniajgce;] czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, - na ktérym bedzie  realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanyin obszarem, na kitéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,
Wwraz z zapisem mapy w formie elektronicznej: - -

Planowane przedsiewzigcie zakwalifikowano do kategorii przedsiewzigé, o ktoérych
mowa W § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 .
poz. 71). : . B ,

Zawiadomienie — obwieszczenie o Wszczeciu postgpowania zostalo opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Namyslowie, tablicy ogloszen tut,
Urzgdu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano réwniez strony o mozliwosci
i miejscu skladania uwag i wnioskéw dotyczacych przedmiotowego postgpowania, w terminie
21 dni od dnia ogloszenia ww. zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ustawy OOS tut. Organ wystgpit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Namystowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu o opini¢ w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko. :

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namyslowie opinig sanitarng
nr NZ.4315.13.2016.AN z dnia 01.07.2016 r. zaproponowal nie nakiadaé na inwestora
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigeia. Organ opiniujgcy po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg sprawy,
W szczegblnosei z kartg informacyjng przedsicwziecia stwierdzil, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji prowadzona bedzie w spos6b niepowodujgcy zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Wszelkie ucigzliwo$ci wystepujace na etapie’ budowy bedg chwilowe. Etap eksploataciji nie

bedzie si¢ wigzal z wystapieniem jakichKolwiek emisji. Budowa kanalizacji  sanitarnej
przyczyni si¢ do uporzadkowania gospodarki $ciekowej i poprawy bezpieczenistwa
sanitarnego na przedmiotowym terenie. :

Réwniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem nr
WO00S.4241.197.2016.MD z dnia 04.07.2016 . (data wptywu do tut. Urzgdu 05.07.2016 1.)
wyrazit opini¢, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznogé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Organ po zapoznaniu sie
z przedlozong dokumentacjy stwierdzil, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
* znaczaco negatywnie oddziatywaé na stan srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

W dniu 20.07.2016 1. tut. Organ wydal postanowienie o odstapieniu od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego. Organ wiasciwy w sprawie, przed wydaniem niniejszego postanowienia,
wzial pod uwagg stanowisko organéw opiniujgcych o ktérych mowa powyzej oraz dokonat
analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOS.

I. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia:

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizaciji sanitarnej w ukladzie
ci$nieniowo — grawitacyjnym wraz z przylaczami w m. Bukowa Slaska w gminie Namystow.
Scieki z ww. miejscowosci przesylane bedg ostatecznie do uktadu kanalizacyjnego
m. Namystéw poprzez przepompowni¢ Sciekéw w Rychnowie (siec kanalizacyjna
zorganizowano tak, aby wigczy¢ ja do systemu kanalizacyjnego w Rychnowie).

Szacunkowa dtugo$¢ sieci kanalizacyjnej wyniesie okolo 10.700 m, w tym:
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sie¢ grawitacyjna @200 — 2.600 m,

sie¢ grawitacyjna @160 — 3.500 m,

rurociagi ttoczne @90 — 800 m,

kolektor tranzytowy ttoczny Bukowa Slaska — Rychnéw @90 mm — 3800 m,
ilos¢ gospodarstw do ktérych nalezy doprowadzié przylacza: ok. 70 szt.,
pompownie zbiorcze $ciekéw — 2 szt., "

pompownie przydomowe — 2 szt.

Planowang do realizacji kanalizacje projektuje si¢ w drogach oraz na dziatkach
prywatnych. Jak wynika z KIP, nie przewiduje si¢ wchodzenia inwestycji na obszary gesto
zadrzewione i zalesione. Grunty przeznaczone pod inwestycje sg zagospodarowane pod drogi
publiczne. Budowa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew.

Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany Sposobu. zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr: 37, 38, 39, 40, 41,
42/3, 42/2, 42/5, 42/6, 43/2, 4412, 45/2, 46/2, 4712, 47/5, 47/6, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 93/2, 94/2, 233, 235/1, 235/2, 236, 237, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246,
247/1, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 250/2, 250/1, 252, 254, 256/1, 256/2, 257, 258/1, 258/2,
259/1, 260/1, 261/1, 263/1, 262/1, 342, 343, 344, 346, 347, 351 k.m. 2 obreb 0007 Bukowa
Slaska, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12,
185/13, 190/3, 191/1, 192/4, 192/6, 193, 195, 197/1, 197/2, 199/1, 199/2, 200, 201/3, 201/4,
201/6, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5, 203/1, 20372, 203/3, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 208,
295/1, 29512, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/15, 296/16, 296/17, 296/18, 296/19, 296/20,
296/23, 296/24, 296/25, 296/26, 296/29, 296130, 296/31, 296/32, 298, 301/4, 301/5, 301/6,
306/1, 312/4, 328, 330, 331, 334/1, 334/2, 345 k.m. 1 obreb 0007 Bukowa Slaska, 216, 222,
224 k. m. 1 obreb 0051 Rychnéw. "

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie przewiduje si¢ skumulowanego
oddziatywania przedmiotowego przedsigwziecia.

. Na etapie budowy beda wykorzystywane takie materialy jak: woda, piasek, kruszywo,
tworzywa sztuczne (rury), studnie betonowe; beton i humus. W fazie eksploatacji bedzie
wystepowalo zapotrzebowanie na energi¢ “elektryczna, niezbedng do zasilania pomp
umieszczonych w przepompowniach $ciekéw.

Podczas realizacji rob6t budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia,
moze wystepowaé lokalny, krétkotrwaly wzrost emisji zanieczyszczefi do powietrza. Ze
wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia w sgsiedztwie terenu objetego
przedsigwzigciem, prace te jednak nie wplyna na pogorszenie jakosci powietrza.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczefi do
powietrza,

W trakcie realizacji sieci kanalizacji na terenie prowadzenia prac budowlanych moga
wystapié ucigzliwosci zwigzane z emisjg halasu i wibracjami, powodowane pracg sprzetu
budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krétki okres trwania prac nie powinien powodowaé
nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone beda w porze dzienne;j.
Eksploatacja kanalizaeji nie bedzie zrédtem hatasu do otoczenia.

Powstajgce na etapie realizacji inwestycji odpady zostang zagospodarowane przez
jednostki posiadajagce stosowne uprawnienia. - W trakcie eksploatacji przedmiotowe;j
kanalizacji powstawa¢ moga odpady zwigzane z biezacym jej utrzymaniem.
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Wykonawca robot zorgamzuje zaplecze samtarne dla pracowmkow budowy.

Realizacja, Jak i eksploataqa pIZCdeOtOWC_] mwestycp me bf;dz1e powodowata
zagrozema wystqumem powaznej awarn s :

IL. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglqdmemem mozliwego zagrozenia = dla
Srodowiska, w szczeg6lnosci przy istniejacym wuzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz - uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego-uwzglqdma]qce, a takze rodzaj i skala mozliwego
oddzialywania:

W zasiegu oddzm{ywama przedsiewziecia nie mstgpu]g

-obszary wodno — blotnymi oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
obszary wybrzezy,

obszary gorskie,

obszary lesne, :

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roglin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

e obszary przylegajace do jezior,

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Réwnoczesnie w oparciu o tresé ,,Proé,ramu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie pozioméw dopuszezalnych pytu PM10, pytu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego bezno(a)piranu wraz z planem dziatan krétkoterminowych” stwierdzono, ze
przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w obszarze (gmina Namystéw), na terenie ktérego
wystepuja przekroczenia standardow jakosci powietrza dla benzo(a)piranu. Biorac jednak pod
uwage charakter przedsigwzigcia (inwestycja liniowa — projektowane przewody kanalizacyjne
zlokalizowane zostang pod powierzchnig terenu) uznano, ze realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie pogorszy stanujakosci powietrza w rejonie jego lokalizacii.

Czgscig sktadowg Planu gospodarowania wodami jest Program wodno — §rodowiskowy
kraju, ktéry stanowi realizacje wymaga wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodne;j.
Program ten okresla podstawowe dziatania zmierzajgce do poprawy lub utrzymania dobrego
stanu wéd na poszczegolnych obszarach dorzeczy. Do dziatan takich zalicza sie, miedzy
innymi, budowe sieci kanalizacji sanitarnych.

Biorge pod uwagg powyzsze oraz charakter i skalg przedmiotowego przedsiewziecia,
ocenia si¢, ze realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie poza formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2015 r. poz. 1651,z p6zn. zm.) i nie bgdzie na nie negatywnie oddziatywad.

Dla terenu objetego inwestycja zostat przyjety plan zagospodarowania przestrzennego:

o Uchwala nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Slaska, Baldwinowice,
Woskowice Male, Iglowice,



e Uchwata nr XXII1/347/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnéw. ‘

Postanowienie o odstapieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostato podane do publicznej

wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen tut. Urzedu, Biuletynie Informacii
Publicznej Urzedu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, poinformowano strony postgpowania o mozliwosci wypowiedzenia sie co
do zebranych dowodéw i materialéw przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania sie
Z opinia  Regionalnego Dyrektora ~ Ochrony  Srodowiska w  Opolu nr
WOO0S.4241.197.2016.MD z dnia 04.07.2016 1. oraz opinig sanitarng Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namystowie nr NZ.4315.13.2016.AN z dnia
01.07.2016 1.

Od stron biorgcych udzial w postgpowaniu nie wplynely zadne uwagi, wnioski oraz
Zzastrzezenia dotyczace podanych do publicznej wiadomosci informacji w sprawie
przedmiotowej inwestycji. Nie stwierdzono réwniez, aby organizacje ekologiczne zglosity

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Ogtoszenie o niniejszej decyzji zostaje zamieszczone na tablicy ogtoszen tut. Urzedu,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu oraz W miejscu prowadzenia inwestycji.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 783 z pézn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowa w wysokosci
2__05,00 21 00/100 (stownie: dwiescie pigé ztotych).

POUCZENIE

o il gn""v .
Od nintejszej decyzji stusy stronom 0dwotinite- do-Samiyzgiawego Koleginm Odwotawezego w Opoly, za

PpoSrednichwern organy, ktiry 171)/4{2

{éi i

Otrzymuja: "‘ﬁ\
Bogdan Golec - pelnomocnik ‘ T i
Biuro Projektowo — Wdrozeniowe
ul. Katowicka 39,

45-061 Opole
2. Zaklad Wodociagéw i Uslug
Komunalnych ,, EKOWOD” Sp. zo. o.
ul. Mariasiska 2
46-100 Namystéw,
3. Pani Anna Oleksy — Soltys wsi Bukowa Slaska,
4. Pan Wiadystaw Dzwoniarek — Soltys wsi Rychnéw

5. .Mieszkaficy gminy N amystéw — tablica ogloszed + infotmaﬁ'alxblrﬁxﬁg FBEYY + miejsce prowadzenia

inwestycji, -
6. aa. SZty J BIURO PROJEKTO‘_\‘!()-L.JSLUGOWE Si-Cé -
Waidemar Zamiero&rsll-‘(l. :3%8&1“8 33 < Stwierdzam zgodnogc¢
45-061 Opole. ul Kato kserokopii z oryginatem
tel /fax +48 (07714427660 Opole, dnia aﬁéﬁﬁffé
NIP 7542777065 REGON 532461315 Podpis .............. /L
Do wiadomosci: /

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Opolu ul. Obrodcéw Stalingradu 66, 45-512 Opole, .
2. Pasdstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namyslowie ul, Pitsudskiego 13, 46-100 N amysiéw.
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Zatacznik do decyzji nr GK.6220268.2016.IK
z dnia 30.08.2016 r.

Charakterystyka przedsigwziecia

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci kanaliza}cji sanitarnej] w ukladzie
ci$nieniowo — grawitacyjnym wraz z przytaczami w m. Bukowa Slaska w gminie Namystow.
Scieki z ww. miejscowosci przesylane beds ostatecznie do ukladu kanalizacyjnego
m. Namystéw poprzez przepompownie sciekéw w Rychnowie (siec kanalizacyjna
zorganizowano tak, aby wlaczy¢ ja do systemu kanalizacyjnego w Rychnowie).

Szacunkowa dtugos¢ sieci kanalizacyjnej wyniesie okoto 10.700 m, w tym:
sie¢ grawitacyjna @200 —2.600 m,

sie¢ grawitacyjna @160 — 3.500 m,

rurociagi ttoczne @90 — 800 m,

kolektor tranzytowy tloczny Bukowa Slaska — Rychnéw @90 mm — 3800 m,
ilos¢ gospodarstw do ktérych nalezy doprowadzié przytacza: ok. 70 szt.,
pompownie zbiorcze $ciek6w — 2 szt.,

pompownie przydomowe — 2 szt.

Planowang do realizacji kanalizacj¢ projektuje si¢ w drogach oraz na dziatkach
prywatnych. Jak wynika z KIP, nie przewiduje sie wchodzenia inwestycji na obszary gesto
zadrzewione i zalesione. Grunty przeznaczone pod inwestycje sg zagospodarowane pod drogi
publiczne. Budowa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew.

Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr: 37, 38, 39, 40, 41,
42/3, 42/2, 42/5, 42/6, 4312, 44/2, 45/2, 46/2, 4712, 47/5, 4716, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 93/2, 9412, 233, 235/1, 235/2, 236, 237, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246,
247/1, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 250/2, 250/1, 252, 254, 256/1, 256/2, 257, 258/1, 258/2,
259/1, 260/1, 261/1, 263/1, 262/1, 342, 343, 344, 346, 347, 351 k.m. 2 obreb 0007 Bukowa
Slaska, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12,
185/13, 190/3, 191/1, 192/4, 192/6, 193, 195, 197/1, 197/2, 199/1, 199/2, 200, 201/3, 201/4,
201/6, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5, 203/1, 203/2, 203/3, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 208,
295/1, 295/2, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/15, 296/16, 296/17, 296/18, 296/19, 296/20,
296/23, 296/24, 296/25, 296/26, 296/29, 296/30, 296/31, 296/32, 298, 301/4, 301/5, 301/6,
306/1, 312/4, 328, 330, 331, 334/1, 334/2, 345 k.m. 1 obreb 0007 Bukowa Slaska, 216, 222,
224 k. m. 1 obreb 0051 Rychnéw. 4

Dla terenu objetego inwestycja zostat przyjety plan zagospodarowania przestrzennego:

e Uchwala nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Slaska, Baldwinowice,
Woskowice Mate, Igtowice, '

o Uchwatla nr XXII1/347/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnéw.

1



Planowane przedsiewzigcie zakwalifikowano do kategorii przedsie;\yzie;é, o ktoérych
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71). ’

4



Starosta Namystowski
46-100 Namystéw, Plac Wolnosci 12a

G.6630.1.61.2016

Namysléw,dn. 2016-10-24

PROTOKOZX, NR 61/2016

ZNARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Namystowie w dniu 24.10.2016

Na wniosek: BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Ustugowe s.c. W.Zamierowski, B.Golec

45-061 Opole , ul.Katowicka 39 pok.109

Przewodniczacy: Anna Janczyn

Stanowisko przewodniczacego: Inspektor ds. Ewidencji Gruntéw i Budynkéw w Wydziale
- Geodezji, Kartografii i Gospodarki-Nieruchomos$ciami..

Lp. |Nazwa branzy _ Przedstawiciel

1 |BIO-Projekt Biuro Projektowo-Ustugowe s.c. W. Nieobecny
Zamierowski, B. Golec w Opolu

2. |Zaklad Wodociagéw i Ustug Komunalnych Nieobecny
,EKOWOD”

13 | Fauron'Dystrybucja S:A.»w Opolus+-+- -+~ .. ~|Marek Matkowski - - -

4. |Orange Polska S.A. w Opolu ul. Sosnkowskiego 20 [Nieobecny

5. |Gmina Namystéw Grazyna Psyk

6. |Starostwo Powiatowe w Namystowie Wydziat Edmund Dworecki
Architektury i Budownictwa

7. |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jerzy Kisiela
Powiecie Namystowskim

8. |Starostwo Powiatowe w Namystowie Wydziat Drég |Nieobecny

9. |PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Bogustawa Tandejko
Nieruchomosciami we Wroctawiu

10. |Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ Stanistaw Sciebura
SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:
kanalizacji sanitarnej tlocznej w m. Bukowa Slgska-Rychnow

Stanowisko uczestnikéw narady: zgodnie z zéiqpinikiem do protokotu G.6630.1.61.2016.

.................................

Za zgodno$¢ z oryginatem

74 PAZ 2016
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G.6630.1.61.2016

Podpisy uczestnikdw narady koordynacyjnej:

Lp. [Nazwa branzy Podpis przedstawiciela
1 |Bio - Projekt Biuro Projektowo-Ustugowe s.c. W. Zamierowski, B
Golec w Opolu
2. |Zaktad Wodociggow i Ustug Komunalnych ,EKOWOD": . BT
' ’ ODvatrojn gl 5,
3. |Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu : @ e
i ita =
. = wenik Cﬂ
4. |Orange Polska S.A. w Opolu ul. Sosnkowskiego 20 Mt vsld
5. |Gmina Namystow !
: P
6. |Starostwo Powiatowe w Namystowie Wydziat Architektury i :
Budownictwa
7. |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pow1eC|e _
Namystowskim Z/ (é Coots e/ég__
8. |Starostwo Powiatowe w Namystowie Wydziat Drog : ' ‘
9. |PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomogciami we ADVIESTEATOR
Wroctawiu ul. Joanitéw 13 Bopuistatia T deho 24 o 201t
10. |Operator Gazoquow Przesy{owych GAZ SYSTENI S A Oddmaf W | ey des ) (ﬂé‘%!)é
I [Swierklanach ™ - | RPN )
2. 2eslh
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BIO-PROJEKT
BILIRO PROJEKTOWO-USLUGOWE 8.C.
Waidemar Zamerowski. Bogdan Gelec
£5-0610 Gpole, ul Katowicka 39
tel “fax =48 (07744 27 660
NIP 7542777065 REGON 552461315
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RILRO PROJEK TOWN-ISE
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Zatacznik do protokotut¥8 Be30% 6128016 7 dnia 24.10.2016

Lp.

Nazwa branzy

Uwagi

Podpis przedstawiciela

1

BIO-Projekt Biuro
Projektowo-Ustugowe
s.c. W. Zamierowski, B.
Golec w Opolu

Zaktad Wodociggdw i
Ustug Komunalnych
»EKOWOD”

Tauron Dystrybucja S.A.
w Opolu

Orange Polska S.A. w
Opolu ul. Sosnkowskiego
20

Gmina Namystéw

Starostwo Powiatowe w
Namystowie Wydziat
Architektury i
Budownictwa
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Nadzoru Budowlanego
w Powiecie
Namystowskim

Starostwo Powiatowe w
Namystowie Wydziat
Drég
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,4 m T Zaktad Wodociagéw i Ustug Komunalnych ,EKOWOD” Sp. z o.o.
% g g‘i &L ' ul.Marianska 2, 46-100 Namystéw, fax: 077 410 14 82, tel.: 077 410 52 22

) X .net, e-mail: sekretari
Upo{kavoo w Namystowie www.ekowod.net, e sekretariat@ekowod.net

- L.dz.52/G.N/2016 Namystow, 06.05.2016 r.

BIO-PROJEKT

Biuro Projektowo- Uslugowe s.c.
W. Zamierowski, B. Golee

ul. Katowicka 39

45-061 Opole

WARUNKI PRZYEACZENIA
DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz.U. 2015 poz. 139) oraz § 23 Uchwaty Nr
XXXV1/282/06 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw Zaklad Wodociagéw i Uslug Komunalnych
Sp. z o. o. z siedzibg w Namystowie — jako przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
(dalej takze ZWiUK ,,EKOWOD?” Sp. z 0. 0.) zapewnia odbidr Sciekéw zgodnie ze ztozonym
wnioskiem, tj:
- rodzaj Sciekéw: bytowe
- ilos¢ $ciekéw: Qi a= 32,67 m*/d, gs=1,14 /s
dla miejscowosci Bukowa Slaska na nastepujacych warunkach:

I. Warunki przylgczenia do sieci kanalizacyjnej

1. Podigczenie sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé cisnieniowo do zaprojektowanej
sieci ciSnieniowej @160 PE lokalizowanej w drodze powiatowej nr O1114 dziatka
ewidencyjna nr 224 obrgb Rychnéw (projekt tranzytu $ciek6w sanitarnych
Rychnéw - Namystéw — kopia mapy zal. nr 1) poprzez tréjnik i nozowe zasuwy
odcinajace. Dla lokalizacji tr6jnika i zasuw nalezy przewidzie¢ zabudowe studni
przylaczeniowej na zaprojektowanej sieci cisnieniowej @160 PE.

2. W rozwigzaniu projektowym nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
sciekéw z miejscowosci Woskowice Mate wspélnym odcinkiem projektowanego
kanatu tlocznego. Wigczenie sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej $cieki z
Woskowic Malych przewiduje sie poprzez trdjnik i nozowe zasuwy odcinajgce. Dla
lokalizacji trojnika i zasuw nalezy zaprojektowaé zabudowe; studni przylaczeniowej
na projektowanej sieci ci$nieniowej z miejscowosci Bukowa Slaska w dziatce
ewidencyjnej nr 312/4 obreb Bukowa Slaska.

- @ Dla powyzszego rozwigzania przytaczenia nalezy dokonaé sprawdzenia parametréw
technologicznych tloczni §ciekdw zlokalizowanej w miejscowosci Strzelce. Przyjete
zalozenia oraz wyniki obliczefi nalezy przedstawm w ZWiUK ,EKOWOD”,
Sp. z 0.0. do uzgodnienia.

4. Szczeg6ly dotyczace materiatdw oraz technologii wykonania nalezy zaprojektowad
‘i wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowania i wykonawstwa

NIP: 752-13-28-416 REGON: 531 622 986 KRS: 0000033145
Sad Rejonowy - Sad Gospodarczy Vil Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego w Opolu, Kapitat Zaktadowy: 40 589 000 PLN



AK.

sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” opracowanymi przez Zaklad
Wodociggéw i Ushug Komunalnych ,,EKOWOD?” Sp. z o. o.

II. Warunki dotyczace realizacji robét

1. Przed realizacjg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wystapi¢é do ZWiUK
~-EKOWOD” Sp. z 0. o. z wnioskiem o wigczenie sieci do istniejacej sieci
kanalizacyjnej. . ‘

2. Wykonang sieé¢ kanalizacyjng nalezy zglosié z 2-dniowym wyprzedzeniem do
czeSciowego odbioru technicznego w stanie odkrytym.

Odbioru dokonuje pracownik ZWiUK ,,EKOWOD” Sp. z o.0. przy udziale

Wykonawcy.

I.Uwagi konicowe

W sprawach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja wilasciwe
obowigzujgce przepisy prawa.

Powyisze warunki wazne sq dla obecnego stanu prawnego nieruchomosci w terminie
dwdch lat od dnia ich wydania.

PREZES ZARZADp
%, Se WD/ZJJ'@M
Kreysutgf Styndlarewice

Stwierdzam Zgodnosé¢
km?’kogii 2 ?}gina# 21
Opole, dnia .Gf..er/2.01 ¢
Podpis 7
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. D.7130.3.70.2016.DM

SOUTID cde M ro
liaeyzia «ials sie ostateczna
Fd

Namystow, dn. 27.06.2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), w zwigzku z § 140 ust. 11 2 pkt. 2 oraz ust. 4, 5,61 9
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 124), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz dzialajac na podstawie Uchwaty nr
14/57/2015 Zarzadu Powiatu Namystowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., w sprawie
udzielenia upowaznienia dla Sekretarza Powiatu Namystowskiego do dokonywania
czynnosci prawno — administracyjnych zwigzanych z zarzadem drog

poO rozpatrzeniu sprawy

z wniosku firmy BIO — PROJEKT Biuro — Ustugowe s.c., W. Zamierowski, B. Golec,
ul. Katowicka 39, 45 — 061 Opole z dnia 8 czerwca 2016 r. (data wptywu do tut. Urzedu —
14.06.2016 r.), dzialajacej na podstawie pelnomocnictwa Inwestora Zaklad Wodociagoéw i
Ustug Komunalnych ,, EKOWOD” Spéika z o.0., ul. Marianska 2, 46 — 100 Namystow,
dotyczacego wydania zgody na lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej — siec
kanalizacji sanitarnej— niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego w pasie drogowym drég powiatowych Nr: DP 1113 O o przebiegu DK 39 -
Strzelce, w dzialce nr 301/4 w m .Bukowa Slaska oraz DP 1114 O o przebiegu Kamienna —
Rychnéw, w dzialkach nr 222, 224 w m. Rychnéw, stanowigcych mienie powiatu
namystowskiego, na potrzeby odprowadzania nieczystosci z m. Bukowa Slaska.

Zezwalam

na lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej — sie¢ kanalizacji sanitarnej—
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie
drogowym drég powiatowych Nr: DP 1113 O o przebiegu DK 39 - Strzelce, w dzialce nr
301/4 oraz DP 1114 O o przebiegu Kamienna — Rychnow, w dziatkach nr 222, 224
stanowigcych mienie powiatu namystowskiego, na potrzeby odprowadzania nieczystosci z m.
Bukowa Slaska.

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Nalezy przedlozyé w Starostwie Powiatowym w Namystowie Wydzial Drég projekt
budowlany na wykonanie sieci kanalizacyjnej wykonany przez osobg posiadajaca
odpowiednie uprawnienia celem — uzgodnienia. W przypadku utrudnieni w ruchu
kotowym nalezy opracowaé projektem organizacji ruchu na czas robdt celem uzyskania
— opinii.

2. Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PT i Technicznymi warunkami wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych cze$¢ instalacje sanitarne. Gigbokos¢

posadowienia sieci zblizona do rzgdnej istniejace] sieci.

3. Wykonanie projektowanego rurociagu tlocznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr
DP 1114 O ( dzialki nr 222, 224) w m. Rychnéw wykona¢ metoda bezwkopowg -
przeciskiem. Wykona¢ odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z przekrojem
poprzecznym nr 1 ( zat. Nr 2)
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4. Nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni na catej szerokos$ci jezdni w pasie drogowym
drogi powiatowej nr DP 1113 O (dzialkka nr 301/4) w m. Bukowa Slaska wedtug
przekroju poprzecznego nr 2( zal. Nr 3)

5. Przejscie sieci pod droga nalezy wykona¢ przeciskiem, a przewiert bez naruszania
struktury nawierzchni, komory przewiertowe usytuowa¢ jak naj dalej od krawedzi jezdni.

6. Studnie, zlokalizowane w pasie drogowym nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem.

7. Grunt po zasypie wykopow w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wlasciwego stopnia
zageszczenia (w przypadku gruntu nawodnionego nalezy go wymienic).

8. Realizacja sieci winna uwzgledni¢ istniejace uzbrojenie podziemne, drzewa, stupy
i obiekty usytuowane w pasie drogowymi na granicy wilasnosci.

9. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé w tut. Wydziale decyzje
zezwalajqcq na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t zgodnie z ustawg z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i protokolarnie przyja¢ teren pasa
drogowego przewidziany do zajecia. Nalezy odpowiednio oznakowa¢ roboty wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot.

10. Pozostale warunki jak okres waznosci z terminami rozpoczgcia i zakonczenia robot,
odpowiedzialnosci w trakcie rob6t, beda okreslone w decyzji na zajgcie pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catosci uwzglednia zadania stron.
Zatacznik nr 1 opieczetowany — stanowi integralng cze$é niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Namystowie w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rOwnoznaczne Z:

—  zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktore inwestor powinien
wystapi¢ do tut. Zarzadu w trybie 1 na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004 r., Nr 140 poz.
1481 z p6zn. zm.),

— pozwoleniem na budoweg lub zgloszeniem rob6t budowlanych stosownie do
przepisdw prawa budowlanego.

Niniejsza decyzja nie jest rownoczesnie zgodg zarzadcy drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Zalaczniki:

Zat. nr 1 — mapa syt. — wys. z lokalizacja sieci kanalizacyjnej

Zat. nr 2 — przekréj poprzeczny nr 1- odtworzenie naw. Rychnéw

Zal. nr 3 — przekr6j poprzeczny nr 2- odtworzenie naw. Bukowa Slaska

Otrzymuja;: = e
‘1) Wnioskodawca + Zat. Nr 1, i up. zf"‘—’—cﬁ;ﬁu
2. aa +Zal Nr 1. Powiatu fi‘@@\{\r sjowskiego
iﬁ\!if - LB. L,Aas
DM/KH Sekratarz/Row atu
BIO-PROJEKT =~ .
BIURO PROJEKTOWO-USLUst = SOl S
. : ¢
Zwolnions Waldemar Zamierowski. Bogda: kserokopli z or s:in:":‘
45-061 Opole. ul Katowic Opole, dnia &1 el Sl

it

tel./fax +48 (07714427 Podpis ..eerircee
NIP 7542771065 REGON <~ /




D71303702016DM Opole, dnis oE

Stwierd?am zgodnoséd

kgerokimii ¢ vt vnatem
2 Namystéw, dnia 24.10.2016r.

PROJ EKT PMP“ -........‘,.‘:_', fl[z{l
RIOY- /
BIURO PR ER TOWO-USLUGOWE S.C. BIO —- PROJEKT

Waldemar Zamierowss . Bogdan Gelec Biuro Projektowo — Uslugowe s. ¢
45-061 Opole. ul Katowicka 39 Waldemar Zamierowski, Bogda Golec

tel./fax ~48 (077)44 27 660 .
NIP 7542777065 REGON 532461315 ul. Katowicka 39/109
45 - 061 Opole

c}ot.: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowa
Slaska - Etap II w pasie drogowym drogi powiatowe] DP 1113 O, w dzialce nr 301/4 w m

Bukowa Slaska.

W odpowiedzi na wniosek PP-01/P-BS/0610201603 firmy BIO — PROJEKT — Biuro
Projektowo — Ustugowe s. c., Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, ul. Katowicka 39/109 ,
45 — 061 Opole, z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wptywu do tut. Urzedu — 03.08.2016 r.),
dzialajacej na podstawie pelnomocnictwa Inwestora Zaklad Wodociagéw 1 Ustug
Komunalnych ,, EKOWOD” Spétka z o.0., ul. Marianska 2, 46 — 100 Namystéw, Zarzad
Powiatu Namystowskiego informuje, ze stosownie do art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1440), uzgadniam projekt
budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowa Slaska — ETAP II w pasie
drogowym drég powiatowych Nr: DP 1113 O (dziatka nr 301/4), DP 1114 O (dziatki nr 222,
224), na potrzeby odprowadzania nieczystosci z m. Bukowa Slaska.

Warunki umieszczenia w/w kanalizacji sanitarnej zostaly podane w decyzji nr

D.7130.3.70.2016.DM z dnia 27.06.2016 1.
Wszelkie koszty zwiazane z w/w zamierzeniem oraz odtworzeniem pasa drogowego drogi
powiatowej po przeprowadzonych robotach ponosi Inwestor. Utrzymywanie obiektow
i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nalezy do ich posiadaczy (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

Niniejsze pismo jest réwnoczesnie zgoda zarzadey drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla zgloszenia robét badz uzyskania pozwolenia na budowe.

W przypadku utrudnien w ruchu kolowym nalezy opracowa¢ projekt organizacji
ruchu na czas ich prowadzenia (zgodnie z rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w spr. szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) opiniujac
go w tut. Wydziale Drég.

Udzielona zgoda nie jest rOwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie

drogowym, o ktore Inwestor powinien wystapi¢ do tut. Wydzialu w trybie i na warunkach
okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolen za zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz.
1481 z pézn. zm.) — wniosek w zataczniku.
Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszym pi$mie nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem
na prowadzenie robét budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Inwestycja moze wymagaé
zgloszenia robdét budowlanych lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez
wiasciwy organ administracji panstwowe;.

Zalacznik nr 1 opieczetowany — stanowi integralng cz¢s¢ niniejszego uzgodnienia.

Otrzymuja:
@~ Wnioskodawca + Zat. Nr 1,
2. aa +Zal. Nr 1. L up. Zarzadu
Powiatu N{fyelewskiego
DM/KH Aiine\JL;,pés
Sekr =~z /v Tatu
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olskie Koleje Paristwowe S.A. f,, . e -
polsle KolsoPatstuowe A {WEK 0 O Spaika PKP> POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa ‘ e
! i ! “
Oddziat Gospodarowania Nieruchomogciami | 1 ] N
we Wroctawiu i ? 9 -BE- 2015 i : ‘\ qfw“
ul. Joannitéw 13 3 ' H ! PR
50-525 Wroclaw i ! \ :
tel.: +48 71 717 33 64 g i m.,.,..,;
fax. +48 71 717 54 09 3
e-mail: n.wroclaw@pkp.pl {)Olig l OC [' ! E . L.
Wroclaw, dnia 23.06.2016 F. g —Zaktad Wodociggow i Ustug Komunalnych
KNWr4.6123.194.2016.AB/6 ,EKOWOD” Sp. z 0.0.
2016-0310740 ul. Marianska 2
Rejestr opinii: P/48/2016 46 — 100 Namystow

Dotyczy: Prawa dysponowania gruntem dla celéw administracyjnych

PKP SA Oddzna{ Gospodarowama Nieruchomosciami  we Wroc#awid wyraza zgode na
dysponowanie gruntem dla celéw administracyjnych {j. uzyskania pozwolenia na budowe oznaczonym

geodezyjnie jako dziatki nr:

= 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 330 AM-1 obreb 0007 Bukowa $Iaska gmina Namystéw
= 216 AM-9 obreb 0051 Rychndéw gmina Namystow

Niniejsza zgoda zwigzana jest z realizacjg budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Jednoczesnie informuje,
ze w przypadku dziatki nr 312/3 AM-1 nalezy zblizy¢ sie siecig kanalizacyjng do granicy dziatki zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, ze wzgledu na mozliwosci jakie daje przyszie
zagospodarowanie nieruchomosci gruntowe;.

Prawo dysponowania nie _upowaznia do wejscia w teren i przeprowadzenia prac budowlanych.

Przed rozpoczeciem inwestycji Inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej
w PKP SA Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu.

Zastepca Dyfcktops Oddziatu
ds. ObroeenMferuchomosciami

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Zastepca Dyrektora Oddzialu ds. Obrotu Nieruchomosciami

3. Zastepca Dyrektora Oddzialu ds. Eksploatacji

a. ala BIO-PROJEKT

- L

Opracowala: Alicja Banisz WiURO PROJEKTOWe )-L_JSL UGOWES.C.
Starszy Specjalista Waldemar Zamierowski. Bogdan Gelec
e-mail: Alicja.Banisz@pkp.p! 45-061 Opole. ul Katowicka 39
Tel.: 071/717 17 92 tel./fax +48 (077)44 27 660

NlP754£777‘065 REUON 552461215

Polskie Koleje Panistwowe Spotka Akcyjna z siedzibig w Warszawie » ul Szczedliwicka 62 » 00-873 Warszawa - REGON 000 126 801 - NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 + Sad Rejoncwy dla m. st. wayswv“w’wx%:al Gocfué,dargc, Kapital zakladowy Spotki: 10 150 715 600 zt w celodci wplacany
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10 czerwca 2016 r. przez:

BIO - PROJEKT - BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, ul. Katowicka 39/ 109, 45 - 061 Opole

reprezentowane przez Bogdana Golca dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa szczegolnego
z dnia 19.04.2016 r. udzielonego przez Prezesa Zarzadu Zaktadu Wodociggdw i Ustug
komunalnych ,, Ekowod” Sp. z 0.0. Namystéw, o uzgodnienie lokalizacji i wydanie warunkéw
umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w pasie drogowym drogi gminnej
nr 100156 O dz. nr 346, nr 100117 O dz. nr 296/6, 296/20, 296/23, drogach wewnetrznych dz.
nr 351, 344, 296/30, 203/3, 190/3 oraz na nieruchomodciach gminnych dz. nr 49/2, 241,
296/17, 296/18, 296/4, 192/4, 345, 202/3, 202/4, 202/5, 203/2, 331, 296/25 w m. Bukowa
Slaska

zezwalam i uzgadniam:

lokalizacje i umieszczenie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w pasie drogowym
drogi gminnej nr 100156 O dz. nr 346, nr 100117 O dz. nr 296/6, 296/20, 296/23, drogach
wewnetrznych dz. nr 351, 344, 296/30, 203/3, 190/3 oraz na nieruchomodciach gminnych dz. nr
49/2, 241, 296/17, 296/18, 296/4, 192/4, 345, 202/3, 202/4, 202/5, 203/2, 331, 296/25 w m.
Bukowa Slgska na czas nieokreSlony na nizej podanych warunkach:

1. Kanalizacjg sanitarng wraz z przepompowniami wykonaé zgodnie z warunkami przytgczenia
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych jak dla instalacji zewnetrznych.

2. Kanalizacje sanitarng na catej diugoSci dopuszcza sie wykona¢ metoda wykopow
waskoprzestrzennych otwartych w lokalizacji wskazanej we wniosku pod warunkiem
odtworzenia istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na calej
szerokosci warstwag 5 cm po zageszczeniu z betonu asfaltowego wraz
z uzupetnieniem podbudowy w miejscach wykopu dz. nr 396 oraz odtworzeniem
nawierzchni z ptyt betonowych drogi gminnej w miejscach ich demontazu na dz.
nr 296/6, 296/20, 296/23.

3. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyskaC pozwolenie na budowe
(zgtoszenie) i protokolarnie przejgé teren pasa drogowego przewidzianego do zajecia.
Nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
(dotyczy drég gminnych dz. nr 346, 296/6, 296/20, 296/23), w celu prowadzenia robdt
zgodnie z ustawg o drogach publicznych, oraz oznakowaé zajety teren zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robét, ktéry wezeéniej nalezy uzgodni¢
w tut. Urzedzie.

4. Nalezy zwrocié uwage na istniejgce znaki geodezyjne i uzgodni¢ pozostate uzbrojenie
podziemne z wiascicielami sieci.

5. Pozostate warunki jak: okres waznosci z terminami rozpoczecia i zakoriczenia robdt,
odpowiedzialnosci w trakcie robét, bedg okreélone w decyzii na zajecie pasa drogowego.

6. Nalezy zachowa¢ minimaing odlegto$¢ 1,5 m wykopéw od istniejacego zadrzewienia lub
stosowac przecisk.




7. Utrzymanie urzadzen naleze¢ bedzie do wiasciciela urzadzenia.
8. Wszelkie koszty zwigzane z inwestycjg ponosi Inwestor.
9 .Termin waznosci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od dnia ich doreczenia.

Niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgoda Zarzadcy drogi na uzyczenie terenu
pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe, przy
zachowaniu w/w warunkow.

UZASADNIENIE

Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gd)afvv‘ “‘foscl uwzgledma zadanie strony.

/
/ POUCZENIE 1] x,

g wa >
\ ] 1 Ve FER ;
Uzgodnienie Zarzadcy drogi wyrézone W ‘nlme],sze] decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe (zgtoszeniemy, stosownié do’przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)omzzzezwolen1em na prowadzenie robdt w pasie
drogowym, o ktére Inwestor albo Wykonawca powinien wystgpi¢ do Burmistrza Namystowa,
gdzie na warunkach okreslonych zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdzn. zm.) zostang naliczone optaty
jednorazowe na okres prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz optaty roczne za umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.
Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji — art. 127 § 1i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.).

[ p
Romun Kaiio —
NaeoroImk Wydziah Gosnodarki
namunalocy t Inwestycji

Otrzymuja:
Whnioskodawca
Zaktad Wodociggéw Ustug Komunalnych ,, Ekowod” Sp. z 0.0. ul. Marianska 2, 46 — 100

Namystow
3. a/a
BIO-PROJEKT
B{URO PROJEKTOWO-USLUGOWE §.C.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Gelec
45-061 Opole. ul Katowicka 39
tel./fax +48 (077) 44 27 660
Opracowal: NIP 7542777065 REGON 532461315
Henryk Misrka Stwierdzam zgodnoé¢
Podinspektor ds. drogownictwa kserokopii z ogyginalem
Opole, dnia é?’”)g‘}b
Podpis .cceee. ﬁﬁlt/
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BIO-PROJEKT

BIURO PROJEKTOWO - USLtUGOWE S.C.
UL. KATOWICKA 39.pok.109

45-061 OPOLE

Dotyczy: projektu sieci kanalizacii sanitarnej w m. Bukowa $laska am. Namystéw z przerzutem éciekéw

do m. Rychnéw gm. Namystéw.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jw. informujemy, ze w granicach terenu objetego przedmiotowym
zamierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w $wierklanach
eksploatuje gazocigg wysokiego cisnienia DN 100 PN 6,3 MPa relaciji Tworég — Komorzno nitka | — odgatezienie
do stacji gazowej Namystow.

Projekt przedmiotowego zadania uzgadniamy pozytywnie wzgledem przebiegu czynnego gazociggu w/c
DN 100 pod warunkiem zabezpieczenia miejsca kolizyjnego (skrzyzowania) poprzez:

- Utozenie na kanalizacji jednoczesciowej rury ochronnej stalowej z izolacjg zewnetrzng PE lub rury PE (SDR 11)
o dtugosci okreslonej w Projekcie Technicznym przedmiotowej inwestycji (mierzqgc prostopadle do gazociqgu),

- uwzglednienie odlegtosci pionowej min. 0,20 m (miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi),

- frwate oznakowanie skrzyzowania poprzez utozenie nad kanalizacjqg folii lub folii perforowanej o odpowiednim
kolorze oraz jak to mozliwe stupkiem znacznikowym lub tabliczkg domiarowq.

Prace w miejscu skrzyzowania gazociqgu w/c z rzeczong inwestycjq nalezy prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem
stuzb eksploatacyjnych Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach -
Terenowa Jednostka Eksploataciji Opole tel. 032 4392800.

W terminie 7 dni przed przystgpieniem do robét w strefie kontrolowanej naszego gazociggu nalezy wystgpi¢
o otwarcie zlecenia na nadzér branzowy dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach podajgc znak
naszego pisma oraz nazwisko i imie kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon,
adres e-mail), a takze warunki ptatnosci. Przed rozpoczeciem robét dokonaé odkrywki istniejgcego gazociggu
celem okreSlenia doktadnego jego posadowienia. Ponadto wykopy w poblizu naszych urzqdzen prowadzié¢
recznie a zageszczanie gruntu w poblizu prowadzi¢ bez zastosowania ciezkiego sprzetu wibracyjnego.
Nad gazociggiem nie moze by¢ prowadzona zadna dziatalino$é moggca zagrozi¢ trwatosci przedmiotowego

gazociqgu . zabrania sig: urzgdzaé¢ sktadéw na materiaty budowlane, gromadzié¢ urobku z prac ziemnych.

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociggéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat w $wierklanach 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklony tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Cztonek Zarzqdu: Wojciech Szelggowski

tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00079 www. gaz-system.pl.
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( Zaktad Wodociggdéw
R S ESEEEY ' : 1 Ushug Komunalnych EKOWOD

3 » pelnomocnik:

Bio-Projekt — Biuro Projektowo-Ustugowe s.c.
~ Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec
| ul. Katowicka 39/109

45-061 Opole

! Po rozpatrzeniu wniosku: Zaktadu Wodociggéw i Ustug Komunalnych EKOWOD Sp. z 0. o.,
ul. Mariariska 2, 46-100 Namystéw, z dnia: 30.05.2016 r., L. dz.: PP-Ol/P-BS/3105201603, wplyw:
02.06.2016 r., zlozonego za posrednictwem: Bio-Projekt — Biuro Projektowo-Ustugowe s. c.,
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, ul. Katowice 39/109, 45-061 Opole, w sprawie:

~ zaopiniowania dokumentacji przebiegu inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Woskowice Mate wraz z rurociagiem ttocznym do Bukowy Slaskiej

OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW W OPOLU
opiniuje pozytywnie przedlozong dokumentacje przebiegu inwestycji

W oblqble planowane_] inwestycji znajduja si¢ stanowiska archeologiczne nr 7, 22, 23 i 25
| w Bukowie Slaskiej, figurujace w wojewddzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych. Stanowiska
archeologiczne, bez wzgledu na stan zachowania podlegaja ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3
litt a i b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j.—Dz. U. 22014 r., poz. 1446, ze. zm.).

w zwu;zku z powyzszym roboty ziemns zwiazane z inwestycjg nalezy prowadzw pod
nadzorem archeologicznym, a w razie koniecznosci nalezy przeprowadzié ratownicze badania
; wykopaliskowe. Nadzér i ewentualne badania archeologiczne nalezy zlecié, na koszt inwestora,

wybranej, uprawnionej do prowadzenia prac archeologicznych osobie, firmie lub instytucji, zgodnie
z art. 37e ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz § 9 i § 10 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
L. architektonicznych i innych dziataf przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badan archeologlcznych
LA i poszukiwari zabytk6ow.

Ponadto nalezy wystapi¢ do Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
‘] wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku i jego otoczeniu informujac w nim o terminie
i prowadzonych robét ziemnych oraz wykonawcy nadzoru archeologicznego. Wykonawca badan
i nadzoréw archeologicznych winien si¢ zwrécié do OWKZ z wnioskiem o wydanie ‘pozwolenia

na badania archeologiczne.

| ‘Z up. Opoiskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabylkow

_ Krysalor che "
s 0dzkiego
Kgnservatora Zabytkow

Zalacznik: egz. zaopiniowanej dokumentacji
Otrzymuje (list polecony)
‘ 1. Adresat — jak w nagiowku
{ Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Namysfppg®. BIFOOLbE K T6-100 Namys%ow
‘ : BILURO PROJEKTOWO- USLUGOWES.C.

® Gulcc Stwierdzam Z{,‘Cdrosc
ldem 7amierowski, Bogdan
J W‘ ¢ ]::‘l ()?pol“e ul Katowicka39 kds;’c:tog:‘: é’ a/[ﬁ
, tcl Ifax +48 (077)44 27 660 X i i o
| ’ NIP 7542777065 REGON 532461313 / .



 Gohrory Zabiyiid .
45-082 Opole, ul. Piasicwskaid
tel ffax 774524433 / 750
Opole, dnia 07.07.2016 r.
ZA.5152.138.2016.AWZ

Zaktad Wodociagéw
.1 Uslug Komunalnych EKOWOD
'petnomocnik: ‘ '
Bio-Projekt — Biuro Projektowo-Ustugowe s. c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec
ul. Katowicka 39/109
45-061 Opole

SPROSTOWANIE

Analogicznie do art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. — Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.), dziatajgc na prosbe strony wyrazong
w rozmowie telefonicznej z dnia 06.07.2016 r. Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
stwierdza, ze: .

— W opinii z dnia 30.06.2016 r. sygn.: ZA.5152.138.2016.AWZ znalazt si¢ bledny zapis
dotyczacy miejsca prowadzenia prac ziemnych, ,(..) inwestycji polegajacej
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Woskowice Mate wraz
z rurociagiem ttocznym do Bukowy Slaskiej” ’

Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Opolu sprostowuje opinie, zmieniajgc
WW. zapis na: .inwestycji polegajacej na budowie kanalizacii sanitarnej dla m. Bukowa

Slaska z przerzutem sciekéw do m. Rychnéw, gm. Namystow™.
Blad wynikat z oczywistej omytki pisarskie;
Z up. Opolskiego Woje 'c!zkiego
Ko senﬁ%(%;%ow
) r{Krzyszio Sp}{chq:‘a _
Zast pcg polskiego Wojew6dzkiego

Konserwatora Zabytkow

- Otrzymuje (listem poleconym):
1. Adresat — jak w nagtéwku
Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Namystowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namystow

aa . RINPROJEKT
BILURM #R i KTOWO-USLUGOWE 8.C. Sewierdzam zqunoit )
Walderar Zamierowski. Bogdan Gelec kserokopii z of '"'.23'24[&
s4-001 Opale. ul Katowicka 39 Opole, dnia &f.iép Z
tel./fax +48 (077) 44 27 660 POCRHS, osssisivinis /%‘ |

MiP 7542777065 REGON 532461315
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Cz. Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
~Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska, Gm. Namystéw — Etap II”



Zat.1. Projekt zagospodarowania terenu

I. OPIS TECHNICZNY

1.

Dane podstawowe

1.1.  Zakres dokumentag;ji

1.2.  Warunki uzgodnienia projektu

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany

14. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko oraz zdrowie i higiene
ludzi

1.5. Informacja o obszarze oddziatywania

1.6. Informacja o stanowiskach archeologicznych

Projektowane rozwigzania techniczne
2.1.  Ocena przydatnosci gruntéw do celéw budowy
2.2. Uktad parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
2.3. Roboty towarzyszgce zwigzane z realizacjg projektowanych urzgdzen
2.3.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
2.3.2. Odbudowa nawierzchni drég
2.3.3. Roboty rekultywacyjne
Wytyczne do wykonawstwa robét
3.1. Realizacja projektowanych robét
3.1.1.  Wykop, zabezpieczenia
3.1.2.  Odwodnienie wykopow
3.1.3. Montaz elementdéw sieci
3.1.4. Posadowienie zbiornika przepompowni
3.2.  Odbiér robot
3.3.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce wykonawstwa robot

Wykaz majacych zastosowanie wazniejszych norm polskich

11. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa pogladowa 1:10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza 1:1000
ark.Nr2, 3,4

3. Profil podtuzny 1:100/1000

5. Schematy studni rewizyjnych, potgczeniowych i odp.nap.
6. Schemat posadowienia rurociggéw i odwodnienia wykopéw
7. Schematy zabezpieczen skrzyzowan z urzgdzeniami obcymi

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

~Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska — Etap Il, Gm. Namystow”



I. OPIS TECHNICINY

1. Dane podstawowe
1.1. Zakres dokumentacji

Niniejsze opracowanie uzgodnione z Inwestorem i zainteresowanymi
mieszkancami obejmuije:
- projekt budowlany sieci kanalizacji w uktadzie

ci$nieniowym z miejscowosci Bukowa Slaska w gminie Namystéw do
miejscowosci Rychnow
e projekt sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem,
e niezbedny =zakres uzgodnien, dla celéw uzyskania
pozwolenia na budowe.
Projektowana sie¢ bedzie witaczona do istniejagcego systemu kanalizagji
sanitarnej w miejscowosci Rychnéw.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zgodnie z decyzjg Inwestora Etap I
obejmujacy sieC kanalizacji sanitarnej ttocznej od miejscowosci Bukowa Slgska do
wigczenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rychnéw.

1.2. Warunki uzgodnienia projektu

Na etapie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien
branzowych (o przebiegu urzadzen obcych), z administratorami drég i wtascicielami
gruntow.

Lokalizacja urzadzenh obcych znajduje sie na zatgczonych mapach
zasadniczych (1:1000), a warunki prowadzenia robét w ich obrebie podane sg
w zatgczonych uzgodnieniach, opinii Narady koordynacyjnej w Namystowie oraz
wytycznych projektantéw.

Stosownie do warunkéw uzgodnien, na 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot,
nalezy wypetni¢ wymogi uzgodnien z administratorami urzadzen, ustalajac:

e nadzér nad robotami,
e zabezpieczenia robét, czynnosci w przypadkach szczeg6inych.

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane
Zmiany

Projektowany zakres robét jest zlokalizowany w obrebie gminy Namystéw
w miejscowo$ci Bukowa Slgska i Rychnoéw.

Teren charakteryzuje sie istniejaca zabudowag mieszkalng, gospodarcza
I ustugowa. Otoczenie stanowig uzytki rolne i le$ne. Dojazd istniejacg siecig drog
krajowych, powiatowych i gminnych.

Ponadto na terenie objetym projektem kanalizacji sanitarnej usytuowane sg
istniejace  sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacji
deszczowej, stupy linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych .

Projektowane urzadzenia kanalizacyjne sg zlokalizowane pod ziemig i nie
wprowadzajg zadnych istotnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

Tren objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej, nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw na podstawie uzgodnienia z Opolskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Opolu oraz nie wystepujg obszary chronione i pomniki
przyrody stosownie do uzgodnienia z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w
Opolu. Nie mniej jednak w przypadku napotkania na przedmioty Ilub formy

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
»,Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska, gm. Namystéw — Etap II”
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przyrodnicze majgce znamiona ochronne nalezy bezzwiocznie powiadomié wtasciwe
instytucje.

Istniejaca sie¢ drég zapewnia dostep dla celéw konserwacji wybudowanych na
podstawie niniejszego projektu urzadzen kanalizacyjnych.

1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko oraz zdrowie
i higiene ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest
zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych $§ciekéw
bytowo — gospodarczych na $rodowisko woéd podziemnych i powietrza
atmosferycznego.

Przewidywana ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw bytowo-sanitarnych z obszaru
objetego projektem O$r.d.32,67 [m3/d]; qs=1,14 [I/s]

Scieki z budynkow mieszkalnych i ustugowych, odbierane sg systemem
szczelnych rurociggow podziemnych i poprzez system przepompowni sieciowych
kierowane sg do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rychnéw.

Rurociggi do transportu $ciekdw majg byé wykonane z rur PE -—
dostosowanych do pracy w warunkach woéd gruntowych i ciggéw komunikacyjnych.
Rurociagi ttoczne uktadane bezwykopowo i na rozkop z rur PE.

Teren budowy w obregbie zabudowy mieszkalnej Bukowy Slgskiej i Rychnowa
jest ogolnie ubogi w drzewostan. Projektowana trasa prowadzona jest z ominieciem
drzewostanoéw.

Prawidtowa eksploatacja urzadzen kanalizacji bedzie przeciwdziataé
powstawaniu odoréw (zagniwanie $ciekow).

1.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Informuje sig, Zze Obszar Oddziatywania Obiektu: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bukowa Slgska — Etap Il; Gm. Namystow” zostat okreslony
na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

1.6. Informacja o stanowiskach archeologicznych
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie stanowisko archeologiczne nr 25
wg zatgczonej mapy do uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw
w Opolu. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z uzgodnieniem.

2. Projektowane rozwigzania techniczne
Projektowane rozwigzania techniczne dotyczace sieci kanalizacyjnych
uszczegétawiajg warunki zawarte w zataczniku nr 1 i 2 eksploatatora sieci i stanowig
integralng cze$¢ dokumentag;ji.

2.1. Ocena przydatnosci gruntéw dla celéw budowy

Przydatnos¢ gruntéw dla celéw budowy okreslona zostata w dokumentacji
geotechnicznej przez Biuro Opracowar Geologicznych mgr Alicje Habdas w Opolu
w 2016 roku obejmujgcg badaniami caty projektowany teren dla budowy kanalizaciji.

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
~Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska, gm. Namystow — Etap II”
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Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r, w sprawie szczeg6towych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie,
Dz.Ustaw Nr291/11, poz. 1714, oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, opublikowanym w
Dzienniku Ustaw Nr 128, poz.839. Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27.1V.2012/Dz.U.27.1V.2012,p.463/

Kategoria geotechniczna obiektu-ll Powodem zaszeregowania do kategorii I
/warunki proste/ byto projektowanie wykopéw o gtebokosci wiekszej niz to przewiduje
kategoria | A

Wymagania techniczno - budowlane dla inwestycji: projektowana inwestycja
przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej utozonej na podsypce z piasku.

Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujace:

Badania prowadzono celem rozpoznania podtoza gruntowego pod budowe
sieci kanalizacyjnej i pompowni $ciekéw w miejscowosci Bukowa Slgska i na trasie
Bukowa Slaska-Rychnow. Wystepujg tutaj grunty rodzime pod nasypami lub gleba.
Nasypy sg niekontrolowane, zalegajg do 0,8m- w pasach drogowych wzdtuz bytej linii
kolejowej

Dla obliczenia no$nosci gruntéw mozna stosowaé parametry geotechniczne
podane na zatgczniku nr 6 Badania prowadzono w okresie bez opadow. Amplitude
wahan lustra wody nalezy przyja¢é ca 0,5m Roboty ziemne nalezy wykonaé w
wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych i odwodnionych, zaleca sie
komisyjny odbiér wykopéw w obecnosci uprawnionego geologa.

Wg KNR w podtozu wystepujg grunty Il -IV kategorii urabialno$ci.

Zaleca sig komisyjny odbiér wykop6w w obecnoéci geologa.

Szczegotowe wyniki badan zawarte sg w cytowanej wyzej Dokumentacji

geotechnicznej w posiadaniu Inwestora .

2.2. Sieci kanalizacyjne .

Projektowany ukfad sieci kanalizacji dostosowano do istniejacych ciggow
komunikacyjnych, uksztattowania terenu i warunkami uzgodnienn z wiascicielami
gruntéw i administratorami urzadzen.

Rurociag tloczny - zaprojektowano w  uktadzie ciSnieniowym,
a mianowicie:

e rurociggi ci$nieniowe z rur PE-HD100 PN10 SDR 17 i PE-HD100 PN10

SDR 17 RC (metoda bezwykopowa) o $rednicach — 110mm i 125mm,
taczenie rurociggébw poprzez zgrzewanie metodg elektrooporowg
i doczotows ;

Nad siecig kanalizacji sanitarnej nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza

w kolorze brazowym z wkiadka metaliczna. Oznakowania skrzyzowan

i zabezpieczenia zgodnie z uzgodnieniami.

Uzbrojenie sieci stanowia:
e  studnie kanalizacyjne betonowe potgczeniowe (DN1500mm)
e studnia kanalizacyjna betonowa z zaworem odpowietrzajaco -
napowietrzajgcym (DN1500mm)
e  studnie kanalizacyjne betonowe rewizyjne (DN1500mm)

Wymagania dla studni betonowych:
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e elementy studni wykonywane metodg wibroprasowania w zautomatyzowanym
systemie, z betonu min. C35/45, wodoszczelnego W-8, o nasigkliwo$ci do 5%
i mrozoodpornosci F-150 z prefabrykowanymi przejéciami szczelnymi.

e rzedne wierzchu wiazu studzienek dostosowac do niwelety drogi i terenu.

e studzienke nalezy posadowi¢ na plycie z betonu C8/10 gr. 10 cm, wylanej na
podsypce piaskowej gr. 15 cm.

e W rejonie wystgpowania wody gruntowej nalezy wykonaé izolacje
antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studzienki trwatg i odporng: na
zewnetrzne czynniki.

e tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki
betonowe) z PVC;

e dno studni z fabrycznie wyprofilowang kinetg

e uszczelki z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw i siarkowodoru, w wykonaniu
samosmarujgcym,

e w studzienkach fabrycznie osadzone stopnie ztazowe zeliwne powlekane
tworzywem typu PE,

e elementy studni musza by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi przejsciami
szczelnymi dla rur i uszczelkg gumowa,

e studzienki nalezy przykry¢ ptytg pokrywowa zelbetowg z osadzonym na niej
wtazem petnym Zeliwnym okragtym 600mm, w pasach drogowych z wkiadkg
ttumigcg zamykanym kluczem na rygle, wg PN-EN 124:2000:

e wiazy kl. D400 - w pasach drogowych;

o wiazy kl. D400 i zwezka betonowa - w pozostatych miejscach, tj. miejscach nie
przejazdowych poza pasami drogowymi i na terenach zielonych.

e pod wilazy nalezy montowaé betonowe pierscienie dystansowe, wtaz
obetonowaé zaprawag cementowg bezskurczowa.

Wymagania dla armatury na sieci ci$nieniowe;j:

e zasuwy nozowe - w studniach kanalizacji ttocznej nalezy zamontowaé zasuwy
nozowe o parametrach:

o korpus 2z Zzeliwa szarego, epoksydowany z zewnatrz i wewnatrz,

jednoczesciowy;

wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

ptyta ze stali nierdzewne;j;

kolumna ze stali nierdzewnej;

uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U z elastomeru;

zawOr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do $ciekdéw o parametrach:
dwustopniowy zawér odpowietrzajaco-napowietrzajacy;

samoczynnie dziatajgcy;

elementy mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje;
materiat - stal nierdzewna;

W przypadku naruszenia w trakcie wykonawstwa robét istniejacej infrastruktury
drogowej (rowy przydrozne, przepusty, przejazdy, nawierzchnia) projektuje sie jej
odtworzenie (zgodnie z warunkami ich administratoréw).

Nieliczne zakrzaczenia wystepujgce w trasie kanalizacji przewiduje sie do usuniecia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny byé zgodne 2z Warunkami
Technicznymi  projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych wydanych przez ZWiUK ,,EKOWOD” Namystow.
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2.3. Roboty towarzyszace zwiazane z realizacja sieci kanalizacyjnych
2.3.1. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacji sanitarnej z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem nalezy stosownie do uzgodnienn z administratorami tego uzbrojenia
zabezpieczy¢ wg projektu. Nadmienia sig, ze posadowienie wysokosciowe
istniejacego  uzbrojenia podziemnego przyjeto na podstawie ogélnych zasad
projektowania sieci energetycznych, wodociagowych i telekomunikacyjnych oraz
opiséw na mapach zasadniczych w skali 1:1000. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy zglosi¢ roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizowaé
istniejace uzbrojenie wykonujac przekopy kontrolne pod nadzorem
administratoréw tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan z innymi
sieciami wykonac recznie.

Skrzyzowanie z gazociagiem DN100 6,3MPa - przed wykonaniem przewiertu

wykonac przekop kontrolny pod nadzorem operatora gazociggu przesytowego

w celu potwierdzenia rzednych posadowienia gazociggu. Oznakowania

skrzyzowan i zabezpieczenia zgodnie z uzgodnieniami.

Skrzyzowanie z linig wysokiego napiecia — przewiert -wszelkie prace wykony-
wac w odlegtosci powyzej 30,0m od skrajnych kabli.

2.3.2. Odbudowa nawierzchni drég
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ﬂocznej na terenie miejscowosci Bukowa
Slagska oraz Rychnéw usytuowana jest w pasie drég powiatowych oraz w nieczynnym
torze kolejowym o nawierzchni tluczniowe;.

. Drogi powiatowe

Droga powiatowa nr 1114 O m. Rychnéw

Dz. 224:222 ,
Projektuje si¢ wykonanie rurociggu ttocznego @125PE metodg bezwkopows |,
odtworzenie nawierzchni wg przekroju nr 1ZDP
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PRZEKROJ POPRZECZNY nr 1
Odbudowa nawierzchni asfaltowych
KOMORY PRZEWIERTOWE

o4 istniejacej jezdni

08 projektowanego |- |-

kanalu

LEGENDA

\/‘D Warstwa Scieralna z BA 0/12,8mm wg PN-S-96025; 2000 o grubosci 4 cm

—~

I\Z‘ ) Warstwa wigzaca z BA 0/16mm wg PN-S-96025; 2000 o grubosci 6 cm

':._?) Podbudowa z tlucznia bazaltowego grubosci warstwy po zageszczeniu 10+20=30cm
’\@ Warstwa odsqczajaca z piasku grubosci 15cm

=\
<5 /I Zasypka wykopu gruntem sypkim zageszczonym do Is=1,0

s
‘\GD Obsypka wykopu gruntem sypkim zage >nym do Is=1,0

Droga powiatowa nr 1113 O m. Bukowa Slaska

Dz. 301/4;
Projektuje si¢ wykonanie rurociggu tlocznego @110PE, odtworzenie nawierzchni wg
przekroju nr 2ZDP (odtworzenie na calej szerokosci jezdni).
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PRZEKROJ POPRZECZNY nr2
Odbudowa nawierzchni tiuczniowych

ROZKOP
=
]
2
T
o
g
£
2
-
o
| n A X
2 ) b 2 <
o ey
Q
e
1=
g
2
=
% =
o
' §
Q x
LEGENDA
(1\} Nawierzchnia z t ia bazall go godrna grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm
FaN
‘\2,." Nawierzchnia z tht fa bazall g dolna grubosci warstwy po zaggszczeniu 20cm

o
'\3/," Warstwa odsaczajaca z piasku gruboéci 15cm

(4) Zasypka wykopu sypkim e ym do Is=1,0

@) Obsypka wykopu gruntem sypkim zageszczonym do Is=1,0

2.3.3. Roboty rekultywacyjne

W ramach robét rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym ulic
nalezy doktadnie zagesci¢ zasypke, utozyé ewentualnie rozebrane utwardzenie na
dojazdach do posesji tak, by przywrécié stan zagospodarowania terenu jaki byt przed
rozpoczeciem robot.

Istniejgce rowy przydrozne uszkodzone w trakcie wykonawstwa nalezy
odbudowac .

Na terenach rolnych zdjaé warstwe humusu, a po zakonczeniu robét rozscielié
ponownie humus. W przypadku uzytkéw zielonych dokonaé obsiewu humusu
mieszankg nasion traw.

W przypadku przecigcia istniejacych urzadzer drenarskich lub innych sieci
odwadniajgcych nie ujetych w niniejszym projekcie, nalezy je przywrécié do
funkcjonalnosci.
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3. Wytyczne do wykonawstwa robét

3.1. Realizacja sieci kanalizacyjnych
3.1.1. Wykopy, zabezpieczenia

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny byé prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02
( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).

Wykopy projektuje sie jako:

- otwarte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umochionych
wypraskami stalowymi lub obudowa klatkowa,
- metodg bezwykopowa jako przewierty (przeciski)

Urobek z wykopéw nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypke, obsypke i zasypke kolektoréw do wysokosci podbudowy w ulicach
nalezy wykona¢ z materiatéw sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypki
20,98. Granulacja piasku 0,05 mm < d <2 mm.

Istniejacg  nawierzchnie nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego
z poszerzeniem po 0,5 m z kazdej strony wykopu.

Przed przystgpieniem do robét Inwestor winien dokonaé oceny stanu
technicznego budynkoéw.

Wykopy wykonywane w ulicach powinny byé zabezpieczone barierka,
a w nocy o$wietlone $wiattem ostrzegawczym.

Zaleca sig prowadzenie rob6t metodg wykopéw otwartych krotkimi odcinkami
w taki sposéb, by w ciggu dniéwki roboczej dokonaé zasypania wykopu. Widzi sie
celowos$¢ prowadzenia robét w systemie wydtuzonej dnidwki robocze;j.

Roboty w ulicach prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

3.1.2. Odwodnienie wykopéw

Wg przeprowadzonych badan gruntowych podtoza gruntowego, wystepowanie
wody w poziomach zabudowy rurociagéw kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci, moze
wystepowac przy stabym naptywie.

Zaleca sig¢ prowadzenie robot w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzié
odcinakami krétkimi, umozliwiajgcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym, co
sprowadzi do minimum problem odwodnienia wykopéw lub go w ogole wyeliminuje.

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopéw zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody w wykopach.

3.1.3. Montaz elementéw sieci
Rurociagi ttoczne z rur PE-HD. Wszystkie zmiany kierunkéw rur. ttocznych wykonaé
z ksztattek o kgcie nie mniejszym niz 45°.

Wiazy studni kanalizacyjnych w ulicach, we wjazdach do posesji, placach
manewrowych montowac z zastosowaniem pierscieni odciazajacych i dystansowych.
W pozostatych przypadkach (ogrody, trakty piesze i rowerowe, tereny zielone) wiazy
mogg by¢ montowane bezposrednio na studnie.
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3.2. Odbior robot

Niezaleznie od biezacej kontroli tzw. robot zanikowych na wykonanych
odcinkach kanalizacji, nalezy wykonaé préby szczelnosci kolektorow i rurociggow.

Szczelnos¢ wykonanych kolektoréw kanalizacii sanitarnej nalezy sprawdzié¢
przez wykonanie préb na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na infiltracje wody
z gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowe;.
Prébe wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-EN 1610. Zaleca sie przeprowadzenie
kamerowania kolektoréw po ich utozeniu.

3.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonawstwa robét.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci
winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi
zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegélnosci robot przy uzyciu dzwigdéw do montazu rur i studni
(oznaczy¢ rejon gdzie nie wolno przebywaé podczas pracy dzwigu). Ponadto na
odcinkach, gdzie bedg wystepowaé zblizenia robét mniejsze od 3,0m od istniejgcych
linii  elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wytaczen linii lub
wykonywanie robét recznie.

Uwagi ogébine
1. Ewentualne zmiany tras kanatéw dopuszcza sie pod warunkiem
zatatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora
projektu. '
2. Wykona¢ nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych
urzadzen z projektowang sieci kanalizacyjng celem uscislenia trasy tych
urzadzen oraz pomiaru ich rzednych.
3. Po wytyczeniu catego kanatu sprawdzi¢ nalezy zgodno$¢ rzednych terenu
i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.
4. Zapewnic¢ nalezy nadzoér przy realizacji inwestycji ze strony witascicieli
urzadzen podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie
skrzyzowan i zblizen kanatéw do istniejgcego uzbrojenia terenu).
5. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadniaé z nadzorem
autorskim.
6. Warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji jest:
e dokonanie odbioru robét przez Zaktad Wodociggéw i Ustug Komunalnych
+EKOWOD" Spétka z 0.0. przed zasypaniem wykopow,
e wykonanie pomiaréw geodezyjnych przez uprawnionego geodete przed
zasypaniem wykopow,
e po zakoriczeniu robét doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e w zakresie dokumentacji przekazaniu do Zakiadu Wodociggéw i Ustug
Komunalnych ,LEKOWOD” Spétka z o.0. podlegaja: dokumentacja
projektowa, mapki z pomiarami powykonawczymi, protokéty badan
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i sprawdzen, DTR zainstalowanych urzgdzen, atesty i aprobaty techniczne.

4. Wykaz majgcych zastosowanie wazniejszych norm polskich

PN-86/B-02480 -
PN-89/B-03020 -
PN-92/B-10735 -
PN-92/B-10727 -
PN-80/B-89205 -
PN-88/B-06250 -
PN-57/B-24625 -
BN-83/8036-02 —
PN-91/M-34501-

PN-92/B-10729 -
PE-EN124/2000

PN-74/C-89200 -
PN-76/E-05125 -

PN-76/E-05100 -

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Beton zwykly.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa pogladowa 1:10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza 1:1000
ark.Nr 2, 3,4

3. Profil podtuzny 1:100/1000

5. Schematy studni rewizyjnych, potgczeniowych i odp.nap.
6. Schemat posadowienia rurociggéw i odwodnienia wykopow
7. Schematy zabezpieczen skrzyzowan z urzadzeniami obcymi
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Odwodnienie drenazem

B

\

LEGENDA

1. Rurociqg z rur ¢ 90 — 200 mm

2. Tymczasowy drenaz z rur PVvC ?113 mm perforowanych
z filtrem z wtdkna syntetycznego w obsypce filtracyjnej

- Tymczasowe odwodnienie wykopu igfofiltrami #50mm

- Podtoze z piasku klasy Il gr.20cm
Strefa kanatowa, obsypka z piasku klasy I

. Ubezpieczenie pionowych scian wykopu
wypraskami

1. Wykop Zasypany gruntem miejscowym lub dowiezionym

UWAGI

1. Odwodnienie drenazem lub oglofiltrami

o U~ w

ZMIENNE PARAMETRY WYKOPU (cm)

SR. RUROCIAGU b
(mm) (cm)
063 160 120 BIO N PROJEKT Nazwa i adres obiektu budowlanego :
= mm . s . " s . "
Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Waldemar Zami I, Bogdan Golec "Bukowa Slaska - ETAP II" gm. Namystéw
2200 mm g
120 45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Bran?a: sanitarna [ stadium dokumentacji Pw /P8 [
2250 mm Przedmiot rysunku: Wykanawey Imi? i nazwisko Nr uprawnie? Data
1 20 Projektant in2. BOGDAN GOLEC 160/94/0P 20%r.
0300 St.Asys.Proj mgrin2. MAGDALENA OLSZEWSKA 20%r, I
Sch
3 St.Asys.Proj mgr in2. KRZYSZTOF MACHALA ——
wspdln ko <
p y wy P 160 Werytikator mgr in2. WALDEMAR ZAMEROWSK! 205/94/0P =5 0l6r.
Skala: Ni hu: 3
ala: shemsi r rysunke: 6. Nr gz
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BIO - PROJEKT - BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE s.c.,

WODOCIAGI | KANALIZACJE o OCZYSZCZANIE SCIEKOW o MELIORACJE
45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bukowa Slaska - Etap II” gm. Namystow

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Jednostka ewidencyjna: 1 60602_5 Namystow

Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych obreb Bukowa Slgska, Rychnow

Inwestor - nazwa i adres: Zaktad Wodociagow i Ustug Komunalnych
»EKOWOD” Sp. z 0.o0.
46-100 Namystéw, ul. Marianska 2

Specjalnosé,
nr uprawnien

inz. Bogdan Golec ieci sanit . ' |
g s:icéloslgz;&r)ne listopad, 2016r ‘%%///LLL é 4 &(

Opole, ul. Katowicka 39

Projektant /Inazwisko, adres/ Data Podpis

BIO - PROJEKT Biuro Projektowo - Ustugowe s.c. W. Zamierowski, B. Golec
POLSKA, 45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39, pok. 109

Tel./fax. + 48 (077) 44 27 660 e-mail: bio.projekt@op.pl

NIP 7542777065 REGON 532461315
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Zat. 2. Informacja do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla projektu p.n.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bukowa Slgska,
gm. Namystéw - Etap I/’

1. Zakres roboét .
Kanalizacja sanitarna:

- Rurociag tloczny z rur PE100 PN10 SDR17 @110 324,0m
- Rurociag ttoczny z rur PE100 PN10 SDR17 @125 2.082,0m
- Rurociag tfoczny z rur PE100 PN10 SDR17 RC @125 828,0m
-  RAZEM 3.234,0m

Przewidywana pracochtonnosé planowanych robét przekracza 500 osobodni.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw
Na terenie objetym zasiegiem inwestyciji (plac budowy) wystepujg obiekty
infrastruktury technicznej:
- drogi i chodniki,
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,
- podziemne kable telekomunikacyjne,
- uzbrojenie podziemne energetyczne — kable niskiego i $redniego napiecia,
- osSwietlenie uliczne.

Istnieje  mozliwos¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego
w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, a w szczegélnosci dotyczgce znalezisk archeologicznych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie mogg  stwarzac wszystkie projektowane elementy
zagospodarowania terenu szczegélnie roboty sieciowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.
Realizowana inwestycja nie obejmuje robét wymienionych w wykazie
zawartym w par. 6. Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
Zagrozenie mogg stwarzagé:
Budowa kanalizacji sanitarnej.
a/ roboty ziemne
W trakcie robét ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powstaé w wyniku:
- cigcia powierzchni asfaltowych i usuwanie ptyt drogowych
- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigezkim — koparkami,

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji sanitarmej w miejscowosci Bukowa Slaska, gm. Namystéw — Etap II”

Str.11z15
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samochodami cigzarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke
i obsypke piaskowg

obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét
prowadzonych recznie

upadkéw do wykopow pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy

upadkow pracownikéw w trakcie wechodzenia i wychodzenia z wykopéw

kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

b/ roboty montazowe
W trakcie robét montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét
montazowych

wytadunku elementéw montowanych rurociagow, studzienek i armatury
zgrzewanie czotowe rurociggéw

ciecie rurociggow

zasypka i zageszczanie gruntu

roboty w poblizu linii elektroenergetycznych, teletechnicznych -
napowietrznych i doziemnych

Odbudowa nawierzchni utwardzonych
W trakcie robét drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

demontazu ( cigcia ) istniejgcych nawierzchni

kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim pracownikow
trakcie robét drogowych i transportu materiatow budowlanych

zageszczania podfoza w sposéb mechaniczny

obcinania, ksztattowania, szlifowania kraweznikéw

wycinki drzew przydroznych

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptyngé na zagrozenia:

réznorodno$¢ wykonywanych prac na placu budowy
praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i terenowych

zty stan maszyn i urzadzen technicznych

niskie kwalifikacje pracownikéw

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru
pospiech, w tym akordowy system ptac

praca w nadgodzinach

koszty przetargdw (oszczednosé na zabezpieczeniach)
lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzér
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

brak systeméw zarzadzania bhp.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji rob6t nalezy:
przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i P.-poz na poszczegdinych
stanowiskach w tym zaznajomié z elementami ich dotyczacymi,

poinformowaé¢ pracownikéow o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach
i sposobach ich eliminagiji,
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- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- Zapoznac¢ pracownikéw ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét
Szkolenia powinny odbywa¢ sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale
przypominane przed przystapieniem do realizacji i trakcie realizacji.
Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktorych nalezy
wykonywacé roboty i ktére nalezy uwzglednié przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montaZowych
i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

3. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowe;j i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

6. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
obstudze przenosnikéw (Dz. U.z1954 r. Nr 13, poz. 51).

7. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994r.
W sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé wyroby ze wzgledu na
potrzebe ochrony zdrowia i Srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz.
690 ze zm).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatagiji maszyn
i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

10.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwagc;ji sieci kanalizacyjnych. Dz.U.
1993 nr 96 poz. 437

11.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie
trybu sprawdzania kwalifikacji Wwymaganych przy obstudze i konserwacji
urzadzen technicznych (Dz.U.01 .79.849)

12.Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie
ustalania okolicznosci i Przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu
ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych
W rejestrze wypadkéw przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

13.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
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co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

14.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

15.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogélnych
zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25,
poz. 174)

16.Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960r.
W sprawie przepiséw o budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38,
poz.190)

17.Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz
Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9
kwietnia 1977r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia
elektrycznego (Dz.U.Nr14, poz. 58).

18.Zarzadzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa
i Materiatbw Budowlanych z dnia 15 pazdziernika 1966 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach
zewnetrznych zagrozonych wybuchem (Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

19.Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie
dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie
eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

20.Rozporzadzenia Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970r.
w sprawie bhp w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach
przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,zm
21974 r. Nr 12,poz 72)

21.Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987r.
w sprawie szczegb6towych zasad eksploatacji sieci
elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

22.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28
lutego 1987r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji
elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

23.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14
wrzesnia 1987 r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatagii
urzadzen o$wietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i
przepiséw budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym..

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie
umocnien wykopow waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie zapisami
Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5
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—Roboty ziemne. Nie mozna dopuscié do wykonywania robét ziemnych
i montazowych bez umocnienia $cian wykopéw i ich zabezpieczenia przed osobami
postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne
uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenoéna apteczka.

Dopilnowac stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robét sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robét,
zwroci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie wykopéw i montowanych studzienek
kanalizacyjnych przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem
budowy wynika z odpowiednich uwarunkowarn prawnych i zalezy w duzej mierze od
stosowania sig¢ do nich wykonawcy robét, jego podwykonawcéw, dostawcow. Istotng
sprawa jest tutaj stan techniczny pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego
harmonogramu dostaw oraz wtasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecno$¢ ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreaciji.

Emisji spalin nie da sig ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla
emisji zanieczyszczen gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi i praca
sprzetu na terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.
Emisja gazéw i zapylenie beda miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikéw.
Zapylenie mozna ograniczyé poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych poruszaé sie bedg s$rodki
transportu i sprzet ciezki.

Roboty prowadzone sg w terenie otwartym ,a istniejace drogi dojazdowe
umozliwiajg natychmiastowg ewakuacje — nie zmienia sie obecnej funkcji i
organizacji ruchu nalezy :

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
istniejace hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
.Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska, gm. Namystéw — Etap II”

Str.15z15

50



