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Wstep

Opracowanie sporzadzono na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Ustug Komunalnych

,EKOWOD” Spétka z 0.0., ul. Marianska 2, 46 — 100 Namystéw.

Przedmiotem opracowania jest ocena warunkow gruntowo-wodnych w podtozu dziatki nr

240/2 zlokalizowanej na terenie SUW w miejscowosci Namystéw, gm. Namystow, pow.

namystowski, w zwigzku z projektowang budowg zbiornika na wode uzdatniona.

Wedtug informacji przekazanej przez Zleceniodawce bedzie to zbiornik o srednicy ¢ 16 m

i pojemnosci 600 m3, posadowiony ptytko, w dostosowaniu do rozpoznanych warunkow

gruntowo-wodnych.

Obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Lokalizacja wiercen i gteboko$¢ otwordw ustalone zostaty ze Zleceniodawca.

Przeprowadzono nastepujgce prace:

wizje terenowg,

wytyczenie otworow geotechnicznych na podstawie planu sytuacyjnego w skali
1:500. Rzedne terenu w miejscach wiercen obliczono z niwelacji technicznej
dowigzanej do reperu roboczego — powierzchni betonowej przy istniejgcym budynku
o zastepczej rzednej przyjetej umownie jako 100,00 m npm.,

2 otwory geotechniczne do gtebokosci 6,0 m ppt. o tgcznym metrazu 12,0 mb,
wykonane mechanicznie, systemem ,na sucho”, przy uzyciu $widra rurowego ¢ 7,
otwor nr 2 do gtebokosci 0,40 m ppt. poprzedzony zostat wykopem BHP,

badanie zageszczenia gruntédw niespoistych lekkg sondg dynamiczng DPL w otworze
nr1-0,7 mb sondowania,

badania makroskopowe przewiercanych gruntdw oraz pobieranie probek gruntéw o
klasie jakosci 3 - 5 (prébki o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci) zgodnie
z PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2.,

obserwacje wody gruntowej w otworach,

badania laboratoryjne wytypowanych prébek gruntow zgodnie z PN-EN 1997-2
obejmujace kontrolng analize makroskopowa, analizy uziarnienia dla 2 prébek gruntu
niespoistego, okreslenie wilgotnosci naturalnej, gestosci objetosciowej, granic
konsystencji, stopnia plastycznosci dla prébek gruntéw spoistych oraz okreslenie

zawartosci substancji organicznej dla prébki gruntu préchniczego,

Zaktad Ustug Geologicznych ,,Grunt”s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia zbiornika wody
uzdatnionej na terenie SUW w Namystowie dz. nr 240/2, gm. Namystow, pow. namystowski

e kameralne opracowanie wynikéw badan w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego zawierajgcej: mape orientacyjng, mape dokumentacyjng, przekrdj
geotechniczny, karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych, karte wynikow
badan sondg DPL oraz wykresy uziarnienia gruntu,

e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych na
podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz przez korelacje wg PN-81/B-
03020,

e opracowanie czesci tekstowej.

Prace terenowe wykonano w dniu 23.02.2016r. pod nadzorem geologicznym Wiestawa

Kwiecinskiego i autorek dokumentacji.
Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan znajduje sie w wojewddztwie opolskim, w powiecie namystowskim, w
gminie Namystéw, w potnocno-zachodniej czesci miejscowosci Namystow, na terenie Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej sie na dziatce nr 240/2.

Dziatka ta pofozona jest w czesci przemystowej miasta, w odlegtosci ok. 130 m na wschod
od ul. Sycowskiej, za ktorg znajdujg sie m.in. zabudowania zaktadéw Nestle i NB Polska Sp. z
0.0. i ok. 200 m na pdtnoc od szpitala oraz skrzyzowania ulic Olesnickiej i Sycowskiej. W
odlegtosci ok. 500 m na potudniowy zachdd przeptywa rzeka Widawa.

W najblizszym otoczeniu SUW znajdujg sie tereny uzytkowane rolniczo, a od strony
potudniowej utwardzona droga, wzdtuz ktérej rosng drzewa, a za ktdrg znajdujg sie
zabudowania magazynowe.

Dziatka 240/2 jest czeSciowo zabudowana — znajduje sie tu budynek stacji oraz
towarzyszaca infrastruktura zwigzana z procesami uzdatniania wody. Caty teren jest
ogrodzony, z bramg wjazdowg przy potudniowo — zachodniej Scianie budynku. Reszta dziatki
stanowi teren zielony porosniety trawg i drzewami.

Projektowany zbiornik wody usytuowany zostat w pdétnocno - zachodniej czesci dziatki,

otwory zlokalizowano na jego obwodzie, po przeciwlegtych stronach, w odlegtosci 15 m od
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siebie. Powierzchnia terenu w tym miejscu jest ptaska, o rzednych 100,05 i 100,15 m npm. w
lokalnym uktadzie odniesienia wzgledem powierzchni betonowej przy istniejgcym budynku,
ktorej wysokos¢, wobec braku na mapie bezwzglednych rzednych wysokosciowych, przyjeto
umownie jako 100,00 m npm. Bezwzgledne rzedne powierzchni wg mapy topograficznej
wynoszg w tym rejonie ok. 150 - 151 m npm.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego teren badan potozony jest w mezoregionie

Réwnina Oleénicko - Bierutowska, stanowigcej cze$¢ Niziny Slaskiej.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntow

Badane podtoze rozpoznane wykonanymi wierceniami do gtebokosci 6,0 m ppt. budujg
osady czwartorzedowe okryte warstwg gruntow nasypowych.

Utwory czwartorzedowe to plejstoceriskie osady wodnolodowcowe zdeponowane
podczas zlodowacenia Warty, wyksztatcone jako przewarstwiajgce sie osady piaszczyste oraz
pyly i gliny pylaste, nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg gruntdw nasypowych — od powierzchni terenu
nasypow z gleby, gtebiej nasypdw gliniasto-piaszczystych, piaszczystych, miejscami z gruzem

ceglanym. W miejscach wiercen nasypy osiggajg migzszos¢ 1,40 — 1,70 m.

Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
warstwa | - grunty antropogeniczne — od powierzchni terenu nasypy niebudowlane z gleby i z
gleby z domieszky gruzu ceglanego o migzszosci 0,15 — 0,20 m, gtebiej nasypy
gliniasto-piaszczyste, ze zwiru gliniastego, piaszczyste, miejscami z domieszka
gruzu ceglanego. W otworze nr 2 na gtebokosci 0,40 m ppt. natrafiono i
przewiercono betonowg ptyte grubosci 0,1 m. W miejscach wiercen nasypy siegaja
do gtebokosci 1,40 — 1,70 m ppt. Stan techniczny nasypow w strefie
przypowierzchniowej luzny, gtebiej srednio zageszczony, grunty gliniaste w stanie
twardoplastycznym i pétzwartym. Nasypy stanowig nienosne podfoze budowlane.
warstwa lla — wilgotne piaski pylaste przewarstwione pytem piaszczystym lub piaskiem
drobnym, piaski drobne, piaski drobne przewarstwione pytem lub pytem
piaszczystym, stwierdzone w przedziale gtebokosci od 1,40 — 1,70 do 2,00 — 2,20
m ppt. oraz od 3,50 do 4,20 — 4,60 m ppt., tworzg warstwy o migzszosci 0,50 —

Zaktad Ustug Geologicznych ,,Grunt”s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia zbiornika wody
uzdatnionej na terenie SUW w Namystowie dz. nr 240/2, gm. Namystow, pow. namystowski

1,10 m. Stan techniczny piaskdw s$rednio zageszczony na pograniczu
zageszczonego i zageszczony o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,70
ustalonym na podstawie sondowania dynamicznego lekka sondg DPL.

warstwa llb - wilgotne piaski Srednie, piaski Srednie z domieszkg kamieni, piaski srednie
przewarstwione gling piaszczystg zwieztg, stwierdzone w przedziale gtebokosci od
2,00 — 2,20 do 2,70 — 2,90 m ppt., tworzg warstwe o migzszosci 0,50 — 0,90 m. W
otworze nr 1 w obrebie piaskdw wystepuje przewarstwienia zwirdw migzszosci
0,20 m. Stan techniczny piaskdw zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,70
ustalonym na podstawie sondowania dynamicznego lekka sondg DPL.

warstwa llc — pyty przewarstwione gling pylastg i piaskiem pylastym, stwierdzone w otworze
nr 2 w przedziale gtebokosci 4,80 — 5,60 m ppt., tworzg warstwe o migzszosci 0,80
m. Stan techniczny gruntow miekkoplastyczny o przyjetym stopniu plastycznosci I,
> 0,50, symbol konsolidacji gruntéw B.

warstwa lld — gliny pylaste prochnicze przewarstwione pytem, stwierdzone w otworze nr 1
ponizej gtebokosci 5,50 m ppt. i nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania, tj.
do 6,0 m ppt. Stan techniczny gruntéw plastyczny o stopniu plastycznosci I
=0,29, symbol konsolidacji gruntéw B. Zawarto$¢ czesci organicznych lom = 2,9 %.

warstwa lle — gliny pylaste przewarstwione pytem, pyly przewarstwione piaskiem pylastym i
zwiry gliniaste, stwierdzone w przedziale gtebokosci od 2,70 — 2,90 do 3,50 m ppt.,
gdzie tworzg warstwe migzszosci 0,60 — 0,80 m oraz ponizej gtebokosci 4,20 — 4,60
m ppt. przy czym w otworze nr 1 zalegajg do gtebokosci 5,50 m ppt. a w otworze
nr 2 nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania. W ich obrebie w
otworze nr 2 wystepuje soczewka glin warstwy llc. Stan techniczny gruntéw

twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, = 0,18, symbol konsolidacji gruntow B.

Zaleganie wydzielonych warstw geotechnicznych w podfozu przedstawiono na
zatgczonym w czesci graficznej przekroju geotechnicznym (zat. 03) oraz na kartach
dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych (zat. 05), natomiast parametry geotechniczne
dla poszczegdlnych warstw wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych oraz przez

korelacje zestawiono w zatgczniku zat. Nr 04.
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3. Warunki wodne

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci 6,0 m ppt. nie osiggnieto poziomu zwierciadfa
wody gruntowe;j.

Jedynie podczas prowadzenia prac zaobserwowano s3aczenia wod gruntowych
wystepujgce w otworze nr 2 na gtebokosciach 4,20 — 5,80 m ppt. na stropie lub w obrebie
staboprzepuszczalnych gruntéw pylastych. W otworze nr 1 sgczenia wystepowaty na
przewarstwieniach pylastych w obrebie piaskdw pylastych, na gtebokosci 4,20 m ppt.

Prace terenowe prowadzone byty w zimie w czasie mrozu, po okresie dtugotrwatej suszy
trwajgcej podczas zesztorocznego lata i jesieni. W okresie po intensywnych opadach

atmosferycznych i podczas roztopdw po snieznych zimach sgczenia te mogg sie nasilac.

4. Wnioski

4.1 Podfoze terenu przeznaczonego pod posadowienie zbiornika wody uzdatnionej do
gtebokosci 1,40 — 1,70 m ppt. zbudowane jest z niejednorodnych gruntéw nasypowych,
ktdre stanowig nienosne podtoze budowlane, nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia fundamentdw zbiornika.

4.2 Gtebiej wystepujg rodzime grunty nosne — przewarstwiajgce sie grunty piaszczyste w
stanie zageszczonym o Ip = 0,70 (warstwy lla i llb) i gliniasto-pylaste w stanie
twardoplastycznym o I, = 0,18 (warstwa lic), nadajgce sie do posadowienia zbiornika.

4.3 Stabonosne grunty gliniaste i pylaste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym
(warstwy llc i lld) zalegajgce ponizej gtebokosci 4,80 — 5,50 m ppt. nie bedg miaty
wptywu na stabilnos¢ fundamentu obiektu.

4.4 Przy planowanym maksymalnie ptytkim posadowieniu zbiornika proponuje sie usuniecie
gruntow nasypowych do gruntdw rodzimych i wymiane na nasyp z kruszywa
budowlanego zageszczonego warstwami do I > 0,70.

4.5 Poziom przemarzania dla miejscowosci Namystow wynosi h, = 1,0 m ppt.

4.6 Parametry geotechniczne gruntow do obliczenia nosnosci podifoza i osiadan
wyprowadzone na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-
81/B-03020 zestawiono w zatgczniku ,Zestawienie parametréw geotechnicznych
gruntow”.

4.7 Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
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4.8 Roboty ziemne i odbiér podtoza gruntowego pod fundament powinny by¢ realizowane
pod nadzorem geotechnicznym.

4.9 WgKNR 2-01 w podtozu wystepuja grunty Il — Il kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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