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Opis geologiczny i barwa

ln0,0-0,2 nN(Gb+C)

1

~ 5,80

 <1 

0,4-0,5 Bet Płyta betonowa

Namysłów dz. nr 240/2 - Budowa zbiornika wody uzdatnionej na 

terenie SUW

~ 4,20

~ 4,80

wg/

m

wg

wg
0,2-0,4 nN(Żg) Nasyp niebudowlany ze żwiru gliniastego

Nasyp niebudowlany z gleby z domieszką gruzu 

ceglanego
II

<1

nasyp

III

0,5-1,7
nN(Pg+C        

+Ps+Pd)

Nasyp niebudowlany z piasku 

gliniastego z domieszką gruzu 

ceglanego, piasku średniego i 

drobnego

0x0 pzw

ln/ 

śzg

1,7-2,2 Pπzagl//Pd

Piasek pylasty zagliniony 

przewarstwiony piaskiem drobnym, 

żółta

śzg/ 

zg

2

Piasek średni, żółtobrązowa zg

III

fg
Qp

IIb

2,7-3,5 Gπ//π
Glina pylasta przewarstwiona pyłem, 

szarobrązowa

1x2 

0x1
tpl

II

IIa

2,2-2,7 Ps

III IIe

3,5-4,2 Pd//π
Piasek drobny przewarstwiony pyłem, 

j.szarożółta

- / 

0x1
zg II IIa

4,2-4,8 π//Pπ
Pył przewarstwiony piaskiem 

pylastym, szara
0x1 tpl

4,8-5,6 π//Gπ//Pπ
Pył przewarstwiony gliną pylastą i 

piaskiem pylastym, szara
wg

0x1 tpl

III

IIe

m
aż

e 
si

ę

mpl

5,6-6,0 π//Pπ
Pył przewarstwiony piaskiem 

pylastym, szara

wg/

m IIe

wyk. 

BHP

SRO 

7'

2,50

3,00

4,40

5,30

5,80

IIc

GRUNT


