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Namystow dz. nr 240/2 - Budowa zbiornika wody uzdatnionej na terenie SUW

Nazwa tematu:

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

P17

Nr arch.: Z-4279

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelacje z PN-81/B-03020

wartoé¢ charakterystyczna x"

wspotczynnik materiatowy y™

warto$¢ obliczeniowa x'

wartosc ustalona z badan

STAN GRUNTU EDOMETRYCZNY MODUL MODUt ODKSZT.
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In I % | tm® | kPa ° kPa kPa kPa kPa % m/d
Nasypy niebudowlane z gleby, nN(Gb) nN(Gb+C)
Grunty gliniasto-piaszczyste, nN(Gpz,Ps,Pd) In, tpl,
nasypowe piaszczyste, piaszczyste z nN(Pg+C+Ps+Pd) szg pzw
gruzem nN(Ps/Pd) nN(Zg)
Prt//mp, 0,70 14,00 | 1,85 31,40 | 88600 65800
Piaski pylaste i drobnoziarniste lla Prt,.q//Pd, Pd, 0,90 0,90
Pd//mp, Pd//m 1,67 28,26
g 0,70 12,00 1,90 34,20 | 132200 111100
o . .. .. . PS, PS+K1
S Piaski srednioziarniste Ilb Ps//Gpz 0,90 0,90
o S 1,71 30,78
9]
g § E >0,50 26,00 | 1,94 |<21,76(<12,70| <19400 <14700
E 2 03 lic | w/ey/n | B 0,90 | 0,90 | 0,90
g %. i 1,75 |<19,58(<11,43
o g 0,29 129,90 1,89 | 28,34 16,60 | 29900 22700 2,9
é_ Pyty i gliny pylaste Iid H(Grt//m) B 0,90 | 0,90 | 0,90
o0 1,70 | 25,51 | 14,94
0,18 | 20,46 2,05 | 32,29 18,60 | 38800 29500
lle |Gn//m, n//Pm, 28] B 0,90 | 0,90 | 0,90
1,85 | 29,06 | 16,74
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