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Charakterystyka przedmiotu zamówienia – Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego oraz przeglądami i serwisem w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.
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	Ciągnik 
	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 

Pojemność silnika minimum od 2800 maksimum do 3350 cm3

Prędkość jazdy ≤ 40 km/h d. Silnik minimum 4 cylindrowy

Minimalna moc homologowana 70 KM 

Pompa hydrauliczna o wydatku minimum 40 l/min 

Sterowanie podnośnikiem tylnym mechaniczne lub elektryczne

Chłodnica wyposażona w dodatkową siatkę ochronną z możliwością demontażu na czas czyszczenia 

Kabina montowana fabrycznie

Radio wraz z głośnikami

Lampy ostrzegawcze LED

Oświetlenie robocze LED na przodzie i tyle ciągnika minimum 4 sztuki

Zaczep tylny automatyczny regulowany na szynie do przyczep

Dolny zaczep

Oświetlenie drogowe do jazdy z urządzeniem na przednim TUZ-ie (np. pług)

Lusterka regulowane, teleskopowe składane przód tył

Skrzynia biegów z przełożeniem minimum 18/12 t.

Zmiana kierunku jazdy za pomocą rewersu mechanicznego lub elektrohydraulicznego – oddzielnej dźwigni lub przełącznika

Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa

Przedni TUZ sterowany niezależnie z jedną parą hydrauliki na przodzie oraz gniazdem elektrycznym trzypinowym 12 V

Przedni zaczep

Przednie błotniki, tylne błotniki dach kabiny i maska  kolor komunalny ostrzegawczy np.  pomarańczowy

Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie

Kabina klimatyzowana i ogrzewana montowana fabrycznie kolor ciemny np. czarny

Ogumienie minimum: przód 320/85R20, tył 420/85R30

Minimum dwie prędkości wałka WOM 540/540E włączany w kabinie wraz ze zmianą prędkości obrotów w kabinie

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący obroty wałka oraz prędkość jazdy

Sterowanie podnośnikiem tylnym z zewnątrz z poziomu gruntu

Kierownica regulowana

Fotel pomocniczy operatora

Tylny podnośnik o udźwigu minimum 2500 kg

Ramiona tylnego podnośnika i łącznik górny z zaczepami automatycznymi

Minimum 3 pary tylnych wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika. Dopuszcza się możliwość zastosowania jednej z dwóch par hydraulicznych zamiennie z przednią parą, druga para hydrauliczna sterowana niezależnie oraz niezamiennie 

Napęd na cztery koła z blokadą mechanizmu różnicowego z możliwością rozłączenia napędu Wspomaganie kierownicy

Sterowanie podnośnikiem i hydrauliką z prawej strony.

Przednia i tylna wycieraczka nn. Ciągnik spełniający normę Mother Regulation 

 Minimalna masa ciągnika 3000 kg bez dociążenia

Pojemność zbiornika na paliwo minimum 70 litrów

Instrukcja obsługi w języku polskim

Tłumik z wylotem bocznym pionowym

Komplet sworzni, kul oraz łączników górnych na przód i tył ciągnika

Katalog części w języku polskim.

Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny.

Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
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