OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Dostawa i rozmieszczenie kontenerow (KP-7, KP-4) oraz
dostawa i montaz obiektéw kubaturowych (3 konteneréw
obiektowych, wiaty magazynowej, altany edukacyjnej) do

budowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych (PSZOK) w Namysiowie.

DOSTAWA | ROZMIESZCZENIE KONTENEROW (KP-7, KP-4) - CZESC 1.

Kontenery do zbierania i magazynowania odpadow muszg spetniaC wszystkie
wymagania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami, posiada¢ niezbedne
certyfikaty i Swiadectwa oraz by¢ odpowiednio oznaczone i opisane.

Kontenery stalowe (dno wykonane z blachy o grubosci min. 5 mm; boki wykonane
z blachy o grubosci min. 3 mm; drzwi dwuskrzydtowe z tylu kontenera; spoiny
ciggte; bramowy system zatadunku; ptozy zakonczone rolkami; kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym):

e 4 kontenery o pojemnosci 7m?3

e 4 kontenery o pojemnosci 4m?3

Kontenery nalezy ustawi¢ na terenie placu PSZOK w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

DOSTAWA | MONTAZ OBIEKTOW KUBATUROWYCH (3 KONTENEROW
OBIEKTOWYCH, WIATY MAGAZYNOWEJ) - CZESC 2.

Dostawa i montaz kontenera biurowo-socjalnego wraz ze stalym wyposazeniem

Wymagania:

e wymiary ok. 6,0x2,4x2,6 m

e podioga: ptyta cementowana 20 mm, PVC 1,5 mm, izolacja/wyktadzina
trudnoscieralna i antypos$lizgowa wywinieta na sciany na wysoko$¢ min. 80 mm,
0 obcigzeniu uzytkowym min. 350 kg/m?

e wyposazenie: drzwi wejsciowe izolowane (0,9x2,0 m) z zawiasem
sprezynowym i zamkiem z wkfadkg patentowg, drzwi wewnetrzne 0,9x2,0 m,
drzwi wewnetrzne 0,6x2,0 m, okno ISO 0,9x1,2 m z roletg, okno I1SO 0,6x0,6 m,
WC sanitarne ikabina prysznicowa, umywalka, bateria, bojler, instalacja
woda/scieki, scianka dziatowa, szafka kuchenna ze zlewozmywakiem i baterig

e instalacja elektryczna: trojfazowa, przytgcz zewnetrzny z zabezpieczeniem
nadprgdowym, przewody prowadzone wewnatrz scian, oswietlenie (oprawy
oswietleniowe natynkowe typu LED, w czesci sanitarnej oprawy hermetyczne),
gniazdka pojedyncze i podwojne, umozliwiajgce prawidtowg prace biura oraz



podtgczenie catego planowanego wyposazenia

ogrzewanie: klimatyzacja dwufunkcyjna

instalacja wodna z rur polipropylenowych, wyprowadzona pod kontenerem, na
kazdym doptywie zamontowany reduktor cisnienia wody

instalacja kanalizacyjna z rur i tgcznikéw PVC

spawany szkielet stalowy odporny na znieksztatcenia, na bazie stalowych profili
zimno gietych tworzgcych samonosny szkielet — elementy nalezy pokry¢
farbami podktadowymi oraz emalig nawierzchniowg

ptaszcz z lakierowanej blachy ocynkowanej 0,60 mm

dach z blachy trapezowej ocynkowanej lakierowanej 0,63 mm z paroizolacjg
i izolacjg termiczng oraz z systemem odprowadzajgcym wody deszczowe
Sciany z laminowanego DTD z paroizolacjg i izolacjg termiczng

obiekt musi posiadaé co najmniej klase odpornosci ogniowe;j ,E”

kolorystyka: w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

dopuszczalne réwniez inne rozwigzania technologiczne kontenera, np. ptyta
warstwowa zrdzeniem styropianowym lub poliuretanowym — zmiany
w konsultacji z Zamawiajgcym

kontener nalezy podtgczy¢ do medidw, atakze wyposazyé w zewnetrzng
umywalke ze stali nierdzewnej i baterig dla klientéw PSZOK (umywalka musi
by¢ dostosowana dla os6b Z niepetnosprawnosciami)

Inne rozwigzania dopuszczalne w konsultacji z Zamawiajgcym.

Dostawa i montaz kontenera na punkt wymiany rzeczy uzywanych

Wymagania:

minimalne wymiary kontenera 6x2,4x2,6 m

drzwi aluminiowe na 90-120 cm szerokosci, przeszklone
minimum dwie przeszklone witryny

antyposlizgowa odporna wyktadzina podtogowa

petna elektryka (instalacja, lampy, gniazdka)

posadowienie zgodne z wytycznymi producenta

kontener nalezy podtaczy¢ do sieci elektrycznej

kontener nalezy dostosowac dla oséb z niepetnosprawnosciami

Dostawa i montaz kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne

Wymagania:

minimalne wymiary kontenera mobilnego: 6,0x2,35x2,35 m

szczelna kwasoodporna (zabezpieczona przed korozjg) podioga w formie
wanny wychwytowej na metalowym ruszcie, zdejmowanym (w czesciach)
drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w srodkowej czesci diuzszego boku



instalacja elektryczna (gniazdka wtykowe i oprawy oswietleniowe)

system odprowadzania wody opadowej i roztopowej

podjazd umozliwiajgcy wniesienie/wwiezienie ciezszych przedmiotow
dostosowanie do magazynowania odpadéw niebezpiecznych, stanowigcych
odpady komunalne, z wyposazeniem do gromadzenia odpadow o réznych
gabarytach, sktadzie i wlasciwosciach

bezwzglednym wymaganiem jest, aby magazyn zabezpieczat skladowane
w nim odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz ingerencjg
os6b postronnych, jak rowniez zabezpieczat srodowisko przed ewentualnym
oddziatywaniem magazynowanych odpadow. W szczegdlnosci dotyczy to wdd
odciekowych stanowigcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego oraz dla ludzi. Ewentualne wycieki bedg przechowywane
na powierzchni szczelnej podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika.
Kontener musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu
(niewymagajgcego  zastosowania narzedzi) wcelu zabezpieczenia,
odpompowania lub usuniecia w inny sposob powstatego wycieku
niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat
sie do wnetrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na
zastosowanie blachy trapezowej w sposob tworzgcy otwory w miejscach
tgczenia sie bokéw i dachu konstrukciji)

kontener nalezy podtgczy¢ do sieci elektrycznej.

Dostawa imontaz wiaty magazynowej na zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny (ZSEE)

Wymagania:

wiata blaszana, zamykana, o wymiarach min. 3x5x2,35 m, zakotwiona w
podtozu

Sciany boczne powlekane blachg trapezowg lakierowang i ocynkowang
konstrukcja wzmacniana profilami 30x30

dach jednospadowy kryty blachg

drzwi dwuskrzydtowe z blachy zabezpieczone zamkiem

oswietlenie wewnetrzne i gniazda wtykowe (2 szt.)

magazyn i jego otoczenie powinien by¢ wyposazony w system odprowadzania
wody opadowej i roztopowej

wiata przeznaczona bedzie na mniejsze pojemniki oraz odpady, ktére nie
powinny stac¢ bez zadaszenia (w tym czes¢ ZSEE), a takze na sprzet do obstugi
PSZOK (wage mobilng, rampe przenosng)

wiate nalezy podtagczy¢ do sieci elektrycznej.



DOSTAWA | MONTAZ OBIEKTU KUBATUROWEGO (ALTANY
EDUKACYJNEJ) - CZESC 3.

Dostawa i montaz altany edukacyjnej

Wymagania:

altana edukacyjna/wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo, zakotwiona w podtozu, z oswietleniem typu LED, o wymiarach min.
4 na 6 m, wysokos¢ scian bocznych min. 2,2m, wysokos$¢ catkowita min. 3m
od strony poétnocno-zachodniej Scianka azurowa z listew drewnianych o
wymiarach min. 10x2cm z drewna egzotycznego dwukrotnie olejowanego z
przeswitem max. 5 cm, mocowanych do stupdéw podporowych w trzech rzedach
od strony potudniowo-zachodniej Scianka azurowa z listew drewnianych o
wymiarach min. 10x2cm z drewna egzotycznego dwukrotnie olejowanego z
przeswitem max. 5 cm, mocowanych do stupéw podporowych w dwoch rzedach
dach jedno-lub dwuspadowy, z pokryciem poliweglanowym

instalacja elektryczna (gniazda, oprawy oswietleniowe)

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Inne rozwigzania dopuszczalne w konsultacji z Zamawiajgcym.



