SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CPV 45233
D-05.03.17

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych . :

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzajéw i obejmuja ulice na
terenie miasta i gminy Namystow w zakresie:
- remontu czastkowego nawierzchni bitumicznej z uzyciem masy mineralno — asfaltowej ,, na zimno”
z wycinaniem miejsc uszkodzonych i skropieniem.
- uszczelnienia pojedynczych peknigé, wykruszed, drobnych ubytkow grysami i emulsja asfaltows przy uzyciu
remontera typu Patcher,
- uzupelnieniem ubytkéw w istniejacych nawierzchniach bitumicznych o glebokosci powyzej 3 cm z betonu
Asfaltowego ( bez wycinania krawedzi).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zesp6l zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych
2 usuwaniem uszkodzes nawierzchni zagrazajacych bezpieczeristwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujace proces powiekszania si¢ powstalych uszkodzen.
Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci sie w ogblnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogodlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég”.
Rodzaje zabiegéw w asortymentach robét utrzymaniowych podano w tablicy 1.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do1
mm) o dobranym uziarnieniu 2z modyfikowanym as faltem uplynnionym szybko odparowujacym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw Scieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 1 30 kg) pojemnikach.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania czgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni

(oblamania) nalezy naprawiac:

- metoda powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybko rozpadowych emulsji
asfaltowych,

- metoda wbudowania warstwy z betonu asfaltowego wbudowywanymi na goraco,

- metoda whudowania warstwy z mieszanki mineralno - asfaltowej wbudowywanymi na zimno,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwatzane i wbudowywane na gorgco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 , Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien miec
uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni

i zanieczyszczeii obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢

w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢
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odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu
1 wlasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.5 Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowiadajace wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom podanym

w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obciazonych ruchem wigkszym od $redniego nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99
[3]-

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania spekari nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé zalewe asfaltows o wlasciwosciach
odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych
spekan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Tasémy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na
goraco nalezy stosowac kauczukowo-asfaltowe tasmy samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnym o szerokosci od 20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm,
dlugosci od 1 do 10 m, zwiniete na rdzed tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowaé sie:

a)  dobra przyczepnoscia do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,

b)  wytrzymalo$cia na $cinanie nie mniejsza niz 350 N /30 cm?,

©)  dobra gietkoscia w temperaturze -20°C na watku & 10 mm,

d)  wydluzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

e)  odksztalceniem trwalym po wydluzeniu o 100% nie wigkszym niz 10%,

f) odpornoscia na starzenie sie.

Tasmy te stuza do dobrego polaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco z pionowo
przycietymi Sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejacej nawierzchni. Szeroko§¢ tasmy powinna by¢é
réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieisze ta$my (2 mm) nalezy stosowaé przy
szeroko$ciach naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5 metra, za§ grubsze (np. 10 mm) przy szerokosciach
wiekszych od 4 metréw.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraws

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania ze sprzetu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- frezarka,

- ukladarka mas bitumicznych.

- walec statyczny samojezdny 10 ton,

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzialajace urzadzenia,
do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztaltéw (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ciénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica dyskéw
wirnjacych (z drutéw stalowych) z predkoscia 3000 obr./min nie powinna by¢ mniejsza od 200 mm. Szczotki
stuza do czyszczenia naprawianych peknieé oraz krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np.
przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochlaniaczami zanieczyszczed) zamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.
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3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnié uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej

w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszo$ci robot
remontowych mozna stosowa¢ skrapiarki male z recznie prowadzona lanca spryskujaca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rtéwnomierne spryskanie
lepiszczem naprawianego miejsca w zalozonej ilosci (I/m?).

3.4. Sprzet do uszczelniania pojedynczych peknigé nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczych peknieé nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie scieralnej nalezy
stosowaé sprzet podany w OST D-05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podiuznych i poprzecznych spekad
nawierzchni bitumicznych”.

4. transport

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05
,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo powinno byé transportowane i skladowane zgodnie z OST D-05.03.08 + 05.03.10 ,,Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalana”.

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3]-

4.7. Transport innych materialéw

Pozostale materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatow.
5. wykonanie robét '

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzes i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposéb naprawy,

korzystajac np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy nalezy

wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pilami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokosé
umozliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata,
usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, Zwiru, piasku i pyhu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczych peknig¢é nawierzchni
Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowa¢ do wypelnienia i wypelni¢ zgodnie z OST D-
05.03.15 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekar nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupelnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy Scieralnej

6. kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki badad materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic je Inzynierowi do akceptacji.
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6.2. Badania w czasie rob6t

6.3 Badania przy uszczelnianiu spekari nawierzchni

W czasie uszczelniania spekari nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢ badania zgodnie
z OST D -05.03.15 , Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych”.

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzes nalezy kontrolowaé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- sklad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,»Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
16wno$¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment

Réznice miedzy naprawiona powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny by¢ wicksze od 4 mm dla

drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

7. obmiar robét

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni; za$ dla
uszczelnionych spekad poprzecznych i podluznych jednostka obmiaru jest m (metr).

8. odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi, usuniecie
wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltows,

- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan, usuniecie §ladéw i
plam olejowych oraz zagruntowanie §cianek spekan gruntownikiem.
9. podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekari obejmuje:
- Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wywoz odpaddw,

- dostarczenie materialéw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacj projektows i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
2. PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999.
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