OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Dostawa oraz montaz instalacji fotowoltaicznej 49,80 kW
na hali garazowej Zamawiajgcego.

Wyszczegolnienie wymagan i zakresu zamdéwienia:

1.

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej, wraz uzyskaniem
stosownej opinii ppoz. sporzadzonych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia.

Wykonanie (wybudowanie, montaz) instalacji fotowoltaicznej z elementéw
i urzadzen instalacji dostarczonych przez wykonawce, tgczna moc modutow
fotowoltaicznych 49,80 kW.

Wykonanie pomiaréw elektrycznych i dokumentacji powykonawczej.
Wymagania dla urzadzen:

1) Moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne — 120 szt. 9BB, PERC 415 Wp, 140
ogniw(6x12+6x12), maksymalne napiecie systemowe 1500VDC, maksymalna
wydajnos¢ modutu nie mniejsza niz 20,7%. Parametry okreslone zgodnie z EN
60904-3.

2) Inwertery fotowoltaiczne — 2 szt. o parametrach: moc znamionowa AC
25000W, maksymalna moc DC 27500W, maksymalne napiecie DC 1000V,
Liczba MMPT 2, liczba stringdbw 6, znamionowe napiecie 230/400, 3P+N+PE,
THD<3%, sprawnos¢ maksymalna nie mniejsza niz 98,5%, sprawno$¢ mppt
nie mniejsza niz 99,9%, pobdr prgdu w nocy maks.1W, stopien ochrony IP65,
beztransformatorowy, w standardzie komunikacja RS485/Wi-Fi, chtodzenie
konwekcyjne plus inteligentny wentylator IP68, zapewniajgcy przy przecigzeniu
DC przesuniecie punktu pracy — ogranicznik mocy, monitoring produkcji energii
elektrycznej w jezyku polskim.

Urzgdzenia wchodzgce w skifad instalacji muszg posiadaé gwarancje
producentéw:

- na moduty fotowoltaiczne minimum 12 lat.
- na inwertery min. 11 lat.

Wymagana jest rowniez 25 letnia liniowa gwarancja na moc modutéw - min.
80% mocy nominalnej po 25 latach, po 10 roku pracy min. 90% mocy
nominalne;.

Dostarczane urzgdzenia posiada¢c majg stosowne certyfikaty i Swiadectwa
zgodnosci wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w przypadku



dokumentéw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ réwniez ich ttumaczenia na
jezyk polski, potwierdzone przez uprawnionego ttumacza.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca podat w formularzu oferty informacje
dotyczgce charakterystyki oferowanych urzgdzen: paneli fotowoltaicznych
oraz inwerterow (producenta / nr katalogowego / linku do strony z kartg
charakterystyki zawierajgce specyfikacje parametréw technicznych). W
przypadku, gdy producent oferowanego przez Wykonawcdéw wyrobu nie
posiada strony internetowej, a wyréb spetnia charakterystyke asortymentu i
posiada odpowiednie dopuszczenia Zamawiajgcy dopuszcza podanie
producenta oraz dotgczenie karty katalogowej lub innych dokumentéw do
oferty.

Tresci zapisane przez Wykonawce, a dotyczace charakterystyki
oferowanych urzadzen: paneli fotowoltaicznych oraz inwerteréw, musza
umozliwi¢ Zamawiajacemu jednoznaczng identyfikacje zaproponowanego
przez Wykonawce asortymentu 2z opisang przez Zamawiajgcego
charakterystyka zawarta w niniejszym OPZ, gdzie Zamawiajacy
szczegotowo opisal przedmiot zaméwienia (w tym zawarl opis
minimalnych wymagan technicznych i funkcjonalnych dotyczacych
przedmiotu zamoéwienia).

Zamawiajagcy wymaga, aby powyzsze informacje (opisy) Wykonawcy
zawarli w formularzu oferty wypetniajgc wskazane wykropkowane miejsca
w formularzu oferty, a dotyczace charakterystyki oferowanych urzadzen:
paneli fotowoltaicznych oraz inwerteréw. Informacje te beda kluczowym
elementem oferty Wykonawcy potwierdzajagcym  zobowigzania
Wykonawcy dotyczace przedmiotu zamoéwienia, a dla Zamawiajgcego
kwestia podstawowa i najistotniejszg. Opisy zamieszczone przez
Wykonawcéw w formularzu oferty traktowane beda jako zobowigzanie
Wykonawcy dotyczace dostarczanych przez niego urzadzen, a takze beda
stuzyly Zamawiajgcemu do sprawdzenia, czy dostarczone przez
wybranego Wykonawce urzadzenia sg zgodne z zaoferowanymi. Brak
takich informacji lub niekompletna informacja, nie dajgce mozliwosci
jednoznacznej identyfikacji urzadzen, skutkuje niemoznoscia oceny przez
Zamawiajacego, jaki przedmiot zostat zaoferowany, a w konsekwencji -
czy spetnia on postawione wymagania.

,» Tresé oferty” bowiem rozumiana jest jako zobowigzanie Wykonawcy do
zgodnego z zagdaniami Zamawiajacego wykonania przedmiotu zaméwienia
publicznego.

5. Wytyczne dla instalacji fotowoltaiczne;j:

1) Kat nachylenia paneli PV wraz z konstrukcjg montazowg dostosowany do
nachylenia dachu.

2) Moduty fotowoltaiczne oraz instalacje kablowg DC nalezy zaprojektowac



3)

4)

o)

6)

7)

8)

9)

i rozmiesci¢ w sposob niepowodujgcy negatywnego ich wspétdziatania.

Zakotwienie konstrukcji szyn aluminiowych do poszycia dachu nalezy wykonaé
poprzez elementy uszczelniajgce z EPDM.

Dopuszcza sie konstrukcje aluminiowe oraz ze stali nierdzewnej, do montazu
nalezy stosowac Sruby i wkrety montazowe ze stali nierdzewne;j.

Podkonstrukcja ma by¢ dedykowana do pokrycia dachowego, zapewniajgca
stabilny montaz paneli, zgodnie z zatgczong koncepcjg rozmieszczenia paneli.

Moduty fotowoltaiczne nalezy zaprojektowaé, rozmiescic¢ i okablowa¢ zgodnie
z normatywnymi wymogami z zachowaniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Elementy instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowaé i rozmiescic
z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Do instalowanych inwerterbw nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ odrebne
rozdzielnice AC i DC z kompletnym wyposazeniem.

Nalezy dostarczyC i zainstalowa¢ odrebne roztgczniki przeciwpozarowe DC,
dla poszczegdlnych sekgji instalacji, sprzezone wytgcznikiem gtéwnym ppoz.

10)Dostarczenie i zamontowanie pozostatych brakujgcych elementéw instalacji

i urzgdzen, zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem.

11)Zapewnienie kierowania robotami przez osobe posiadajgcg odpowiednie

uprawnienia.

12)Podtgczenia okablowania i zabezpieczen od strony AC (przeciwporazeniowe,

przecigzeniowe i zwarciowe, przeciwprzepieciowe) i od strony DC
(przecigzeniowe, przeciwprzepieciowe) w odrebnych rozdzielnicach dlaAC i DC
zapewniajgcych stopien ochrony |IP 65. Okablowanie DC nalezy wykonac
z kablami o przekroju zyty przewodzgcej 6mm?, odporne na warunki pogodowe
i korozyjne: gazy korozyjne IEC 60754-2, gazy toksyczne IEC 60754,
ognioodporny C1, NF C 32-070, uniepalniony IEC 60332-1. Kable AC
przekrojem dostosowane do ich dtugosci oraz natezenia przewodzonego pradu.
W miejscach narazonych na degradacje ich witasciwosci i uszkodzenia,
przewody nalezy prowadzi¢ w ostonach.

13)Wykonanie uziemienia i instalacja ekwipotencjalnej, spetniajgce stawiane

przepisami wymogi, potwierdzone protokotami sprawdzen.

14)Wykonanie niezbednych pomiarow elektrycznych wraz z sporzgdzeniem



stosownych protokotow.
15)Wpiecie do istniejgcej rozdzielni nN.

16)Dostawa, montaz i uruchomienie falownikbw wraz 2z konfiguracjg
i podtgczeniem do Internetu, poprzez wewnetrzng sie¢C Zamawiajgcego.

17)Zgtoszenie instalacji do dystrybutora OSD (TAURON DYSTRYBUCJA).

18)Koncepcyjny wariant rozmieszczenia modutdéw fotowoltaicznych na dachu hali
garazowej przedmiotu zamowienia przygotowany przez Zamawiajgcego
stanowi zatgcznik do SIWZ o nazwie: ,05 Zatgcznik nr 2.2 Rysunek
koncepcyjny”. Zamawiajgcy dopuszcza inne warianty rozmieszczenia modutow
fotowoltaicznych, ewentualng propozycje innego rozmieszczenia modutdéw
nalezy zatgczy¢ do oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

Wszystkie wymogi, funkcjonalnosci i parametry bedg potraktowane jako
parametry minimalne, a nie ostateczne.

Instalacja fotowoltaiczna musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamii zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymogi techniczne
i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne: min. 5 lat.



