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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Roboty budowlane

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa obiektow inzynierskich na terenie SUW w Namystowie dziatka
nr 240/2:

e Zbiornika wyréwnawczego Vu=330m3 i przylegajacego do niego budynku
pompowni.

1.1.2 Kod wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

1.1.4.1 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania rob6t ziemnych
przy wykonywaniu wykopow pod w/w obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypki gruntem
z urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych podanych nizej:

Warunki gruntowo-wodne

e 00-17 — nasyp niebudowlany z piasku gliniastego z domieszka gruzu,
o 17-272 — piasek pylasty zagliniony §zg/zg

o 22-27 — piasek sredni -zg

e 27-35 — glina pylasta przewarstwiona pylem - tpl

e 35-472 — piasek drobny przewarstwiona pytem -zg

o 42-48 — pyl przewarstwiony piaskiem pylastym - tpl

e 48-56 — pyt przewarstwiony gling pylasta - mpl

e 56-6,0 - pyl przewarstwiony piaskiem pylastym - tpl

Saczenie wody nastapito na glgbokosci 4,2 m.
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Przewiduje si¢ wymian¢ nasypu na calej glebokosci zalegania na podsypke zwirowo-
piaskowa zageszczong do Jd=0,7. Wymiana nasypu na powierzchni zabudowy zwigkszonej
o pas szerokosci ok. 2,0m po obwodzie.

1.1.4.2 Roboty rozbiérkowe

Rozbiorka zbiornika wody ptucznej o konstrukcji stalowej usytuowanego na powierzchni
terenu. Zbiornik pionowy izolowany welng mineralng o grubosci 70 mm, pokryty blacha
ocynkowang . Rozbidérce podlega rowniez fundament.

1.1.4.3 Roboty betonowe i Zelbetowe

1.1.4.3.1 Zbiornik

Jest to zbiornik zelbetowy cylindryczny o srednicy wewnetrznej12,6 m i wysokosci do stropu
6,1 m. Zbiornik jest podzielony §ciang wewnetrzng wzdluz $rednicy. Sklada si¢ z plyty
fundamentowej grubosci 0,5 m, $ciany cylindrycznej grubosci 0,25 m, $ciany wewnetrznej
grubosci 0,35 m 1 pltyty nadkomorowej grubosci 0,25 m. W dnie wystepuja studzienki,
w ktérych zabetonowane sg rury technologiczne wejsciowe 1 wyjsciowe ze zbiornika.
Potaczenia poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych uszczelnione s3 wyrobami
bentonitowymi jak rowniez przejécia szczelne rur przez §ciany studzienek.

Zbiornik jest konstrukcji zelbetowej monolitycznej wykonany z betonu kl. C25/30 zbrojonego
stalg kl. AIIIN gat. Bst500S.

Pod ptyta fundamentowa podloze z betonu kl. C8/10.

1.1.4.3.2 Budynek pompowni
Budynek pompowni oddylatowany od przylegajacego zbiornika jest konstrukcja zelbetowa
monolityczng. Sktada si¢ z ptyty fundamentowej grubosci 0,25 m, $cian grubosci 0,20 m
i wysokosci 3,0 m oraz ptyty stropowej grubosci 0,18 m. Wejscie do budynku schodami
betonowymi usytuowanymi w pottunelu wejsciowym w ksztalcie litery ,,U”.
Caty budynek 1 pottunel wykonany jest z betonu monolitycznego kl. C25/30 zbrojonego stala
kl. AIlIN gat. BSt500S.
Pod ptyta fundamentowg podtoze z betonu kl. C8/10.

1.1.4.4 Roboty izolacyjne

e lzolacje przeciwwilgociowe dna z 2 warstw papy na lepiku
e lzolacje powierzchni betonowych ponizej poziomu terenu preparatem asfaltowo-
kauczukowym

e lzolacje termiczne ze styropianem EPS na $cianach i stropodachu, ze styropianu
ekstrudowanego na $cianie ponizej poziomu terenu

1.1.45 Roboty tynkarskie

e Tynk cienkowarstwowy na styropianie na $cianach zbiornika i budynku pompowni
powyzej poziomu terenu, wykonany na siatce z widkna szklanego wtopionej W masie
klejowej
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1.1.49

1141

1.1.

Tynk cementowy na styropianie ponizej poziomu terenu na zbiorniku i budynku
pompowni
Tynk mozaikowy na cokotach zywiczny

Gladzie i posadzki

Gtadz spadkowa cementowa na stropodachu zbiornika i budynku pompowni

Gtadz ochronna na styropianie ulozonym na stropodachu zbiornika i budynku
pompowni

Gtadz spadkowa na ptycie fundamentowej zbiornika

Roboty pokrywcze

Pokrycie 2x papa zgrzewalng stropodachu zbiornika i budynku pompowni

Kosze i rury spustowe z blachy nierdzewnej

Gzyms (wieniec) na krawedzi ptyt stropowych z cegly klinkierowej na zaprawie
cementowej

Roboty Slusarskie

Drabiny wlazowe i ztazowe na zbiorniku ze stali nierdzewne;j
Wilazy do zbiornika ze stali nierdzewnej
Balustrada na koronie zbiornika i przy wejsciu do pompowni ze stali nierdzewnej

Roboty malarskie

Malowanie powierzchni §cian wewnetrznych budynku pompowni farba emulsyjna

0 Roboty chodnikowe

Opaska z kostki betonowej na pasku wokot obwodu zbiornika 1 budynku pompowni

5 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa, obowiazujacymi normami oraz ST-00.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 T/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C25/30 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana fe cupe
w MPa probki walcowej i prostopadtoscienne;.

Prety zbrojeniowe— prety ze stali klas AO+AIIIN o wlasciwosciach mechanicznych
okreslonych wg PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-1+2.

Zaprawa— mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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Zaczyn cementowy — mieszana cementu, wody.

1.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

1.2.1 Roboty ziemne

= grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad,
= grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy,

= grunty zwirowe 1 piaszczyste zakupione 1 dowiezione spoza Placu Budowy
na podsypke, obsypke podtoza.

Do wykonania robot stosowac¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom normy BN-72/8932-01.

1.2.2 Roboty betonowe i zelbetowe

= cement wg PN-B-19701

= stal zbrojeniowa wg:
- PN-89/H-84023-06 — Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
- oraz PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Stal dostarczona na budowg powinna miec¢ atest hutniczy.

= kruszywo wg PN-86/B-06712

= woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

= beton wg PN-B-06250 — Beton zwykty oraz PN-EN-206-1 — Beton

1.2.3 Roboty izolacyjne (termiczne i przeciwwilgociowe)

= papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617, otrzymana z tektury filcowej nasyconej
masg asfaltowg bez powtoki i posypki

= |epik dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy

= styropian EPS,i XPS

= zaprawa klejaca do styropianu

1.2.4 Roboty tynkarskie

= masa klejaca na styropianie, tynk podktadowy

= siatka z wlokna szklanego o granulacji 145g/m?

= warstwa elewacyjna, tynk cienkowarstwowy mineralny
= tynk zZywiczny, mozaikowy
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1.2.5 Posadzki i gladzie

Gladz cementowa z zaprawy cementowej wg. PN-B-14504

1.2.6 Roboty pokrywcze

papa zgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa wg PN-B-27618

blacha nierdzewna grubos$ci 0,5mm na obrobki blacharskie, rury spustowe
cegla klinkierowa kl. 35

zaprawa cementowa marki 8 w. PN-B-14504

zaprawa do fugowania

1.2.7 Roboty Slusarskie

rury kwadratowe ze stali nierdzewnej

ptaskowniki ze stali nierdzewnej

sruby wklejane do betonu

gotowe wlazy ze stali nierdzewnej ocieplone o wymiarach 800 x 800

1.2.8 Roboty malarskie

farba emulsyjna

1.2.9 Roboty chodnikowe

kostka betonowa grubo$ci 80mm
krawezniki betonowe chodnikowe
piasek

1.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00

1.3.1 Roboty ziemne

koparka
spycharka
ubijaki, walce
niwelator
zageszczarka

1.3.2 Roboty rozbiorkowe

palnik acetylenowy,
dzwig samojezdny,
mtot pneumatyczny.
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1.3.3 Roboty betonowe i zelbetowe

1.34

135

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

dzwig samojezdny do uktadania szalunkow, zbrojenia,

pompa do podawania mieszanki betonowej,
ptyta wibracyjna,

wibrator wgtebny,

sprzet do ciecia i gigcia zbrojenia.

Roboty izolacyjne

waiki, pedzle

Roboty tynkarskie

mieszanka do zapraw
mieszadlo elektryczne

Roboty pokrywcze

palnik do podgrzewania
sprzet do ciecia i giecia blachy

Roboty Slusarskie

drobny sprzet elektryczny do wiercenia
klucz do $rub
spawarka

Roboty malarskie

sprzet do malowania natryskowego

Roboty chodnikowe

ubijak

1.4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

1.4.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe

samochod samowytadowczy 5-10 ton.
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1.4.2 Roboty betonowe i zelbetowe

= betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytworni,
= samochod skrzyniowy ciezarowy 5-10 ton.

1.4.3 Roboty izolacyjne i pozostale
= samochod skrzyniowy 5-10 ton.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogoblne wymagania
Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora

1.5.2 Roboty ziemne

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
podziemnych, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

b) odspojenie i odktad urobku do glebokosci zalegania nasypow, wywoz,
C) przygotowanie podtoza (wyréwnanie poziomu wykopu),

d) wykonanie podsypki i zaggszczenie do 1p =0,7

e) zasypka i zageszczenie gruntu lub obsypka

1.5.3 Roboty rozbiorkowe

e demontaz zbiornika stalowego, pociecie palnikiem i wywiezienie na zlom, wywiezienie
ocieplenia na wysypisko $mieci

e rozkucie fundamentu z wywiezieniem na wysypisko

1.5.4 Roboty betonowe i Zelbetowe

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.

e prace geodezyjne zwigzane ze sprawdzeniem poziomow 1 pionow, uktadania podloza
betonowego zbiornika i budynku pompowni

e wykonanie niezbednych droég tymczasowych, zasilanie w energi¢ elektryczna, wode oraz
odprowadzenie Sciekow,

e dostarczenie na budowg niezbednych materiatéw i sprzetu budowlanego,
e przyjecie i odprowadzenie wod opadowych,
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e wykonanie szalunkoéw, utozenie zbrojenia, zabetonowanie elementow konstrukcji tj. dna, $cian
i ptyt stropowych.

1.5.5 Wymagania szczegélowe wykonania robot

15.5.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-S-
10042; a klasy, gatunki stali winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Prety powinny by¢ oczyszczone, pocigte i ewentualnie wygigte lub wyprostowane. Potaczenia
na zaktad pretow poziomych zbrojenia powinny by¢ przesunig¢te w poziomie o min. 1,2 m.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie 1 wzglgdem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byla
wystawiona na dziatanie stonej wody. Prety zbrojeniowe taczy¢ w sposob okreslony
w dokumentacji technicznej. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewaC lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy wyzarzony o $rednicy
1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy
stosowac drut o §rednicy 1,5 mm.

1.5.5.2 Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytworniach stacjonarnych. Sktad mieszanki
ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje robocza recepte
jej wykonania. Wszystkie sktadniki powinny by¢ dozowane wagowo przy stalym nadzorze.
Dopuszczalne odchylenia w doktadno$ci dozowania w % cigzarowo wynosza:

- cement, woda, domieszki + 2%
- kruszywo +3%
Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu dla betonu zbrojonego nie moze by¢ mniejsza

od 300 kG/m®. Wskaznik wodno-cementowy W/C = 0,45+0,55. Wykonany beton powinien by¢
szczelny o stopniu wodoszczelnosci W8 i W10.

Inne wymagania dotyczace wiasciwosci sktadnikow oraz wihasciwosci i badanie mieszanki
betonowej i betonu wg PN-B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003-Beton.

1.5.5.3 Wbudowanie mieszanki betonowej i pielegnacja

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ takimi $rodkami aby jednorodnosé
mieszanki mogla by¢ zachowana. Nalezy stosowac betoniarki samochodowe oraz pompy
do podawania mieszanki betonowej.

Czas transportu i wbudowanie mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze +15°C
- 70 min. przy temperaturze +20°C
- 30 min. przy temperaturze +30°C
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Beton konstrukcyjny w $cianach uktada¢ warstwami grubosci 0,30+-0,40 m zageszczajac
wibratorami wglebnymi. Wibratory zanurza¢ 0,10+0,15 m w warstwie poprzednio ulozonej,
pionowo w odstepach 0,40+0,50 m.

Sposob pielegnacji §wiezego betonu zalezy od pory roku i temperatury otoczenia. Niezmiennym
warunkiem pielegnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w ciggu 7 dni oraz ochrona $wiezego
betonu przed rozmyciem woda deszczows.

1.5.6 Roboty izolacyjne

Roboty 1zolacyj ne moga by¢ prowadzone gdy:
podtoze pod wykonanie izolacji sa suche, czyste, wolne od zanieczyszczen i ziaren
piasku,

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, temperatura jest nie nizsza niz +5°C,
- do izolacji nalezy uzywa¢ materiatow z atestem technicznym (dotyczy lepikow
1 materiatow papowych).

- roboty wykonywaé¢ zgodnie z przedmiarem robot, opisem technicznym,
instrukcjami technicznymi producentdow, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz poleceniami Inspektora.

1.5.7 Roboty pokrywcze

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane w czasie
bezdeszczowej pogody, a temperatura nie nizsza niz +5°C. \
Przy klejeniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastgpuj qcych zasad:
palnik powinien by¢ usytuowany w taki sposob aby jednocze$nie podgrzewat
podtoze i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale
a plomien palnika by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej przepalenie,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé
do ogrzewanego podtoza watkiem o dlugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

Do wykonania obrobek blacharskich nalezy przystapi¢:

- po sprawdzeniu zgodnosci spadkow z dokumentacja,

- po wykonaniu robot budowlanych zewngtrznych,

- po oczyszczeniu podtozy z cementu, wzoréw i innych zanieczyszczen.
Miejsca osadzenia wywietrzakow powinny by¢ wyokraglone, wytozone papa i obrobione
blacha.

Pokrycie papowe wyprowadzi¢ na gzyms (wieniec) z zaokragleniami.

1.5.8 Gladzie cementowe i tynki
- powierzchnie gtadzi powinny by¢ réwne,

- dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadkéow nie powinno by¢ wigksze niz
+ 5,0 mm na calej dtugosci,
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- gladz calg powierzchnia powinna przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale
Z nim zwiazana,

- powinny by¢ wykonane dylatacje, szczegolnie w gladzi na stropodachu pod papg.

Tynk cementowy ulozony na siatce z widkna szklanego 9(ponizej poziomu obsypania
zbiornika) cata powierzchnig powinien przylega¢ do podtoza. Tynk zewngtrzny powinien by¢
mrozoodporny tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie
powiniepny wykazywaé zmian odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-B-04500.

1.5.9 Roboty malarskie

Sciang pompowni malowa¢ farba emulsyjna dwukrotnie.

1.5.10 Roboty chodnikowe
Opaske z kostki betonowej utozy¢ z lekkim spadkiem od zbiornika i budynku (ok. 2-3%).

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

1.6.2 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu.
Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okresleniami w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci i zaggszczenia wykonanej podsypki zwirowo-piaskowej,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okre§lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.6.3 Roboty betonowe i zelbetowe

Przedmiotem kontroli jakosciowej w trakcie robot bedzie badanie zgodnosci wykonania robot
1 uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.
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Kontrolg robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-B-06251. Kontrola jakosci robot wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi robotami ocieplajacymi i wykonczeniowymi
powinna by¢ sprawdzona szczelno$¢ zbiornika. Kontrola jakosci wykonanych robot oraz probe
szczelnosci zbiornika nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-B-10702.

1.6.4 Roboty izolacyjne i pozostale

W trakcie wykonywania robot szczegdlnie powinno by¢ oceniane:
- przygotowanie podtozy, suchos¢ i czystos¢,
- warunki pogodowe,
- zgodno$¢ wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami,
- jako$¢ zastosowanych materialow,
- szczelno$¢ wykonanych powtok i izolacji,
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materialow,

Whyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora.

1.6.5 Roboty chodnikowe

- kontrola zaggszczenia podioza z piasku,
- kontrola spadkéw nawierzchni.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robaét
Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.

1.7.2  Jednostki obmiaru
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilo$ci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostkg obmiaru jest:

a) dla robot ziemnych —m3 gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu
z doktadnoscia do 0,5 m®

b) dla zbrojenia — 1 kg do obliczenia przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego
zbrojenia, tj, taczng dtugosé pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich
mas¢ jednostkowa. Nie dolicza si¢ stali zuzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili
1 pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

¢) dla robét betonowych i zelbetowych— m® konstrukcji z betonu.
d) dlarobot izolacyjnych i gladzi cementowych — m?

e) dla osadzenia wlazow i drabin — szt.
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f) dla elementéw $lusarskich —kg

1.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy,
Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujagcymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.
W trakcie odbioru nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz
innych dokumentow dotyczacych jakosci materialdow i wyrobdéw uzytych do Robot,
wynikow pomiaréw i badan.

e Sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej
e Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot
e Dokona¢ szczegdtowych ogledzin

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w uzgodnionym terminie.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg platnosci stanowi protok6l odbioru robdt oraz warunki ustalone w Umowie

ze Zleceniodawca.
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:
=  prace przygotowawcze z pomiarami,

= kompletny zakres robot podany w 1.1.4,
= zakup i dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkeji,

= wykonanie badan i pomiarow.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

2.  PN-B-10736 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe, zelbetowe. Wymagania przy odbiorze.

4.  PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do betonu.

5. PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania.
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6. PN-B-06250 Beton zwykty.

7. PN-EN-206-1:2003 Beton.

8. PN-B-24620 Lepiki, smary asfaltowe na zimno

9. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
10. PN-B-27618 Papa zgrzewalna.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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