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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05.01. Rozruch technologiczny

1.1 WSTEP
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania rozruchu
technologicznego.

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania wyposazenia bhp i ppoz
oraz rozruchu stacji wodociggowej i obejmuja:

» rozruch mechaniczny,
» rozruch hydrauliczny

1.1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST-00. "Wymagania ogdlne

1.1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z projektem budowlanym, ST i obowigzujacymi normami z uwzglednieniem polecen
Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

— Dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urzadzen technologicznych,
elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i technologicznego systemu
dystrybucji wody

— projektu organizacji rob6t na czynnym obiekcie wyznaczajac koordynatora jednoosobowo
odpowiedzialnego za bezpieczenstwo ludzi Wykonawcy jak i Uzytkownika.

— planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu B10Z), zgodnie z Dz.U. 156/2002, poz.
1256
Po zakonczeniu powyzszych prac Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji
i Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowg urzadzen i instalacji.
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Powyzsze nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem odpowiedzialnym za ciggtos¢ dostawy wody.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Materialy do przeprowadzenia rozruchu

Do przeprowadzenia rozruchu nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow eksploatacyjnych:

¢+ Podchlorynu sodu na min. 1 miesigc pracy

1.3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00-Wymagania ogolne. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
Ww projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

1.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy
przeprowadzi¢ w ciaggu dwoch miesiecy

Obowiazkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiagnigcie bezpiecznej i wilasciwej pracy
dostarczonych urzadzen.

Przed rozpoczgciem rozruchu nalezy opracowa¢ Dokumentacje Rozruchowa uzgodniong
z Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiagniecie wlasciwych, zalozonych
w projekcie technologicznym parametrow pracy wszystkich urzadzen pompowni, w przypadku
braku osiagnigcia efektu koncowego Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ niezbgdne
zmiany. Wady i braki w wymaganej jako$ci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sqg:

= catkowite zakonczenie robot budowlano-montazowych,

= zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
maszyn 1 urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkoéw

pracy:
- napedow mechanicznych,
- szczelnoscei uktadow i instalacji,
- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,
- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,

= usunigcie usterek  budowlano-montazowych  ujawnionych ~w  okresie
przeprowadzania préb montazowych,
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= zakonczenie  prac  regulacyjno-pomiarowych  ukladéw  elektrycznych,
a W szczegdlnosci:

- sprawdzenie z dokumentacja poprawnosci wykonania obwodow sitowych
1 dziatania obwoddw sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
- wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie
wylaczenie, w razie koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych,
= sprawdzenie i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno
pomiarowej i automatyki, a w szczegdlnosci:
- sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym
zakresie umozliwiajacym mierzenie wielko$ci przewidzianych projektem,
= zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbgdne czynniki
energetyczne:
- energi¢ elektryczna,
- wodeg,

= zaznajomienie si¢ z dokumentacja w zakresie:
- dzialania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,
- schematow potaczen elektrycznych, AKPiA,
- dzialania urzadzen hydraulicznych,
- instrukcji obstugi i konserwacji,
- instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzadzen firmowych),
- sposobu sterowania,
- ogoblnych wytycznych i przepisow BHP i przeciwpozarowych,
= zaznajomienie si¢ Z obowigzujacym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow
i urzadzen

W  koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna
uczestniczy¢ grupa rozruchowa. Rozruch powinien by¢ przeprowadzony we wspolpracy
Z wyznaczonym przez przysziego uzytkownika personelem.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelno$ci obiektow, droznosci
przewodow, prawidtlowosci zamocowan 1 dziatania urzadzen, uruchomienie maszyn
i mechanizméw (zgodnie z instrukcjg rozruchu branzy mechanicznej i DT-R poszczegdlnych
urzadzen), dokonanie prob ruchowych i probnych przejazdow na biegu luzem, itp. Proby
te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla elementow i wyposazenia obiektow oraz odcinkow
przewodow przynaleznych do poszczegolnych weztdéw ruchowych.

Rozruch mechaniczny obiektow 1 urzadzen przeprowadza sie NA SUCHO, Kkolejno
poszczegdlnymi weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie
wszystkich obiektow, maszyn i urzadzen wchodzacych w sklad danego wezta i powinna by¢
poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajgcych. Podczas rozruchu
mechanicznego nalezy sprawdzic¢ :

= potlaczenia przewodow technologicznych,
= dziatanie armatury,
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1.5.2

= prawidlowos¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczegélnoSci ustawienia ich
na ptytach fundamentowych, zamocowaniu oraz wspdlosiowosci ustawienia
maszyny i napgdu,

= czysto$¢ obiektéw takich jak: zbiorniki wody czystej, studzienek. Dodatkowo
nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z DTR poszczegélnych maszyn i urzadzen.
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzania wizualnego mozna
przystapi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen wyposazonych
w napedy, zwanego proba biegu luzem . Dotyczy to pomp, zestawdw dozujacych,
przelewoéw 1 armatury z napgdem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem
agregatu pompowego z napgdem elektrycznym nalezy sprawdzic:

- funkcjonalno$¢, sterowanie blokady, sygnalizacj¢, zabezpieczenia
1 urzadzenia pomiarowe,
- instalacjg do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja,
- przeprowadzi¢ regulacj¢ pod wzgledem mechanicznym.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie

maszyny lub agregatu na luzie, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
zawartymi w DT-R danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete
protokotem przekazujacym czesé lub catosé obiektow i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakonczeniu rozruchu mechanicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem woda
oraz kontroli pozioméw przelewow w zbiorniku wody czystej, szczelnosci instalacji i urzadzen
pod cisnieniem roboczym bez prowadzenia procesow technologicznych. Wykonanie prob
hydraulicznych jest sprawdzajacym testem jako$ci prac montazowych, realizowanym w ramach
prac wykonawczych.

W  czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 prawidlowose
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzadzen. Celem rozruchu jest m. in.:

= gsprawdzenie szczelno$ci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow
i urzadzen, w tym przewodow grawitacyjnych i cisnieniowych,
= oczyszczenie przewodow i przemycie ich czysta woda,

= sprawdzenie dziatania poszczegélnych elementéw oraz ich regulacja za pomoca
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogly by¢
usuni¢te w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

= sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen,
= regulacja elementow AKPiA,
= regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie,

= stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiagniccia pelnego przeptywu
obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie 1 sprawdzenie dziatania
uruchamianych obiektow, jak rowniez ustalenie parametréw ich pracy.

1.5.2.1 Dezynfekcja ukladu technologicznego

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem pompowni do ruchu. Dezynfekcje
nalezy prowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji nalezy
uzyskaé pozytywne wyniki bakteriologiczne.

Prace zwigzane z dezynfekcja przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej pracownikow.
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154

1.6

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zneutralizowa¢ przy wykorzystaniu tiosiarczanu
sodu i po tym zabiegu mozna wprowadzi¢ do kanalizacji.

Rozruch AKPIiA

Do rozruchu urzadzen instalacji Aparatury Kontrolno — Pomiarowej i Automatyki nalezy
przystapi¢ jednoczes$nie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadaniem prowadzonego
rozruchu urzadzen jest przede wszystkim:

a. Sprawdzenie poprawnosci dzialania automatyki pompowni — wszystkie urzadzenia
ustawione muszg by¢ w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje bezobstugowo,
kontrolowana jest poprawnos$¢ programu automatyki z zalozeniami technologicznymi.

b. Sprawdzenie dzialania urzadzen W trybie awaryjnym — wszystkie urzadzenia
ustawione muszg by¢ w tryb pracy recznej, stacja pracuje przy nadzorze osob
obstugujacych. Kontrolowana jest mozliwo$¢ pracy stacji w przypadku awarii
w uktadzie automatyki.

c. Sprawdzenie i regulacja urzadzen kontrolno — pomiarowych: wskazan miernikow,
czujnikdw, przetwornikéw, sprawdzenie uktadow sygnalizacji pracy 1 awarii
urzadzen.

Rozruch urzadzen i sieci energetycznych

Do rozruchu urzadzen i sieci energetycznych nalezy przystgpi¢c po wykonaniu kompletnej
instalacji zasilajacej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rozruchu urzadzen jest przede
wszystkim:

a. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg - nalezy porownac stan faktyczny wykonania
obiektu, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestow, zaswiadczen i dziennika
budowy — z dokumentacjg techniczna.

b. Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i szafek zasilajaco sterowniczych —
nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnegtrzne w celu stwierdzenia, czy zostaly
spetnione odpowiednie wymagania i normy. Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie szafek
i rozdzielnic pod katem zgodnosci z dokumentacjg techniczng.

C. Sprawdzenie ciagglosci potaczen wszystkich linii zasilajaco — sygnalizacyjnych,
sprawdzenie poprawno$ci potagczen w rozdzielniach i szafkach rozdzielczo —
sterowniczych.

d. Sprawdzenie dziatania urzadzen — nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ podigczenia
przewodow zasilajacych i sterowniczych do urzadzenia, sprawdzi¢ kierunek obrotow
silnikow oraz warto$¢ napigcia zasilajacego na zaciskach kazdego z urzadzen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli
jakosci podlega m.in. sprawdzenie:

= kompletnosci dostawy urzadzen i wyposazenia technologicznego,

= prawidlowosci montazu urzadzen,

= wykonania kolorystyki rurociggdbw oraz wyposazenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektow i procesow technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawecze.
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Wykonawca powinien ztozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materiatéw i1 urzadzen, ze zastosowanie materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

1.7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00.

Jednostka obmiaru jest: nie ma zastosowania.

Rozliczenie ryczaltem z wykonanych czynno$ci zgodnie z wymaganiami niniejszej ST
w odniesieniu do uczestnictwa w rozruchu.

1.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Odbioru rob6t montazowych i rozruchowych, w celu sporzadzenia protokolu zdawczo-
odbiorczego, dokonuje wspolna komisja powotlana przez Inspektora, w sktad ktorej wchodza
przedstawiciele:

= Zamawiajacego,

= Uzytkownika Stacji,
= Wykonawcy,

= Inspektora.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego jest rownoprawnym jej czlonkiem w zakresie
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczacym komisji jest przedstawiciel
przyjmujacego, a jego obowigzkiem jest rowniez przygotowanie organizacji przebiegu odbioru
oraz jej koordynowanie.

Do obowiazkoéw komisji odbioru koncowego nalezy: sprawdzenie zgodnosci wymagan
projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym
z wpisow do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych:
jakos$ci materiatéw i potwyrobow uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych
wykonawcy, wynikow pomiaréw i badan, sprawdzenie naniesienia przez wilasciwego
projektanta zmian projektowych do powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,
sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisow dotyczacych wynikow funkcyjnej
kontroli biezacej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbioru czgsciowego, sprawdzenie wpisow
w dzienniku budowy dotyczacych przeprowadzonych kontroli jakosci i odbiorow w celu
ustalenia liczby pomiarow sprawdzajacych w ramach odbioru, dokonanie szczegdélowych
ogledzin zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia i stwierdzenie prawidlowo$ci wykonania
zgodnie

z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego ma prawo zazada¢ w zakresie swych kompetencji
podjecia dodatkowych dziatan w celu sprawdzenia jako$ci wykonania wlacznie z powotaniem
rzeczoznawcow lub komisji ekspertow.

Komisja odbioru koncowego sporzadza obowiazkowo protokot odbioru koncowego, ktory nie
moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak réwniez w przypadku
oceny negatywnej z odbioru, do protokétu zatgcza si¢ spis wadliwych robot oraz sposoby
i terminy ich poprawienia.

Protokot zdawczo-odbiorczy jest niezbednym dokumentem do wystawienia Swiadectwa
Przejecia Robot.
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1.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ST-00.

Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuje:

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch AKPIA,

rozruch energetyczny,

osiggnigcie wlasciwych parametréow pracy pompowni,

szkolenie przysztej zatogi w obstudze,

koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertow, przedstawicieli Instytucji,
koszty niezbgdnej obstugi serwisowe;,

zakup i dostarczenie wszystkich materiatdéw eksploatacyjnych i akcesoriow
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu i probnej eksploatacji, na caty czas ich
trwania,

koszty narzedzi i materialéw eksploatacyjnych do rozruchu,

koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, chemikaliow,

wyposazenie w narzedzia pracy,

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow,

przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych,

wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwniez instrukcji obstugi
i eksploataciji,

prace porzadkowe.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1.

© © N o a &

Dz.U. Nr 96, poz. 437 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia l. X. 1993r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych

Dz. U. Nr 96, poz. 438 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia l. X. 19931 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow

Dz. U. Nr 92, poz.460 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
i terendw. Miejskie sieci, urzadzenia, przytgcza wodociggowe
i kanalizacyjne.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagdw. Znaki ostrzegawcze.

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.
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