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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Technologia

1.1

WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.2

1.13

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét technologicznych zwiazanych z budowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiang
pomp glebinowych i orurowania stacji uzdatniania wody

Kody wedhug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Iub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

Kategorie: 45232151-5 Wezty do przepompowywania wody

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.3.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

1. BUDYNEK POMPOWNI

a) montaz urzadzen:

v’ zestaw pompowy (w posiadaniu Zamawiajacego) sktadajacy sie z 4 pomp Typ
FluidControl VDH model 4.80/4-2
* Q=0-340m3/h

e H=0-55,7m
« DN 200/250
» Moc N=4 x 11kwW

v' zbiornik membranowy (w posiadaniu Zamawiajacego) 0 poj. V=200 dm3, Refix
DC.

b) dostawa i montaz aparatury kontrolno pomiarowe;j:

v’ przeptywomierz elektromagnetyczny o $rednicy DN200 do pomiaru ilogci wody
czystej podawanej do sieci; szt. 1

v" manometr do pomiaru ci$nienia wody.
c) dostawa i montaz instalacji technologicznej wraz z armaturg.

Instalacje technologiczng wewngtrz pompowni wykona¢ z rur i ksztaltek z PE Yaczonych przez
zgrzewanie.

Armatura zaporowo zwrotna w postaci migdzykoierzowych przepustnic z napedem r¢cznym, ,
klapy zwrotne bezkotnierzowe, zawory kulowe, zawory zwrotne.

d) Dostawa i montaz pompy do odwodnienia pompowni ze stali nierdzewnej, moc
N=0,9kW
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e) Dostawa i montaz -2 grzejnikow elektrycznych typu CNS wyposazonych w
wbudowany termoregulator. Posiadaaj ogranicznik zapobiegajacy przegrzaniu,
zabezpieczenie IP 23 (ochrona bryzgoszczelna), zabezpieczenie przeciwmrozowe.

2. UJECIE WODY
a) Studnianr 1R

v dostawa i montaz pompy glebinowej o parametrach:

wydajnosc: 50 m*h
wysoko$¢ podnoszenia: 36 m s.w.
moc: 7,5 kW

Charakterystyka dobranej pompy giebinowe;:
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Parametry techniczne pompy glebinowe;:

. Przytacze komierzowe DN 100,

. wat 1 sprzgglto pompy: stal nierdzewna,

. wirnik pompy: mosiadz,

. korpus srodkowy: zeliwo,

= lozysko pompy: guma/stal nierdzewna,

- pompa wyposazona w zintegrowany zawor zwrotny,
. uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu/ceramika,
. silnik wypetniony mieszaning wody i glikolu,

= silnik pompy: mokry i przezwajalny Drut nawojowy w izolacji PVC,
. pompa wyposazona w ostong przeciwpiaskowa,

= ptaszcz silnika: stal nierdzewna.

Praca pompy z wykorzystaniem przetwornicy czestotliwosci.

v’ plaszcz przyspieszajacy — Plaszcz jest konstrukcja ze stali nierdzewnej zaktadany
w czasie instalacji pompy w otworze.

v dostawa i montaz:
e przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,
e przepustnica zwrotna bezkotierzowa DN100,
e przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN100,
e manometr,
e zawor czerpalny do poboru wody.

b) Studnianr 2R

v dostawa i montaz pompy gtebinowej o parametrach:

wydajnosc: 45 m*/h
wysoko$¢ podnoszenia: 42 ms.w.
moc: 7,5 kW

Charakterystyka dobranej pompy glebinowe;j:
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Parametry techniczne pompy glebinowe;:

. Przytacze kotierzowe DN 80,

. wat i sprzgglo pompy: stal nierdzewna,

= wirnik pompy: mosiadz,

= korpus $rodkowy: Zeliwo

. tozysko pompy: guma/stal nierdzewna,

= pompa wyposazona w zintegrowany zawor zwrotny,
. uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu/ceramika,
. silnik wypetiony mieszaning wody i glikolu,

. silnik jest silnikiem mokrym i przezwajanym Drut nawojowy w izolacji PVC,
. Pompa wyposazona w ostong¢ przeciwpiaskowa,

. ptaszcz silnika: stal nierdzewna.
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Praca pompy z wykorzystaniem przetwornicy czestotliwosci.
v’ plaszcz przyspieszajacy — Plaszcez jest konstrukcja ze stali nierdzewnej zaktadany
w czasie instalacji pompy w otworze.

v dostawa i montaz:
e przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,
e przepustnica zwrotna bezkotierzowa DN100,
e przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN100,
e manometr,

e zawor czerpalny do poboru wody.
c) Studnianr 4R

v dostawa i montaz pompy gtebinowej o parametrach:

wydajnos¢: 45 m*/h
wysoko$¢ podnoszenia: 42 m s.w.
moc: 7,5 kW

Charakterystyka dobranej pompy giebinowe;:
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Parametry techniczne pompy glebinowe;:

. Przytacze komierzowe DN 80,

. wat 1 sprzgglto pompy: stal nierdzewna,

. wirnik pompy: mosiadz,

. korpus srodkowy: zeliwo,

= tozysko pompy: guma/stal nierdzewna,

- pompa wyposazona w zintegrowany zawor zwrotny,
. uszczelnienie watu silnika: weglik krzemu/ceramika,
. silnik wypetniony mieszaning wody i glikolu,

= silnik jest silnikiem mokrym i przezwajanym Drut nawojowy w izolacji PVC,
. Pompa wyposazona w ostong przeciwpiaskowa,

= ptaszcz silnika: stal nierdzewna.

Praca pompy z wykorzystaniem przetwornicy czestotliwosci.

114

v’ plaszcz przyspieszajacy — Plaszcz jest konstrukcjg ze stali nierdzewnej zaktadany
w czasie instalacji pompy w otworze.

v dostawa i montaz:
e przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,
e przepustnica zwrotna bezkotierzowa DN100,
e przepustnica zaporowa bezkotnierzowa DN100,
e manometr,
e zawor czerpalny do poboru wody.

3. ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

a) dostawa i montaz instalacji technologicznej wraz z armaturg:

Instalacj¢ technologiczng wykona¢ z rur i ksztaltek z PE taczonych przez zgrzewanie. Armature
stanowig zasuwy doziemne.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa

0raz sperzadzenymi-prredmiarami-oraz ST-00.

Przepompownia — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowywania wody z poziomu nizszego na wyzszy.

Woda surowa — woda dostarczana z uje¢ wody.

Woda uzdatniona — woda odpowiadajaca, po jej oczyszczeniu, warunkom wody pitne;.

Pompa — urzadzenie do mechanicznego przettaczania cieczy na wyzszy poziom lub do miegjsca
0 Wyzszym jej ciSnieniu.

Przeplywomierz — przyrzad pomiarowy shuzacy do pomiary ilo$ci przesytanej przewodem
cieczy lub gazu.
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1.2

Ci$nienie robocze instalacji p., — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zaktadanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

CiSnienie prébne p,,spne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnoSci.

Grzejnik elektryczny — urzadzenie wypromieniowujace energi¢ cieplng, powstajaca w nim
w wyniku przetwarzania energii elektrycznej.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Kazdy stosowany materiat, wyrob i preparat, , uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych
do przesytania wody powinien uzyska¢ zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora
sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Stosowane Materiaty: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.
» Rury ze stali nierdzewnej

Rury o $rednicy DN100, ASI 316

» Rury z PEHD
Rury o $rednicy $110, 225, 280 mm wg PN-EN 12201.

> Przepltywomierze elektromagnetyczne

- material wyktadziny: poliuretan (od -20 do +50°C),

- przylacze kotierzowe PN16,

- kalibracja 0,5%, standardowa 3-punktowa,

- obudowa przetwornika: IP67, kompaktowa, aluminiowa,
- wejscia/wyjscia: 4-20 mA.

> Armatura

Przepustnice:

- ci$nienie nominalne PN16,

- temperatura pracy: -40 do +120°C,

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej,

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

- pierscien uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM.

Zawory zwrotne klapowe:

- wykonanie bezkotierzowe do montazu pomig¢dzy kotnierzami,
- cisnienie nominalne PN16,

47

Budowa zbiornika wody uzdatnionej oraz wymiana pomp gtebinowych i orurowania stacji uzdatniania wody


http://portalwiedzy.onet.pl/7975,,,,energia_elektryczna,haslo.html

Specyfikacje Techniczne

ST-02.01. Technologia

>

- uszczelka z NBR lub z PTFE,
- korpus i dysk ze stali weglowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej lub NiAlbraz.

Napedy reczne:
-z zeliwa sferoidalnego lub dzwignia aluminiowa z plytka zapadki wykonang
z cynkowanej stali.

Potaczenia kolnierzowe

Kolnierze okragte do rur i armatury powinny spefnia¢ wymagania PN-EN 1591-1 i PN-EN
1092. Sruby i nakretki powinny by¢ dobrane wg PN-EN 1515. Sruby, nakretki i podktadki.
ze stali nierdzewnej. Parametry uszczelek powinny by¢ zgodne z PN-ENV 1591-2.

Zestawienie materialow znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej.

Skladowanie materiatow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

* rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu,

* magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,

» dhluzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych,

» rur nie wolno nakrywaé¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,

= rury o réznych $rednicach grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

* rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu, w miejscu czystym ,suchym.

Ksztaltki, ztaczki, armatura powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany zachowaniem
srodkow ostroznosci jak wyzej opisane.

1.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

samochod dostawczy,
samochdd samowytadowczy,
samochod skrzyniowy,
wiertarka udarowa,
wciggarka rgczna,

spawarka elektryczna,
przyczepa,

weciggarka mechaniczna,

zuraw samochodowy

i inny sprzet odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.4 TRANSPORT

Samochody 1 inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
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Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow
transportu, ktore pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materialow.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone rownomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.2 Wymagania szczegolowe

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montazowych z pracami
budowlanymi. Przejscia szczelne przez S$ciany i stropy nalezy osadzi¢ na etapie robot
betonowych.

Kolejnos¢ prac

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac betonowych. Dostawy nalezy
rozpocza¢ od urzadzen o najwigkszych gabarytach. W ostatnim etapie zamontowaé nalezy
urzadzenia kontrolno-pomiarowe oraz dozujace.

Montaz urzgdzen
Montaz wszystkich urzadzen nalezy prowadzi¢ $ci§le wg wytycznych producenta podanych
w DTR urzadzen.

Urzadzenia i instalacje zabezpieczone wykladzinami antykorozyjnymi lub chemoodpornymi
powinny mie¢ $wiadectwo badan i odbioru kontroli technicznej.

Montaz rurociggow
Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢
co najmniej 10 cm.

Rurociagi nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca podpor statych
(uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow). Odleglosci miedzy uchwytami
zgodnie z zaleceniami producenta.

Polgczenia rur

Potgczenia gwintowane stosowa¢ do polgczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncowki sa gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢
przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia kotnierzowe - 0§ rury powinna by¢ prostopadla do ptaszczyzny kotnierza. Przy
potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami rOwnomiernie na catym
obwodzie.

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:
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» docigga¢ s$rubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

= pozostawia¢ $ruby niedokrecone,

= pozostawia¢ w kolierzach §ruby montazowe.

Oznakowanie rurociggow i armatury

Wykonawca oznakuje w sposéb umozliwiajacy tatwa identyfikacj¢ wszystkie rurociagi.
Proponowany system oznakowania rurociagdéw Wykonawca przedtozy Inspektorowi
do zatwierdzenia.

Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Wodomierz lub przeptywomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspotosiowo
z przewodem pomiarowym na wspornikach lub podporach. Kierunek strzatki na korpusie
wodomierza, przeptywomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przepltywu cieczy
W przewodzie.

Armatura stosowana przy budowie rurociggéw powinna mie¢ zaswiadczenia producenta
o jakosci oraz $§wiadectwo badania szczelnosci przy cisnieniu 1,5 X PN.

Przed zamontowaniem armatury nalezy kazdy egzemplarz sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz
dokona¢ proby otwarcia i zamkniecia.

Nalezy zachowa¢ wtasciwa kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Montaz specjalistycznej armatury pomiarowej nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta.

Przyrzady do pomiaru ci$nienia nalezy instalowa¢ mozliwie najblizej punktu pomiarowego,
w miejscach nie narazonych na wstrzasy i wibracje, w potozeniu zgodnym z instrukcja
fabryczna.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzialka aparatury kontrolno-pomiarowej
(manometry) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien
przekracza¢ warto§¢ roboczg mierzonego parametru. Bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze powinno by¢
oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktorego
manometr jest przytaczony.
Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

= po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

* w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych,

= W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumy$lnym jej uszkodzeniem.

Proby szczelnosci

Proby szczelno$ci przewodow transportujacych ciecz wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

=  probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
1 wzrokowym sprawdzaniu potgczen,

= Dbadanie szczelnosci przeprowadzi¢ woda,

= Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa
(20 bar),

= warunkiem uznania instalacji za szczelng jest:
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- brak przeciekow 1 roszenia (szczegOlnie na potaczeniach) podczas
podnoszenia ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i podczas trwajacej 2
godziny obserwacji instalacji poddanej ci$nieniu probnemu

- nie stwierdzenie spadku ci$nienia na manometrze podczas trwajacej 'z
godziny obserwacji instalacji poddanej ci$nieniu probnemu.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robdt

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materialow
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:

v

AN NI NN

v

poddac¢ rurociagi probie na szczelnos¢,

sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

sprawdzi¢ rodzaj rur, ksztaltek, armatury,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury i rurociaggow,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania przepustnic, zaworow,
sprawdzi¢ dziatanie aparatury kontrolno-pomiarowe;j.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.

o1
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W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczegélowe

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu rurociggéw, armatury o urzadzen oraz
po przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzi¢:

v' uzycie wlasciwych materiatdéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidlowo$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,
szczelnos¢ calego przewodu,

ASANIENIRN

sprawdzi¢ zgodno§¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materialow uzytych do Robot, wyniki
pomiaréw i badan.

Przed przystagpieniem do badan odbiorczych powinny by¢é przygotowane nastgpujace

dokumenty:
= zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi,

= dziennik budowy,

= dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczegdlnych urzadzen,

= atesty i zaswiadczenia,

= odpisy wymaganych uzgodnien,

= instrukcja eksploatacji.
Nalezy przygotowaé rowniez komplet przyrzadow 1 narzedzi kontrolno-pomiarowych
niezbednych do przeprowadzonych prob i badan.

Jako$¢ wody nalezy sprawdzi¢ po zakonczeniu proby ruchowej, pobierajac przez zawor
czerpalny probke do badan. Zabezpieczona probka wody powinna by¢ przekazana do zbadania
w warunkach laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodnos$ci z wymaganiami dotyczacymi
sktadu i wtasciwosci wody.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Cena ryczattowa wykonania robot qugle;dnia:
=  roboty przygotowawcze i pomiarowe,
= zakup i dostarczenie Materialow do miejsca ich wbudowania,
= montaz rurociggow oraz armatury wraz z elementami mocowan,
= pomiary i badania laboratoryjne,
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= proba szczelnosci,
= plukanie i dezynfekcja sieci,
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
i zmiana A1:2005 sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czes$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 809:1999 / Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogolne wymagania
AC:2004 bezpieczenstwa.

Warunki Urzgdu Dozoru Technicznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE w sprawie zbliZzenia przepisow
prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych urzgdzen cisnieniowych.

PN-EN 1092-1:1999 Kohnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Czg$¢ 1: Kohierze stalowe.

PN-EN 1515-1:2002 Kohnierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Cze$é 1: Dobor érub i
nakretek.

PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen(PE)

PN-EN ISO 15494 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

V) przemystowych. Polietylen (PE)

PN-EN 10088- Stal odporna na korozje. Wykaz stali odpornej na korozje.

1:2005

PN-ENV 1591- Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen

2:2002 kotierzowych okragtych z uszczelka. Cz¢$¢ 2: Parametry uszczelek.
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