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Cz. |. DANE PODSTAWOWE, UZGODNIENIA PROJEKTU

1. Informacje podstawowe.

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bukowa Slgska (gm. Namystéw) — etap |l, na wydzielonym odcinku bylych terenéw
kolejowych (dziatki nr 312/4, 330, 216 i nr 331 — gmina Namystow).

Zgodnie z uchwatg Rady Miejskiej w Namystowie (Nr 675/VIl/17 z dnia
17.06.2017r.) w sprawie zmiany mlejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bukowa Sigska HO, przeznaczenie podstawowe wi/w

terenu {symbot 8KBWg) — jako T G070 “dmozliwia wykonanie
projektowanego zakresu kanalizacji sanitarnej.

Projektowana sie¢ bedzie wigczona do istniejgcego systemu kanahzacp
sanitarnej w miejscowosci Rychnow.

Zakres projektowanych robét obejmuje wykonanie:
- rurocigg tloczny z rur PE100 SDR17 - ¢125mm -2107,0m

Planowana realizacja inwestycji objeta niniejszym projektem to lata 2018-2019.
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2. Uzgodnienia projektu

. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.26.2016.IK z dnia
30.08.2016r.

. Protokét z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Namystowie
nr61/2016 z dn. 24.10.2016r.

. Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez ,EKOWOD”
Namystoéw nr L.dz.52/G.N./2016 z dnia 06.05.2016r.

. Decyzja Zarzadu Powiatu Namystowskiego nr D.7130.3.70.2016 z dnia
27.06.2016r.

. Uzgodnienie PB z Zarzadem Powiatu Namystowskiego
nr D.7130.3.70.2016.DM z dn. 24.10.2016r.

. Uzgodnienie z PKP nr KNWr4.6123.194.2016 z dnia 23.06.2016r.

. Uzgodnienie z Burmistrzem Namystowa nr GK.7021.144.2016.HM
z dn. 22.06.2016r.

. Uzgodnienie z Gaz System nr OS-DL.404.464.2016/8(WN) z dn. 17.10.2016r.
. Uzgodnienie z Opolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéow w Opolu
nr Z.A.5152.138.2016.GM z dnia 30.06.2016r.
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Decyzja

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.), art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z p6zn. zm.), a takze na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bogdana Golec, ul. Wilsona 40/4, 45-429 Opole
dzialajgcego w imieniu Zaktadu Wodociagéw i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD?” Sp. z o. o.
w Namystowie, ul. Marianska 2, 46-100 Namystéw, na podstawie pelnomocnictwa z dnia
19.04.2016 r.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na cyt. ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ukladzie ci§nieniowo —
grawitacyjnym wraz z  przylagczami w  miejscowosci Bukowa  Slaska
w gminie Namyslow”.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
admmlstracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 .z pdzn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3
ustawy OOS, na wniosek z dnia 03.06.2016 t. , uzupelniony pismem w dniu 14.06.2016 r.,
Pana Bogdana Golec, ul. Wilsona 40/4, 45-429 Opole dzialajgcego w imieniu Zaldadu
Wodociggéw i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD” Sp. z 0. 0. w Namyslowie, ul. Mariariska 2,
46-100 Namystéw, na podstawie pelnomocnictwa z dnia 19.04.2016 r. zostato wszczete
postgpowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na cyt. ,,Budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w ukladzie ciSnieniowo — grawitacyjnym wraz z przylaczami w miejscowosci
Bukowa Slaska w gminie Namystow?”.

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOS do wniosku zalaczone zostaly nw. dokumenty:
1) karta informacyjna przedsiewziecia,

2) poswiadczona przez whasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej; obejmujaca przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujgca obszar, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ przedsiewziecie,

B



3) mapa w skali zapewmajqcej czytelnosc przedstavwonych danych Z zaznaczonym
przewidywanym terenem, - na ktérym be;dz1e realizowane przedsigwzigcie, oraz
Z zaznaczonym przew1dywanym obszarem, na ktory bc;dz1e oddziatywaé przedsiewziecie,
Wraz z zapisem mapy w forrme elektromczneJ S :

Planowane przedsn;wzu;me zakwahﬁkowano do kategoru przedsiewzieé, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporzqdzema Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzieé mogqcych znaczqco oddz1aiywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71). : -

Zawiadomienie — obwieszczenie o Wszc_ze;ciu postgpowania zostalo opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Namystowie, tablicy ogloszen tut.
Urzgdu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano réwniez strony o mozliwogci
i miejscu sktadania uwag i wnioskéw dotyczacych przedmiotowego postepowania, w terminie
21 dni od dnia ogloszenia ww. zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ustawy OOS tut. Organ wystapit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Namystowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu o opini¢ w sprawie komecznosm przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko. .

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namystowie opinig sanitarng
nr NZ.4315.13.2016.AN z dnia 01.07.2016 r. zaproponowal nie nakladaé na inwestora
obowigzku przeprowadzema oceny oddzmlywama na Srodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia. Organ opiniujgcy po zapoznaniu sie z przedlozona[ dokumentacja sprawy,
w szczegllnosci z kartg informacyjng przedsigiwzigcia stwierdzil, iz realizacja przedmiotowe;j
inwestycji prowadzona bedzie w sposb niep;OWoduj gcy zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.
Wszelkie ucigzliwosci wystepujace na etapie budowy beda chwilowe. Etap eksploatacji nie
bedzie sie; wia[zal z wystapieniem jakichkolwiek emisji. Budowa kanalizacji sanitarnej
przyczyni si¢ do uporzadkowania gospodarkl Sciekowej i poprawy bezpieczefistwa
sanitarnego na przedmiotowym terenie.

Réwniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem nr
WO0O0S.4241.197.2016.MD z dnia 04.07.2016 r. (data wptywu do tut. Urzedu 05.07.2016 1.)
wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$§é
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Organ po zapoznaniu sie
z przedlozong dokumentacjg stwierdzil, ze przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie
* znaczaco negatywnie oddziatywaé na stan Srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

W dniu 20.07.2016 r. tut. Organ wydal postanowienie o odstgpieniu od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego. Organ wiasciwy w sprawie, przed wydaniem niniejszego postanowienia
wziat pod uwage stanowisko organdw opiniujacych o ktérych mowa powyzej oraz dokonat
analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOS.

I. Rodzaj i charakterystyka przedsu;wzu;cla

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci kanahzaCJl samtarneJ w ukladzie
ci$nieniowo — grawnacyjnym wraz z przytaczami w m. Bukowa Slaska w gminie Namyst6w.
Scieki. z ww. miejscowosci przesytane bedg ostatecznie do uktadu kanalizacyjnego
m. Namystéw poprzez przepompowni¢ Sciekéw w Rychnowie (siec kanalizacyjna
zorganizowano tak, aby wigczyé ja do systemu kanalizacyjnego w Rychnowie).

Szacunkowa dhugos$¢ sieci kanalizacyjnej wyniesie okoto 10.700 m, w tym:



sie¢ grawitacyjna @200 —2.600 m,

sie¢ grawitacyjna @160 —3.500 m,

rurociagi ttoczne @90 — 800 m,

kolektor tranzytowy ttoczny Bukowa Slaska — Rychnéw @90 mm — 3800 m,
ilo$¢ gospodarstw do ktérych nalezy doprowadZ1c przylacza: ok. 70 szt.,
pompownie zbiorcze $ciekow — 2 szt.,

pompownie przydomowe — 2 szt.

Planowang do realizacji kanalizacj¢ projektuje si¢ w drogach oraz na dziatkach
prywatnych. Jak wynika z KIP, nie przewiduje si¢ wchodzenia inwestycji na obszary gesto
zadrzewione i zalesione. Grunty przeznaczone pod inwestycje sa zagospodarowane pod drogi
publiczne. Budowa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew.

Teren po realizacji mwestycjl zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr: 37, 38, 39, 40, 41,
42/3, 42/2, 42/5, 42/6, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 47/5, 47/6, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 9312, 94/2, 233, 235/1, 235/2, 236, 237, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246,
24711, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 250/2, 250/1, 252, 254, 256/1, 256/2, 257, 258/1, 258/2,
259/1, 260/1, 261/1, 263/1, 262/1, 342, 343, 344, 346, 347, 351 k.m. 2 obreb 0007 Bukowa
Slqska, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12,
185/13, 190/3, 191/1, 192/4, 192/6, 193, 195, 197/1, 197/2, 199/1, 199/2, 200, 201/3 201/4,
201/6, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5, 203/1, 203/2, 203/3, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 208,
295/1, 295/2, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/15, 296/16, 296/17, 296/18, 296/19, 296/20,
296/23, 296/24, 296/25, 296/26, 296/29, 296/30, 296/31 296/32, 298, 301/4, 301/5, 301/6,
306/1, 312/4, 328, 330, 331, 334/1, 334/2, 345 k.m. 1 obrgb 0007 Bukowa Slaska, 216, 222,
224 k. m. T obrgb 0051 Rychnow.

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie przewiduje sie skumulowanego
oddziatywania przedmiotowego przedsi¢wziqc§a.

. Na etapie budowy bedg wykorzystywane takie materialy jak: woda, piasek, kruszywo,
tworzywa sztuczne (rury), studnie betonowe, beton i humus. W fazie eksploatacji bedzie
wystepowalo zapotrzebowanie na energie -elektryczng, niezbedna do zasilania pomp
umieszczonych w przepompowniach Sciekéw.

Podczas realizacji robét budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia,
moze wystgpowaé lokalny, krétkotrwaly wzrost emisji zanieczyszczei do powietrza. Ze
wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia w sasiedztwie terenu objetego
przedsigwzigciem, prace te jednak nie wplyna na pogorszenie jakosci powietrza.

Eksploatacja przedmiotowe]j inwestycji nie bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen do
powietrza.

W trakcie realizacji sieci kanalizacji na terenie prowadzenia prac budowlanych moga
wystapié ucigzliwoéci zwigzane z emisjg halasu i wibracjami, powodowane praca sprzetu
budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krétki okres trwania prac nie powinien powodowaé
nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone bedg w porze dzienne;.
Eksploatacja kanalizacji nie bedzie Zzrédtem hatasu do otoczenia.

Powstajace na etapie realizacji mwestycp odpady zostang zagospodarowane przez
jednostki posiadajace stosowne uprawmema ‘W trakcie eksploatacji przedmiotowej
kanalizacji powstawa¢ moga odpady zwigzane z biezacym jej utrzymaniem.



Wykonawca robot zorgamzuje zaplecze samtarne dla pracowmkow budowy.

ReahzaCJa Jak 1 eksploataqa przedrmotowej mwestycjl nie be;dzm powodowata
zagrozema Wystqumem powazneJ awar11 ¢

IL Usytuowanie przedsiewziecia =z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegolnosci  przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz = uwarunkowai miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego—uwzglgdma]qce, a takze rodzaj i skala mozliwego
oddzialywania:

W zasiggu oddzialywania przedsif;wzie;cia nie M' stepuja:

® -obszary wodno — blotnymi oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
obszary wybrzezy,

obszary gérskie,

obszary lesne, :

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

e obszary przylegajgce do jezior,

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrow1skowej

Réwnoczesnie w oparciu o tre$é ,,Proéramu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie pozioméw dopuszézalnych pytu PM10, pylu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego bezno(a)piranu wraz z planem: dzialan krétkoterminowych” stwierdzono, ze
przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie w obszarze (gmina Namystéw), na terenie ktérego
wystepuja przekroczenia standardéw jakoéci powietrza dla benzo(a)piranu. Biorgc jednak pod
uwage charakter przedsigwzigcia (inwestycja liniowa — projektowane przewody kanalizacyjne
zlokalizowane zostanq pod powierzchnig terenu) uznano, ze realizacja przedrmotowego
przedsigwzigcia nie pogorszy stanujakosci powietrza w rejonie jego lokalizacji. -

Czgscig sktadowg Planu gospodarowania wodami jest Program wodno — $rodowiskowy
kraju, ktory stanowi realizacje wymagan Wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodne;.
Program ten okresla podstawowe dziatania zmierzajgce do poprawy lub utrzymania dobrego
stanu wod na poszczego]nych obszarach dorzeczy. Do dziateri takich zalicza sig, miedzy
innymi, budowe sieci kanalizacji sanitarnych.

Biorge pod uwage powyzsze oraz charakter i skal¢ przedmiotowego przedsigwzigcia,
ocenia sig, ze realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie poza formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2015 r. poz. 1651,z p6zn. zm.) i nie bedzie na nie negatywnie oddziatywaé.

Dla terenu objetego inwestycja zostal przyjety plan zagospodarowania przestrzennego:
e Uchwata nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia
. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Slaska, Baldwinowice,
Woskowice Mate, Igltowice,



* Uchwata nr XXI11/347/01 Rady Miejskiej v Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnéw.

Postanowienie o odstgpieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedmiotowego zamierzenis inwestycyjnego zostato podane do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen tut. Urzedu, Biuletynie Informacii
Publicznej Urzedu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

- Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, poinformowano strony postepowania 0 mozliwogci wypowiedzenia sig co
do zebranych dowodéw i materialéw przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania sie
Z opinia  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Srodowiska ~ w Opolu nr
W008S.4241.197.2016.MD z dnia 04.07.2016 r. oraz opinig sanitarng Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namystowie nr NZ.4315.13.2016.AN z dnia
01.07.2016 1.

Od stron bioracych udziat w postgpowaniu nie wplynely zadne uwagi, wnioski oraz
zastrzezenia dotyczace podanych do publicznej wiadomosci informacji w  sprawie
przedmiotowe; inwestycji. Nie stwierdzono réwniez, aby organizacje ekologiczne zglosity
cheé uczestnictwa w postepowaniu.

Biorae powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Ogtoszenie o niniejszej decyzji zostaje zamieszczone na tablicy ogtoszen tut. Urzedu,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 .
poz. 783 z pézn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowa w wysokosci
205,00 zt 00/100 (stownie: dwiescie pieé zlotych).

O u' . o
Bogdan Golec - petnomocnik _ M e
Biuro Projektowo — Wdrozeniowe
ul. Katowicka 39,

45-061 Opole ,

2. Zaklad Wodociagéw i Ustug
Komunalaych ,, EKOWOD” Sp.zo. 0.
ul. Mariasiska 2
46-100 Namystéw,

3. Pani Anna Oleksy — Soltys wsi Bukowa Slaska,

4. Pan Wiadystaw Dzwoniarek — Soltys wsi Rychnéw

5. Mieszkaficy gminy Namysiéw — tablica ogloszes + informacja w Interecie /BIP/ + miejsce prowadzenia

] 2u;:zstyc]1, Bl(}—P’E’.Of’ E "T 5 - Stwierdzam zgodnod¢
; BILIRO PROIEXTOWO-Us: UHOWE €. kserckopii z o%/g!na}e
Ve demear Zamierowsii Bogdan Gei Opole, dnia 48.,42.46..
<3-061 Cpole. ul Katewicka 3¢ Podpis ......... e

tel./fax +48 (G77Y44 27 660
. S MTS427TTH065 REGON S724¢
Do wiadomodci:
1. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w Opolu ul. Obrodcéw Stalingradu 66, 45-512 Opole, .
2. Padistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namyslowie ul, Pilsudskiego 13, 46-100 N amyslow.
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Zatacznik do decyzji nr GK.6220268.2016.IK
z dnia 30.08.2016 .

Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ukladzie
ciSnieniowo — grawitacyjnym wraz z przytgczami w m. Bukowa Slaska w gminie Namystow.
Scieki z ww. miejscowosci przesytane beds ostatecznie do ukladu kanalizacyjnego
m. Namystéw poprzez przepompownie §$ciekéw w Rychnowie (siec kanalizacyjna
zorganizowano tak, aby wigczy¢ ja do systemu kanalizacyjnego w Rychnowie).

Szacunkowa dhugosé sieci kanalizacyjnej wyniesie okoto 10.700 m, w tym:

e sie¢ grawitacyjna @200 — 2.600 m,

e sieé grawitacyjna @160 — 3.500 m,

e rurociagi ttoczne @90 — 800 m,

kolektor tranzytowy ttoczny Bukowa Slaska — Rychnéw @90 mm — 3800 m,
ilos¢ gospodarstw do kt6rych nalezy doprowadzié przytacza: ok. 70 szt.,
pompownie zbiorcze $ciekéw — 2 szt.,

pompownie przydomowe — 2 szt.

Planowang do realizacji kanalizacje projektuje sie w drogach oraz na dziatkach
prywatnych. Jak wynika z KIP, nie przewiduje sie wchodzenia inwestycji na obszary gesto
zadrzewione i zalesione. Grunty przeznaczone pod inwestycje sg zagospodarowane pod drogi
publiczne. Budowa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew.

Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na dziatkach nr: 37, 38, 39, 40, 41,
42/3, 42/2, 42/5, 42/6, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 4712, 47/5, 4716, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 9312, 94/2, 233, 235/1, 235/2, 236, 237, 240, 241, 242, 243/1, 243/2, 244, 245, 246,
247/1, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 250/2, 250/1, 252, 254, 256/1, 256/2, 257, 258/1, 258/2,
259/1, 260/1, 261/1, 263/1, 262/1, 342, 343, 344, 346, 347, 351 k.m. 2 obreb 0007 Bukowa
Slaska, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12,
185/13, 190/3, 191/1, 192/4, 192/6, 193, 195, 197/1, 197/2, 199/1, 199/2, 200, 201/3, 201/4,
201/6, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5, 203/1, 203/2, 203/3, 204/1, 204/2, 20572, 205/3, 208,
295/1, 29512, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/15, 296/16, 296/17, 296/1 8, 296/19, 296/20,
296/23, 296/24, 296/25, 296/26, 296/29, 296/30, 296/31, 296/32, 298, 301/4, 301/5, 301/6,
306/1, 312/4, 328, 330, 331, 334/1, 334/2, 345 k.m. 1 obreb 0007 Bukowa Slaska, 216, 222,
224 k. m. 1 obreb 0051 Rychnéw. '

Dla terenu objetego inwestycjg zostat przyjety plan zagospodarowania przestrzennego:

e Uchwala nr XXII1/348/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Slaska, Baldwinowice,
Woskowice Mate, Iglowice, ‘

e Uchwala nr XXI11/347/01 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnéw.
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mowaPlanowe:l;ne przedsiewziecie zakwaliﬁkqwano do kategorii przedsigwzigé, o ktdrych
mo raw. § :ilst 1 pkt 79 - rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r.
prawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.

poz. 71).

BIQ-PROFIEXT
BIURO PROJEY T W 0O-U L ULOWE S.C
Waldemar Zamierawsii. Bogdan Geies
45-061 Opole vl Katewicka 39
tel /fayx ~48I0TTY 4427 500
NI 7542777065 RiGON 552460717

Stwierdzam zgodn;)égi
kserckopii z oryginatem
Opole, dnia ¢ ALLE,
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Namystéw,dn. 2016-10-24
Starosta Namyslowski
46-100 Namyslow, Plac Wolnosci 12a

G.6630.1.61.2016

PROTOKOE NR 61/2016

ZNARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Namystowie w dniu 24.10.2016

Na wniosek: BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Ustugowe s.c. W.Zamierowski, B.Golec
‘ 45-061 Opole , ul. Katowicka 39 pok.109
Przewodniczacy: Anna Janczyn :
Stanowisko przewodniczacego: Inspektor ds. Ewidencji Gruntéw i Budynkéw w Wydziale
- Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomogciami.. . : ‘s

Lp. [Nazwa branzy _ Przedstawiciel
1 |BIO-Projekt Biuro Projektowo-Ushugowe s.c. W. Nieobecny
Zamierowski, B. Golec w Opolu

I

2. |Zaklad Wodociggéw i Ustug Komunalnych Nieobecny

»EKOWOD”
‘| Fauron'Dystrybucja S:A.'w Opolu***++ - .. -[Marek Matkowski - . -

Orange Polska S.A. w Opolu ul. Sosnkowskiego 20 Nieobecny
Gmina Namystéw Grazyna Psyk
Starostwo Powiatowe w Namystowie Wydziat Edmund Dworecki )
Architektury i Budownictwa

7. [Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jerzy Kisiela
Powiecie Namystowskim

8. |Starostwo Powiatowe w Namystowie Wydziat Drég Nieobecny

9. |PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Bogustawa Tandejko
Nieruchomosciami we Wroctawiu

10. |Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ — Stanistaw Sciebura
SYSTEM S.A. Oddzial w Swierklanach BIO-PROJEXT

RUURO PROIEY TOWO-USLUGOWE S
RIURO PROQUZR

: - - L waldemar Zamierowski Bogdan Golec
Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacjg obiektu: a,ﬂ‘é‘%}' f\r{ . o K srovicka 39

kanalizacji sanitarnej ttocznej w m. Bukowa Slqska-Rychn()w tel ifay =48 (G7714427 660
Py kg Si® 7542777065 REGON 552461315
Stanowisko uczestnikéw narady: zgodnie z zalgcznikiem do protokohu G.6630.1.61.2016. siwierdzam zgodnos¢
Sposdb prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw lés;;c;:og; |i az or ‘%.a%p
’ , GNHA T50HR e T

Za zgodnos¢ z oryginatem

74 PAZ 2016
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Zatgcznik do protokotu G.6630.1.61.2016 z dnia 24.10.2016

Lp.

Nazwa branzy

Uwagi

Podpi

is przedstawiciela

1

BIO-Projekt Biuro
Projektowo-Ustugowe
s.c. W. Zamierowski, B.
Golec w Opolu

Zaktad Wodociggéw i
Ustug Komunalnych
»EKOWQD"

Tauron Dystrybucja S.A.
w Opolu

Ungodntene. Qrotie e
(3‘079*“ Svu&:; Qs> \...\J“x.?
We el

Orange Polska S.A. w
Opolu ul. Sosnkowskiego
20

.-

Gmina Namystéw

Starostwo Powiatowe w
Namystowie Wydziat
Architektury i
Budownictwa

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Powiecie
Namystowskim

Starostwo Powiatowe w
Namystowie Wydziat
Drog

PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania

1Nieruchomoéciami we

Wroctawiu
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Swierklanach
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' f*’é\z_. A é,?f‘%s ey Zaldad Wodociagow i Ustug Komunalnych ,EKOWOD" Sp. z o0.o0.
: 7 8 % :55;} ul.Marianska 2, 46-100 Namystéw, fax: 077 410 14 82, tel.: 077 41052 27
www.ekowod.net, e-mail; sekretariat@ekowod. net
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L.dz.52/G.N/2016 Namystéw, 06.05.2016 1.

BIO-PROJEKT

Biuro Projektowo- Uslugowe s.c.
W. Zamierowski, B. Golec

ul. Katowicka 39

45-061 Opole

WARUNKI PRZYEACZENIA
DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (t.j. Dz.U. 2015 poz. 139) oraz § 23 Uchwatly Nr
XXXV1/282/06 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw Zaktad Wodociggéw i Ustug Komunalnych
Sp. z 0. o. z siedzibg w Namystowie — jako przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyijne
(dalej takze ZWiUK ,,EKOWOD” Sp. z 0. 0.) zapewnia odbiér $ciekéw zgodnie ze ztozonym
wnioskiem, tj:
- rodzaj $ciekéw: bytowe
- ilos¢ Sciekdw: Qi a= 32,67 m*/d, qi=1,14 I/s
dla miejscowosci Bukowa Slaska na nastepujgcych warunkach:

I. Warunki przylgczenia do sieci kanalizacyjnej

1. Podlgczenie sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé cinieniowo do zaprojektowane;j
sieci ci$nieniowej @160 PE lokalizowanej w drodze powiatowe] nr O1114 dziatka
ewidencyjna nr 224 obrgb Rychnéw (projekt tranzytu dciekéw sanitarnych
Rychnéw - Namystéw — kopia mapy zal. nr 1) poprzez tréjnik i nozowe zasuwy
odcinajgce. Dla lokalizacji tréjnika i zasuw nalezy przewidzieé zabudowe studni
przylaczeniowej na zaprojektowanej sieci ciénieniowej @160 PE.

2. W rozwigzaniu projektowym nalezy przewidzie¢ mozliwo$é odprowadzenia
sciekéw z miejscowosci Woskowice Mate wspdlnym odcinkiem projektowanego

| kanatu tlocznego. Wigczenie sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej S$cieki z
Woskowic Malych przewiduje sie poprzez tréjnik i nozowe zasuwy odcinajgce. Dla
lokalizacji tréjnika i zasuw nalezy zaprojektowaé zabudowg studni przylaczeniowej
na projektowanej sieci ci$nieniowej z miejscowosci Bukowa Slaska w dziatce
ewidencyjnej nr 312/4 obreb Bukowa Slaska.

- @ Dla powyzszego rozwiazania przylaczenia nalezy dokonaé sprawdzenia parametréw
technologicznych thoczni $ciekéw zlokalizowanej w miejscowosci Strzelce. Przyjete
zalozenia oraz wyniki obliczen nalezy przedstawi¢é w ZWiUK »EKOWOD”,
Sp. z 0.0. do uzgodnienia. '

4. Szczegbly dotyczace materiatéw oraz technologii wykonania nalezy zaprojektowaé
‘1 wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowania i wykonawstwa

NIP: 752~-13-28-416 REGON: 531 622 986 KRS: 0000033145
| sad Rejonowy - Sad Gospodarczy VIll Wydziat Krajowego Rejestru Sagdowego w Opolu, Kapitat Zaktadowy: 40 589 000 PLN
—/5~



sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” opracowanymi przez Zaklad
Wodociagéw i Ustug Komunalnych ,, EKOWOD?” Sp. zo. o.

II. Warunki dotyczgce realizacji robét

1. Przed realizacja sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wystapié do ZWiUK
»EKOWOD” Sp. z 0. 0. z wnioskiem o wigczenie sieci do istniejacej sieci
kanalizacyjne;j. '

2. Wykonang sieé kanalizacying nalezy zglosi¢ z 2-dniowym wyprzedzeniem do
czesciowego odbioru technicznego w stanie odkrytym.

Odbioru dokonuje pracownik ZWiUK , EKOWOD” Sp. z 0.0. przy udziale

Wykonawcy.

HI.Uwagi koficowe

W sprawach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja wiasciwe
obowigzujgce przepisy prawa.

Powyisze warunki wazne sq dla obecnego stanu prawnego nieruchomosci w terminie
dwdch lat od dnia ich wydania.

PREZES ZARZADp
%_ Se wo/b"?d)ff?
Kreyszigf Styndlarewicy

BIQ-PROJEXT
BIURD BROILKTOWO-USLUGOWE S.C.
Waldemar Zarterowsi i, Bogdan Gelee
45-06t Opele ul Katowicka 39
tel fax ~48 (077144 27 660
MNiF 7542777065 REGON 552481315

ftwégrdzam zZgodnog¢
‘serokopli z oryginatem
Opole, dnia 27)/4145

Podpis
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'D.7130.3.70.2016.DM Namystéw, dn. 27.06.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), w zwiazku z § 140 ust. 11 2 pkt. 2 oraz ust. 4, 5, 61 9
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 124), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 1., poz. 23) oraz dzialajac na podstawie Uchwaly nr
14/57/2015 Zarzadu Powiatu Namystowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 I., W sprawie
udzielenia upowaznienia dla Sekretarza Powiatu Namystowskiego do dokonywania
czynnosci prawno — administracyjnych zwiazanych z zarzadem drég

po rozpatrzeniu sprawy

z wniosku firmy BIO — PROJEKT Biuro — Usligowe s.c., W. Zamierowski, B. Golec,
ul. Katowicka 39, 45 — 061 Opole z dnia 8 czerwca 2016 r. (data wplywu do tut. Urzedu —
14.06.2016 r.), dziatajacej na podstawie pelnomocnictwa Inwestora Zaktad Wodociagéw i
Ustug Komunalnych ,, EKOWOD” Spétka z o.0., ul. Mariafiska 2, 46 — 100 Namystéw,
dotyczacego wydania zgody na lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej — sie¢
kanalizacji sanitarnej— niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego w pasie drogowym drég powiatowych Nr: DP 1113 O o przebiegu DK 39 -
Strzelce, w dziatce nr 301/4 w m .Bukowa Slaska oraz DP 1114 O o przebiegu Kamienna —
Rychnéw, w dzialkach nr 222, 224 w m. Rychnéw, stanowiacych mienie powiatu
namystowskiego, na potrzeby odprowadzania nieczystoéci z m. Bukowa Slaska.

Zezwalam

na lokalizacj¢ urzadzenia infrastruktury technicznej — sie¢ kanalizacji sanitarnej—
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie
drogowym drég powiatowych Nr: DP 1113 O o przebiegu DK 39 - Strzelce, w dzialce nr
301/4 oraz DP 1114 O o przebiegu Kamienna — Rychnéw, w dziatkach nr 222, 224
stanowiacych mienie powiatu namystowskiego, na potrzeby odprowadzania nieczystosci z m.
Bukowa Slaska.

Przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Nalezy przedlozyé w Starostwie Powiatowym w Namystowie Wydziat Drég Dprojekt
budowlany na wykonanie sieci kanalizacyjnej wykonany przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia celem — uzgodnienia. W przypadku utrudnieA w ruchu
kolowym nalezy opracowac projektem organizacji ruchu na czas robdt celem uzyskania
— opinii.

2. Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PT i Technicznymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cze$¢ instalacje sanitarne. Glebokosé
posadowienia sieci zblizona do rzednej istniejacej sieci.

3. Wykonanie projektowanego rurociagu ttocznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr
DP 1114 O ( dzialki nr 222, 224) w m. Rychnéw wykonaé metoda bezwkopows -
przeciskiem. Wykona¢ odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z przekrojem

poprzecznym nr 1 ( zal. Nr 2)



4. Nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci jezdni w pasie drogowym
drogi powiatowej nr DP 1113 O (dziatka nr 301/4) w m. Bukowa Slaska wedhug
przekroju poprzecznego nr 2( zal. Nr 3)

5. Przejscie sieci _pod droga nalezy wykonaé przeciskiem, a przewiert bez naruszania
struktury nawierzchni, komory przewiertowe usytuowaé jak najdalej od krawedzi jezdni.

6. Studnie, zlokalizowane w pasie drogowym nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
zniszczeniem.

7. Grunt po zasypie wykopow w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do wilasciwego stopnia
zageszczenia (W przypadku gruntu nawodnionego nalezy go wymienic).

8. Realizacja sieci winna uwzgledni¢ istniejace uzbrojenie podziemne, drzewa, stupy
i obiekty usytuowane w pasie drogowymi na granicy wlasnosci.

9. Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé w tut. Wydziale decyzje
zezwalajgcq na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt zgodnie z ustawg z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i protokolarnie przyja¢ teren pasa
drogowego przewidziany do zajecia. Nalezy odpowiednio oznakowaé roboty wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robét.

10. Pozostale warunki jak okres waznosci z terminami rozpoczgcia i zakonczenia robét,
odpowiedzialnosci w trakcie robét, beda okreslone w decyzji na zajecie pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w cato$ci uwzglednia zadania stron.
Zalacznik nr 1 opieczetowany — stanowi integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Namyslowie w terminie 14 dni od daty

otrzymania.

Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rtOwnoznaczne z:

— zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien
wystapié¢ do tut. Zarzadu w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004 r., Nr 140 poz.
1481 z p6zn. zm.),
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem rob6t budowlanych stosownie do

przepiséw prawa budowlanego.

Niniejsza decyzja nie jest r6wnoczesnie zgoda zarzadcy drogi na uzyczenie terenu pasa

drogowego inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budoweg.
RIQ-PROJEXT

BIURO PRGIEY TOWO-USLUGOWE S.C.

Zatgaczniki: Boedan Golec
Zal. nr 1 — mapa syt. — wys. z lokalizacja sieci kanalizacyjnej Waldemar Jx(mlemgxl'ﬂ;\‘ato?agxcﬂ!l\na 39'
Zat. nr 2 - przekr6j poprzeczny nr 1- odtworzenie naw. Rychnéw. 45tr0!h/ fae e . 01077 44 27 660
Zal. nr 3 — przekrdj poprzeczny nr 2- odtworzenie naw. Bukowa Slaska NIR 7542777065 e REGON 552461315
Srwierdzam ZBOdHOéC
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" D.7130.3.70.2016.DM Namystéw, dnia 24.10.2016r.

BIO - PROJEKT
Biuro Projektowo — Uslugowe s. ¢
Waldemar Zamierowski, Bogda Golec
ul. Katowicka 39/109
45 - 061 Opole

c}ot.: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizaciji sanitarnej dla m. Bukowa
Slaska - Etap II w pasie drogowym drogi powiatowej DP 1113 O. w dzialce nr 301/4 w m

Bukowa Slaska.

W odpowiedzi na wniosek PP-01/P-B$/0610201603 firmy BIO — PROJEKT — Biuro
Projektowo — Ustugowe s. c., Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, ul. Katowicka 39/109 ,
45 — 061 Opole, z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wplywu do tut. Urzedu — 03.08.2016 r.),
dzialajacej na podstawie pelnomocnictwa Inwestora Zaklad Wodociagéw i Ustug
Komunalnych ,, EKOWOD” Spéika z o.0., ul. Marianska 2, 46 — 100 Namystow, Zarzad
Powiatu Namystowskiego informuje, ze stosownie do art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1440), uzgadniam projekt
budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowa Slaska — ETAP II w pasie
drogowym drég powiatowych Nr: DP 1113 O (dziatka nr 301/4), DP 1114 O (dziatki nr 222,
224), na potrzeby odprowadzania nieczystosci z m. Bukowa Slaska.

Warunki umieszczenia w/w kanalizacji sanitarnej zostaly podane w decyzji nr

D.7130.3.70.2016.DM z dnia 27.06.2016 r.
Wszelkie koszty zwiazane z w/w zamierzeniem oraz odtworzeniem pasa drogowego drogi
powiatowej po przeprowadzonych robotach ponosi Inwestor. Utrzymywanie obiektow
i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nalezy do ich posiadaczy (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

Niniejsze pismo jest réwnoczeSnie zgoda zarzadcy drogi na uzZyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla zgloszenia robét bgdz uzyskania pozwolenia na budowe.

W przypadku utrudnien w ruchu kolowym nalezy opracowac projekt organizacji
ruchu na czas ich prowadzenia (zgodnie z rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w spr. szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) opiniujac
go w tut. Wydziale Drég.

Udzielona zgoda nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie

drogowym, o ktére Inwestor powinien wystapi¢ do tut. Wydzialu w trybie i na warunkach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielenia zezwolen za zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz.
1481 z p6zn. zm.) — wniosek w zalgczniku.
Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszym pi§mie nie jest rownoznaczna z zezwoleniem
na prowadzenie robét budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Inwestycja moze wymagaé
zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez
wlasciwy organ administracji panstwowej.

A . 5 3 TR o 3 Stwierdzam 2g0odnog¢
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Oddziat Gospodarowania Nieruchomogciami ! N
we Wroclawiu i ? 9 -UE- 2018 § { ‘\ G
ul, Joannitéw 13 H f Pl
50-525 Wroclaw § ! \ .
tel.: +48 7171733 64 ey ---er~—~=-§
fax. +48 71 717 54 09 §
e-mail: n.wroclaw@pkp.p! ,90({8 l D6 [[.G H i
Wroctaw, dnia 23.06.2016 F. Tt Zaktad Wodociagow i Ustug Komunalnych
KNWr4.6123.194.2016.AB/6 ~EKOWOD” Sp. Z 0.0.
2016-0310740 ul. Marianska 2
Rejestr opinii: P/48/2016 46 — 100 Namystow

Dotyczy: Prawa dysponowania gruntem dla celéw administracyjnych

— -

PKP SA Oddzxa} Gospodarowama Nleruchomoscxaml we Wroctawiu wyraza zgode na

dysponowanie gruntem dla celéw administracyjnych tj. uzyskania pozwolenia na budowe oznaczonym

geodezyjnie jako dziatki nr:

= 312/1 31212, 312/3; 312/4 BS&AM 1 obreb 0007 Bukowa Slaska gmina Namystow
s 216 AM-9 obreb 0051 Rychnow gmina Namystow

Niniejsza zgoda zwigzana jest z realizacjg budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Jednoczesnie informuje,
ze w przypadku dziatki nr 312/3 AM-1 nalezy zblizy¢ sie siecig kanalizacyjna do granicy dziatki zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, ze wzgledu na mozliwosci jakie daje przyszie
zagospodarowanie nieruchomosci gruntowej.

Prawo dysponowania nie upowaznia do wejécia w teren i przeprowadzenia prac budowlanych.

Przed rozpoczeciem inwestycji Inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej

w PKP SA Oddziale Gospodarowania Nieruchomo$ciami we Wroctawiu.

Zastgpea Dyfektops Oddzialy

Otrzymuija; Gébriel Blachnierek
1. Adresat
2. Zastepca Dyrektora Oddziatu ds. Obrotu Nieruchomogciami RIG-P B3 EXT
3.  Zastepca Dyrektora Oddzialu ds. Eksploatagji BIURO PR UIEK TOW ik 1K GOWES.C.
A Waldemai Zamierawsy! C\g: aan \ﬂmicc
Opracowata: Alicja Banisz 45-051 Upole. ul E& ijii"‘\:v'ICk"{l 39
Starszy Specjalista ;(\ My PR (BT AL 2T 68)
e-mail: Alicja.Banisz@pkp.pl Ni® 754 "777065 REGON 535246121 Sd Y.
Tel.: 071/717 17 92 ' by i e
k l'serokoph z &E/{‘,f/zz
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10 czerwca 2016 r. przez:

BIO - PROJEKT - BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, ul. Katowicka 39/ 109, 45 - 061 Opole

reprezentowane przez Bogdana Golca dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa szczegolnego
z dnia 19.04.2016 r. udzielonego przez Prezesa Zarzadu Zaktadu Wodociggdw i Ustug
komunalnych ,, Ekowod” Sp. z o.0. Namystéw, o uzgodnienie lokalizacji i wydanie warunkdéw
umieszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w pasie drogowym drogi gminnej
nr 100156 O dz. nr 346, nr 100117 O dz. nr 296/6, 296/20, 296/23, drogach wewnetrznych dz.
nr 351, 344, 296/30, 203/3, 190/3 oraz na nieruchomodciach gminnych dz. nr 49/2, 241,
296/17, 296/18, 296/4, 192/4, 345, 202/3, 202/4, 202/5, 203/2, 331, 296/25 w m. Bukowa
Slaska

zezwalam i uzgadniam:

lokalizacje i umieszczenie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w pasie drogowym
drogi gminnej nr 100156 O dz. nr 346, nr 100117 O dz. nr 296/6, 296/20, 296/23, drogach
wewnetrznych dz. nr 351, 344, 296/30, 203/3, 190/3 oraz na nieruchomoéciacg_g\minnych dz. nr
49/2, 241, 296/17, 296/18, 296/4, 192/4, 345, 202/3, 202/4, 202/5, 203/2, 331, 296/25 w m.
Bukowa Slaska na czas nieokre$lony na nizej podanych warunkach:

1. Kanalizacje sanitarng wraz z przepompowniami wykonac zgodnie z warunkami przytgczenia
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych jak dla instalacji zewnetrznych.

2. Kanalizacje sanitarng na catej dtugosci dopuszcza sie wykonac metodg wykopdw
waskoprzestrzennych otwartych w lokalizacji wskazanej we wniosku pod warunkiem
odtworzenia istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na catej
szerokosci warstwa 5 cm po zageszczeniu z betonu asfaltowego wraz
z uzupetnieniem podbudowy w miejscach wykopu dz. nr 396 oraz odtworzeniem
nawierzchni z plyt betonowych drogi gminnej w miejscach ich demontazu na dz.
nr 296/6, 296/20, 296/23.

3. Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe
(zgtoszenie) i protokolarnie przeja¢ teren pasa drogowego przewidzianego do zajecia.
Nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
(dotyczy drég gminnych dz. nr 346, 296/6, 296/20, 296/23), w celu prowadzenia robdt
zgodnie z ustawg o drogach publicznych, oraz oznakowaé zajety teren zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robét, ktory wezesniej nalezy uzgodnic
w tut. Urzedzie.

4. Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce znaki geodezyjne i uzgodni¢ pozostate uzbrojenie
podziemne z wiascicielami sieci.

5. Pozostate warunki jak: okres waznoéci z terminami rozpoczecia i zakonczenia robdt,
odpowiedzialnosci w trakcie robét, beda okreélone w decyzii na zajecie pasa drogowego.

6. Nalezy zachowa¢ minimaing odlegtoé¢ 1,5 m wykopow od istniejgcego zadrzewienia lub
stosowac przecisk.

=29



7. Utrzymanie urzadzen naleze¢ bedzie do wiasciciela urzadzenia.
8. Wszelkie koszty zwigzane z inwestycjg ponosi Inwestor.
9 .Termin waznosci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od dnia ich doreczenia.

Niniejsza decyzja jest rownoczeénie zgodqa Zarzadcy drogi na uzyczenie terenu
pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe, przy
zachowaniu w/w warunkdw.

UZASADNIENIE

Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gd ,Z-V\hf?c:a%géci uwzglednia zadanie strony.
N,

/- POUCZENIE",

fon s\ ey

¢
3

Uzgodnienie Zarzadcy drogi WYrazone ... nip:iéjszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe (zgtoszenierny; stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 . poz‘.“ZQ,Q) oraz.z'zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie
drogowym, o ktére Inwestor albo Wykonawca powinien wystapi¢ do Burmistrza Namystowa,
gdzie na warunkach okreslonych zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pozn. zm.) zostang naliczone optaty
jednorazowe na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz opfaty roczne za umieszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji — art. 127 § 1i 2, art. 129§ 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.).

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. Zaktad Wodociagéw Ustug Komunalnych ,, Ekowod” Sp. z 0.0. ul. Marianska 2, 46 — 100

Namystow
3.a/a BIC-PROJEXT
BUIRO BROIEK TESY G- UELUGOWE S.C.
Waidemar Zamierowsii Hogdan Golec
4%-901 Opole ui Katowicka 39
L ITAX +45 {077V 44 27 660

NiM 7542777065 REGON 5324€) 215
:twlekrdzam zgodnos¢
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BIO-PROJEKT

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE S.C.
UL. KATOWICKA 39.pok.109

45-061 OPOLE

Dotyczy: projektu sieci kanalizacii sanitarnej w m. Bukowa $lgska gm. Namystéw z przerzutem Sciekéw
do m. Rychnéw gm. Namystéw.

W odpowiedzi na Pahstwa pismo w sprawie jw. informujemy, ze w granicach terenu objetego przedmiotowym
zamierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach
eksploatuje gazocigg wysokiego cisnienia DN 100 PN 6,3 MPa relacji Tworég — Komorzno nitka | - odgatezienie
do stacji gazowej Namystdw.

Projekt przedmiotowego zadania uzgadniamy pozytywnie wzgledem przebiegu czynnego gazociggu w/c
DN 100 pod warunkiem zabezpieczenia miejsca kolizyjnego (skrzyzowania) poprzez:

- utozenie na kanalizacji jednoczesciowej rury ochronnej stalowe; z izolacjg zewnetrzng PE lub rury PE (SDR 11)

o dtugosci okreslonej w Projekcie Technicznym przedmiotowej inwestycji (mierzqc prostopadie do gazociggu),

| - uwzglednienie odlegtosci pionowej min. 0,20 m (miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi),

| - frwate oznakowanie skrzyzowania poprzez utozenie nad kanalizacjq folii lub folii perforowanej o odpowiednim

kolorze oraz jak to mozliwe stupkiem znacznikowym lub tabliczkg domiarowq.
Prace w miejscu skrzyzowania gazociqgu w/c z rzeczong inwestycjq nalezy prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem

stuzb eksploatacyjnych Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach -

Terenowa Jednostka Eksploataciji Opole tel. 032 4392800.

W terminie 7 dni przed przystgpieniem do robét w strefie kontrolowanej naszego gazociqgu nalezy wystgpic

| o otwarcie zlecenia na nadzér branzowy dia OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w $wierklanach podajgc znak

naszego pisma oraz nazwisko i imie kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon,
adres e-mail), a takze warunki ptatnosci. Przed rozpoczeciem robét dokonad odkrywki istniejgcego gazociggu

celem okredlenia doktadnego jego posadowienia. Ponadto wykopy w poblizu naszych urzgdzeh prowadzi¢

| recznie a zageszczanie gruntu w poblizu prowadzi¢ bez zastosowania cigzkiego sprzetu wibracyjnego.

~Nad gazociggiem nie moze byé prowadzona zadna dziatalnoéé mogqgca zagroz¢ trwatosci przedmiotowego

( gazociqgu 1j. zabrania sie: urzgdzaé sktaddéw na materiaty budowlane, gromadzi¢ urobku z prac ziemnych.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociqgéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzqd Spétki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat w $wierklanach 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Wodzistawska 54, 44-266 Swierklany tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Cztonek Zarzqdu: Wojciech Szelggowski

tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 40

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00079 www.gaz-system.pl



Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzedne posadowienia gazociqgu pozostawi¢ bez zmian. W przypadku

- odkrycia naszego gazociqgu lub innego urzgdzenia technologicznego nalezy bezwzglednie sprawdzié stan jego

zabezpieczenia w obecnoici pracownika naszego Oddziatu. 7 uwagi na to, ze przedstawiciel Oddziatu nie jest
osobq upowazniong do wpisu do dziennika budowy, jego opinig w sprawie ewentualnych napraw lub
zabezpieczen nalezy przedtozy¢ inspektorowi nadzoru przedmiotowego zadania. Powyzsze fakty inspektor

nadzoru powinien odnotowaé i potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

Zgtepc )nyekfor
Zatgcznik: ,Z// &
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Cahirony Zatiyviids CHaniig
45-082 Opole, ul. Piastowska14
tel ffax 774524433 | 750 Opole, dnia 30.06.2016 1.
ZA.5152.138.2016.AWZ

Zaktad Wodociggow
e ———— : 1 Ustug Komunalnych EKOWOD

pelomocnik:

Bio-Projekt — Biuro Projektowo-Ustugowe s.c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec

ul. Katowicka 39/109

45-061 Opole

Po rozpatrzeniu wniosku: Zaktadu Wodociggéw i Ustug Komunalnych EKOWOD Sp. z o. o.,
ul. Marianiska 2, 46-100 Namystéw, z dnia: 30.05.2016 r., l. dz.: PP-OI/P-B§/3105201603, wplyw:
02.06.2016 r., ziozonego za posrednictwem: Bio-Projekt — Biuro Projektowo-Ushugowe s. c.,
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, ul. Katowice 39/109, 45-061 "Opole, w sprawie:

f ~ zaopiniowania dokumentacji przebiegu inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
:[ ‘w miejscowosci Woskowice Mate wraz z rurociggiem ttocznym do Bukowy Slqskiej

= . OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW W OPOLU
i opiniuje pozytywnie przedlozong dokumentacje przebiegu inwestycji

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie stanowiska archeologiczne nr 7, 22, 23 i 25
w Bukowie Slaskiej, figurujace w wojewddzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych. Stanowiska
archeologiczne, bez wzgledu na stan zachowania podlegaja ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3
litt a i b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
(t.j.—Dz.U.z2014 r., poz. 1446, ze. zm.). :

W zwigzku z powyzszym roboty ziemns: zwigzane z inwestycja nalezy prowadzié pod
nadzorem archeologicznym, a w razie koniecznogci nalezy przeprowadzié ratownicze badania
wykopaliskowe. Nadzér i ewentualne badania archeologiczne nalezy zlecié, na koszt inwestora,
wybranej, uprawnionej do prowadzenia prac archeologicznych osobie, firmie lub instytucji, zgodnie
z art. 37e ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz § 9 i § 10 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan

[~ architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badan archeologicznych
LA i poszukiwari zabytkow.

Ponadto nalezy wystapi¢ do Opolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw
wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku i jego otoczeniu informujac w nim o terminie
\ prowadzonych robdt ziemnych oraz wykonawcy nadzoru archeologicznego. Wykonawca badaf

i nadzoréw archeologicznych winien sie zwrécié do OWKZ z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na badania archeologiczne.

.Z up. Opolskiego Wojewédzkiego
~ Konserwatora Zabylkow

fSdichata
: - ) pdﬂ(iego
Kensegeloragabyiow X T

| BILIRO PROJEK T(.':W(}j‘x.JSLUG’O‘..".’E S
| Waldemar Zzrierowski Bogdan Golec

Zatgeznik: egz. zaopiniowanej dokumentacii 45-061 Opole ul Katowicka 39
Otrzymuje (list polecony) el ffax v4% (0774427 660
! 1. Adresat - jak w nagtéwku MNi® 7542777065 REGON 552461315
L Do wiadomosci: ) _
1L Urzad Miejski w Namystowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namystow Stwierdzam zgodno$¢ "
" " kse ii ginale
| 2 | Soorectnia ELLAY
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45-082 Opole, ul. P

e

iy
asiowskaid
tel /fa_x 774524433 /750

Opole, dnia 07.07.2016 1.
ZA.5152.138.2016.AWZ

- Zaklad Wodociggéw
.1 Ustug Komunalnych EKOWOD
' petnomocnik: '
Bio-Projekt — Biuro Projektowo-Ustugowe s. c.
Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec
ul. Katowicka 39/109
45-061 Opole

SPROSTOWANIE

Analogicznie do art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. — Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.), dzialajac na prosbe strony wyrazona
w rozmowie telefonicznej z dnia 06.07.2016 r. Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
stwierdza, ze: .

— W opinii z dnia 30.06.2016 r. sygn.: ZA.5152.138.2016.AWZ znalazt sie bledny zapis
dotyczacy miejsca prowadzenia prac ziemnych, ,(..) inwestycji polegajacej
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Woskowice Male wraz
z rurociggiem ttocznym do Bukowy Slqskjej” '

Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Opolu sprostowuje opinie, zmieniajqc
WW. zapis na: .inwestycii polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Bukowa
Slaska z przerzutem $ciekéw do m. Rychnéw, em. Namystow”, ‘ '

Biad wynikat z oczywistej omylki pisarskiej

up. Opolskiego Woje qzkiego
3 Kopser%)(%%ow
gr{Krzyszitof Spychata

- i jewddzkiego
Zastgpca Opolskiego Wojewo
pKonserWatora Zabytkow

BIC-PROIEXT
BiURO PRQJEK TLWO-USLUGOWE S.C.
Waldemar Zamierowski Bogdan Geles
' 45-061 Opole ul Katowicka 39
tel Hax =48 (0T7TV44 27 660 .
NIF 7542777665 REGON 55241717

- Otrzymuje (listem poleconym):
1. Adresat — jak w nagtéwku
Do wiadomosci: '
1. . Urzad Miejski w Namystowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namystow .
Stwierdzam zgodnoé¢

: kserokopii z oryginatery
aa . QOpole, dnia ﬂgj’(ﬁﬁ) :
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3. Uprawnienia budowlane projektantéw i zaSwiadczenia
o przynaleznosci do OIIB

PROJEKT BUDOWLANY
,Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slgska — etap Il, gm. Namystow”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-9Y4-UD5-MUT *

Pan BOGDAN GOLEC o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0300/01
adres zamieszkania ul. WILSONA nr 40 m. 4, 45-429 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

| Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
‘ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
| réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

|
{
1

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




'
Urzad Wojewédzki w Opold
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
45-082 Opale, ul. Piastowska 14
skry'ka pocztowa 3

Opole, 03.10.94

M- ewid. 1&0/94/0P
STWIERDZIENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO FEUNIENIA SAMODZIELMNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % 1 ust.5, & 4 ust.2, % § ust.1, % 7, & 13 ust.l pkt.4 lit.a
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska =z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr &, poz.45) stwierdza sie, Z2e:
Obywatel /ka: GOLEC EBogdan

in2.mel.wodnych
urodzonyfas dnia: 14 wrzednia 1944r.
posziada przygotowanie zawodowe upowainiaiace do wykonywania samodzielnej
funkcii proiektanta oraz kierownika budowv i robdt
w specialno3ci instalacyino-iniynieryine]

w zakresie <sieci sanitarne

18]

r

ograniczeniem do sieci wedociggowych i kanalizacyanvch

Obvwatel/ka GOLEC Bogdan jest upowainiony/a/ do:

1/ =porzadzania projektéw sieci wodocisgowych i kanalizacyinych uzbrojenia
terenu,

~2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budcwy i robot,

kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyinych elementow sieci

Z up. Wojewedy Onslskiago
LEhit=k! Widjewddzki

BZO- §5 N W -
BIURO PROJE Tt

tel./fax +48 (1}
NIP 754777365

Stwierdzam zgodnoé¢

' '_f k kopii z grywinate
. Opole, dnis B AL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WIN-W5G-X43 *

Pan WALDEMAR ZAMIEROWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0191/01

adres zamieszkania ul. MAtOPOLSKA nr 37, 45-301 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

—33 -



Aom B
‘sporzadzania projektdw sieci wodoc1¢gpﬂ€ﬁé§&
o \‘} 7~ 4

Urzad Wojewddzki w Opolu
Wydzial Gospodarki Przestrzennej . Opole. 03.11.94
45-082 Opoie, ul. Plastowska 14 .

skryika pocztowa 3

Nr ewid. 205/94/0F

STWIERDZENIE FRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEKMIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHMICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 1 ust.3. 5 4 ust.2, & 7, 2 13 ust.l pkt.4 lit.a

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska = dnia

20 lutego L97Sr.”"w sorawie samodzielnych funkcji techrnicznych w budownictwie

(Dz.U:Nr &, poz.4&) stwierdza sie, 2e:

* Obywatel/ka: ZAMIEROWSKI Waldemar

mgr ind.mel.wod.

- urodzcny/a/.' dnia: 20 lipca 1943r.

pasiada przygotowanie zawodowe upowaéhiajace do wykonywania samo&zielnei
funk:jiA projektanta

W specjalﬁoéci inst#lacvjno—inéynieryjnej

w zakresie sieci sanitarﬁe

ograniczeniem do sieci wodaciggowych i kanalizacyinych .

£}

2 3 ‘ L Zel! .
Obywatel/ka ZAMIEROWSKI Waldemar Jest;l*g‘gyg%r&i:ny/a/ do:

{ h\§na L ,
,—ki%'.-. acvinych ucbrojenia -

/ \.\,/ Y
\.\‘s‘)\!x
Z ve. Wojewedy Opolskiege

mgr int. arch. Meclej Mazure.

terenu. - £

>

BIURO PROIEK TOW0-USLUGOWES.C.
fg ey iy 570 Com Waldemar Zamicrowsy 1. Bogdan Golee
R : 45-061 Qpole ul Katowicka 39
! e T T el /fax +48 (07714427 660
. 7 : NP 7542777065 REGON 532461313

kserokopii 2 or.%%?

e L Opole, dnia e e
v ’ POAPIS wevesesersimesrearereess
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4. Oswiadczenia o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

PROJEKT BUDOWLANY
,Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slgska — etap Il, gm. Namystéw”

—45=



Bogdan Golec Opole, 06.10.2016 r.
Projektant

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pod nazwg: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosSci Bukowa Slqska — Etap II” Gmina Namysléw opracowany
zostal zgodnie z-umowy , obowigzujacymi przepisami w tym przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami), zasadami wiedzy technicznej.i— i i

ktoremu-ma-shazyc.

S&ieilpwo ' (AU&MJ
Bog, i bety | C(JW

J7}71//a/ ©z ;:-%9/‘7/

)

inz. Boguiwrn Golee
. upr. bud. - melioracje wodne 134/70/Op.
inz. Bogdan Golec U%l bud - sieci sanitarne 160‘94/@9
upr. bud. - melioracje wodne 134 '70/0p. tps. bud. - ochrona étodowiska 266/9 op.
upr. bud. - sieci sanitarne 16954 Op.
upr. bud. - ochrona srodowiskz 266/94/0p.



Waldemar Zamierowski Opole, 06.10.2016 r.
Sprawdzajacy

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwja: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bukowa Slqska — Etap II” Gmina Namyslow opracowany
zostal zgodnie z-wmeowq , obowigzujacymi przepisami w tym przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 z poézniejszymi

zmlanaml), zasadaml wiedzy technicznej .i—jest—kompletny—z—punktu—widzenia—eelu;

5,éx€47,9/;~’£’ @/(/Z/Vu S

g&fg//{ 4 ézaf)./g( mgi o Vit s LQIMICTOWSEE
" ¢ — i upr. bud. - melxorac;e wodne 234/75/0p,
J)(cé,,o? =y { > 7,7 / upr. bud. - sieci sanitarsh 205/94/0

upr. bud. - ochrona érodowlska 256/91) /Op.

inz. Bogdan Golec

upr. bud. - melicracje wodne 134/70/0p.
upr. bud. - sieci sanitame 160/94/0Op.
upr. bud. - ochrona srodowiska 266/94/ Op.
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Cz. Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zat.1. Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska — etap I, gm. Namystow”
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Zat.1. Projekt zagospodarowania terenu

. OPIS TECHNICZNY Lo =49

1. Dane podstawowe
1.1. Zakres dokumentacji
1.2.  Warunki uzgodnienia projektu
1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane zmiany
1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na §rodowisko oraz zdrowie
i higiene ludzi
2. Projektowane rozwiagzania techniczne
2.1. Ocena przydatnosci gruntéw do celéw budowy
2.2. Sieci kanalizacyjne
2.3. Roboty towarzyszace zwigzane z realizacjg projektowanych urzadzen
2.3.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
2.3.2. Odbudowa nawierzchni drog
2.3.3. Roboty rekultywacyjne
3. Wytyczne do wykonawstwa robét
3.1. Realizacja sieci kanalizacyjnych
3.1.1. Wykop, zabezpieczenia
3.1.2. Odwodnienie wykopow
3.1.3. Montaz element6w sieci
3.2. Odbiér robét
3.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonawstwa robét

4. Wykaz majacych zastosowanie wazniejszych norm polskich

I1. CZESC GRAFICZNA 5061
1. Mapa poglagdowa 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu —mapa zasadnicza 1:1000
ark. Nr2,3
3. Profil podtuzny rurociagu ,C-1" 1:100/1000
4. Zbiorcze zestawienie studni kanalizacyjnych zestawienie

5. Schemat studni rewizyjnej, podiaczeniowe;j i odpowietrzajacej
6. Schemat posadowienia rurociggéw i odwodnienia wykopow
7. Schematy zabezpieczen skrzyzowan z urzadzeniami obcymi

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slaska — etap II, gm. Namystow”
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I. OPIS TECHNICINY

1. Dane podstawowe
1.1. Zakres dokumentacji
Niniejsze opracowanie uzgodnione z Inwestorem i zainteresowanymi
mieszkancami obejmuje:
- projekt budowlany sieci kanalizacji w uktadzie grawitacyjno -
ci$nieniowym w miejscowosci Bukowa Slgska w gminie Namystow
e projekt sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem,
e niezbedny zakres uzgodnien, dla celéw uzyskania
pozwolenia na budowe.
Projektowana sie¢ bedzie wigczona do istniejgcego systemu kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Rychnéw.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zgodnie z decyzjg Inwestora Etap Il
obejmujgcy sie¢ kanalizacji ttocznej od miejscowosci Bukowa Slaska do wigczenia
do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rychnow.

1.2. Warunki uzgodnienia projektu

Na etapie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien
branzowych (o przebiegu urzadzer obcych), z administratorami drég i wiascicielami
gruntow.

Lokalizacja urzadzen obcych znajduje sie na zatgczonych mapach
zasadniczych (1:1000), a warunki prowadzenia rob6t w ich obrgbie podane sg
w zafgczonych uzgodnieniach, opinii Narady koordynacyjnej w Namystowie oraz
wytycznych projektantow.

Stosownie do warunkéw uzgodnien, na 2 tygodnie przed rozpoczeciem robaét,
nalezy wypeini¢ wymogi uzgodnien z administratorami urzadzen, ustalajac:

e nadzor nad robotami, '
o zabezpieczenia rob6t, czynnosci w przypadkach szczegolnych.

1.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu, projektowane
zmiany

Projektowany zakres robét jest zlokalizowany w obrebie gminy Namystow
w miejscowosci Bukowa Slaska.

Teren charakteryzuje sie istniejgcg zabudowg mieszkalng, gospodarczg
i ustugows. Otoczenie stanowig uzytki rolne i leSne. Dojazd istniejgcg siecig drog
krajowych, powiatowych i gminnych.

Ponadto na terenie objetym projektem kanalizacji sanitarnej usytuowane sg
istniejgce sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacji
deszczowej, stupy linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projektowane urzadzenia kanalizacyjne sg zlokalizowane pod ziemig i nie
wprowadzajg zadnych istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Tren objety projektem nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej, nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw na podstawie uzgodnienia z Opolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Opolu oraz nie wystepujg obszary chronione i pomniki
przyrody stosownie do uzgodnienia z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska
w Opolu. Nie mniej jednak w przypadku napotkania na przedmioty Ilub formy
przyrodnicze majgce znamiona ochronne nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ wtasciwe

PROJEKT BUDOWLANY
,Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slgska — etap Il, gm. Namyslow”
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instytucje.
Istniejgca sie¢ drog zapewnia dostep dla celéow konserwacji wybudowanych na
podstawie niniejszego projektu urzadzen kanalizacyjnych.

1.4. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz zdrowie
i higiene ludzi

Projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej zadaniem jest
zmniejszenie do minimum szkodliwego oddzialywania produkowanych $ciekow
bytowo — gospodarczych na $rodowisko woéd podziemnych i powietrza
atmosferycznego.

Przewidywana ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw bytowo — sanitarnych z obszaru
objetego projektem Qgrq= 32,67 m’/d; qs = 1,14 IIs.

Scieki z budynkéw mieszkalnych i ustugowych, odbierane sg systemem
szczelnych rurociggdéw podziemnych i poprzez system przepompowni sieciowych
kierowane sg do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rychnow.

Rurociggi do transportu $ciekbw majg byé wykonane z rmur PE -
dostosowanych do pracy w warunkach wéd gruntowych i ciggéw komunikacyjnych.

Rurociagi ttoczne uktadane bezwykopowo z rur PE. )

Teren budowy w obrebie zabudowy mieszkalnej Bukowy Slgskej jest ogoinie
ubogi w drzewostan. Projektowana trasa prowadzona jest z ominieciem
drzewostanow.

Prawidiowa eksploatacja urzadzenn kanalizacji bedzie przeciwdziata¢
powstawaniu odoréw (zagniwanie Sciekow).

2. Projektowane rozwigzania techniczne
Projektowane rozwigzania techniczne dotyczace sieci kanalizacyjnych
i przepompowni $ciekow uszczegoétawiajg warunki zawarte w zatgczniku nr 1 i 2
eksploatatora sieci i stanowig integralng cze$¢ dokumentacji.

2.1. Ocena przydatnosci gruntow dia celow budowy

Przydatnos¢ gruntéw dla celéw budowy okresSlona zostata w dokumentac;ji
przez Biuro Opracowan Geologicznych mgr Alicje Habdas w Opolu w 2016 roku
gbejmujch badaniami caty projektowany teren dla budowy kanalizacji w m. Bukowa

laska.

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r, w sprawie szczegétowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie,
Dz.Ustaw Nr291/11, poz. 1714, oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeSnia 1998r,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, opublikowanym w
Dzienniku Ustaw Nr 128, poz.839. Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27.1V.2012/Dz.U.27.1V.2012,p.463/

Kategoria geotechniczna obiektu-ll Powodem zaszeregowania do kategorii |l
/warunki proste/ byto projektowanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz to przewiduje
kategoria |

Wymagania techniczno - budowlane dla inwestycji: projektowana inwestycja
przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej utozonej na podsypce z piasku.
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Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:

Badania prowadzono celem rozpoznania podioza gruntowego pod budowe
sieci kanalizacyjnej i pompowni Sciekow w miejscowosci Bukowa Slgska i na trasie
Bukowa Slaska-Rychnéw. Wystepuija tutaj grunty rodzime pod nasypami lub gleba.
Nasypy sg niekontrolowane, zalegajg do 0,8m- w pasach drogowych wzdtuz bylej linii
kolejowej

Dia obliczenia no$nosci gruntéw mozna stosowaé¢ parametry geotechniczne
podane na zatgczniku nr 6 Badania prowadzono w okresie bez opadow. Amplitude
wahan lustra wody nalezy przyjagé ca 0,5m Roboty ziemne nalezy wykonaé
w wykopach otwartych odpowiednio zabezpieczonych i odwodnionych, zaleca sie
komisyjny odbiér wykopéw w obecnosci uprawnionego geologa.

Wg KNR w podtfozu wystepujg grunty |l -1V kategorii urabialnosci.

Zaleca sige komisyjny odbiér wykopow w obecnosci geologa.

Szczegbtowe wyniki badan zawarte sg w cytowanej wyzej Dokumentaciji

geotechnicznej w posiadaniu Inwestora .

2.2. Sieci kanalizacyjne
Projektowany ukiad sieci kanalizacji dostosowano do istniejgcych ciggow
komunikacyjnych, uksztattowania terenu i warunkami uzgodnien z wiascicielami
gruntéw i administratorami urzadzen.
Kolektory - zaprojektowano w ukiadzie grawitacyjno — tlocznym,
a mianowicie:

e rurociggi ciSnieniowe z rur PE-HD100 PN10 SDR 17 i PE-HD100 PN10
SDR 17 RC (metoda bezwykopowa) o $rednicach — 110mm i 125mm,
taczenie rurociggbw poprzez zgrzewanie metoda elektrooporowg
i doczotowsg;

Nad siecig kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
w kolorze brazowym z wkiadka metaliczng. Oznakowania skrzyzowan
i zabezpieczenia zgodnie z uzgodnieniami.

Uzbrojenie sieci stanowig:
e studnie kanalizacyjne betonowe potgczeniowe (DN 1500mm);
e studnia kanalizacyjna betonowa z zaworem odpowietrzajgco -
napowietrzajgca (DN 1500mm);
e studnie kanalizacyjne betonowe rewizyjne (DN 1500mm).

Wymagania dla studni betonowych:
e elementy studni wykonywane metoda wibroprasowania
w  zautomatyzowanym systemie, z betonu min. C35/45,
wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F-150
z prefabrykowanymi przejsciami szczelnymi;
e rzedne wierzchu wlazu studzienek dostosowaé do niwelety drogi
i terenu;
studzienke¢ nalezy posadowi¢ na plycie z betonu C8/10 gr. 10 cm,
wylanej na podsypce piaskowej gr. 15 cm;
e W rejonie wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé izolacje
antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studzienki trwatg i odporng na
zewnetrzne czynniki;
tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez
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Scianki betonowe) z PVC;
dno studni z fabrycznie przygotowang kinets;
uszczelki z gumy odpornej na dziatanie Sciekdw i siarkowodoru,
w wykonaniu samosmarujgcym;

e w studzienkach fabrycznie osadzone stopnie ztazowe zeliwne
powlekane tworzywem typu PE;

e elementy studni muszg by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi
przej$ciami szczelnymi dla rur i uszczelkg gumows;

e studzienke nalezy przykry¢é piytg pokrywowg zelbetowg z osadzonym
na niej wlazem petnym zeliwnym okraglym min. @600 mm, w pasach
drogowych z wkiadkg ttumigcg zamykanym kluczem na rygle, wg PN-

EN 124:2000:

- wiazy kl. D400 — w pasach drogowych; o ]

- wiazy kl. D400 i zwezka betonowa - w pozostatych miejscach, t;.
miejscach nie przejazdowych poza pasami drogowymi i na terenach
zZielonych;

e pod wlazy nalezy montowaé betonowe pierscienie dystansowe, wiaz
obetonowaé¢ zaprawg cementowg bezskurczows.

Wymagania dla armatury na sieci ciSnieniowej:
e  zasuwy nozowe - w studniach kanalizacji ttocznej nalezy zamontowac¢

zasuwy nozowe o parametrach:
- korpus z zeliwa szarego, epoksydowany z zewnatrz
i wewnatrz, jednoczesciowy;
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;
ptyta ze stali nierdzewnej;
kolumna ze stali nierdzewnej;
- uszczelka poprzeczna i uszczelka typu U z elastomeru;

e  zawoOr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do Sciekéw o parametrach:
dwustopniowy zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajacy;
samoczynnie dziatajgcy;

elementy mechaniczne wykonane z materiatéw
odpornych na korozje;

materiat — stal nierdzewna;

1 1

W przypadku naruszenia w trakcie wykonawstwa rob6t istniejgcej
infrastruktury drogowej (rowy przydrozne, przepusty, przejazdy, nawierzchnia)
projektuje sie jej odtworzenie (zgodnie z warunkami ich administratorow).

Nieliczne zakrzaczenia wystepujgce w trasie kanalizacji przewiduje sie do
usuniecia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢é zgodne z Warunkami
Technicznymi  projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych wydanych przez ZwiUK ,,EKOWOD?” Namysiow.

2.3. Roboty towarzyszace zwiazane z realizacjg sieci kanalizacyjnych
2.3.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacji sanitarnej z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem nalezy stosownie do uzgodnienn z administratorami tego uzbrojenia
zabezpieczyé wg projektu. Nadmienia sie, ze posadowienie wysokoSciowe
istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjeto na podstawie ogéinych zasad
projektowania sieci energetycznych, wodociggowych i telekomunikacyjnych oraz
opisdw na mapach zasadniczych w skali 1:1000. Przed przystgpieniem do prac
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ziemnych nalezy zgtosi¢ roboty administratorom uzbrojenia oraz zlokalizowaé
istniejagce uzbrojenie wykonujagc przekopy kontrolne pod nadzorem
administratorow tego uzbrojenia. Wszelkie prace w obrebie skrzyzowan z innymi
sieciami wykonac recznie.

Skrzyzowanie z gazociggiem DN100 6,3Mpa — przed wykonaniem przewiertu
wykona¢ wykop kontrolny pod nadzorem operatora gazociggu przesylowego w celu
potwierdzenia rzednych posadowienia gazociggu. Oznakowania skrzyzowan
i zabezpieczenia zgodnie z uzgodnieniami.

Skrzyzowanie z linig wysokiego napiecia — przewiert — wszystkie prace
wykonywaé w odlegtosci powyzej 30,0m od skrajnych kabli.

2.3.2. Odbudowa nawierzchni drog
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie miejscowosci Bukowa
Slaska oraz Rychnéw usytuowana jest w pasie drég powiatowych oraz w nieczynnym
torze kolejowym o nawierzchni ttuczniowej.

Drogi powiatowe
Droga powiatowa nr 1114 O m. Rychnéw
Dz. 224:222

Projektuje sie wykonanie rurociggu tlocznego @125PE metodg bezwkopows,
odtworzenie nawierzchni wg przekroju nr 1ZDP
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j PRZEKROJ POPRZECZNY nr 1
Odbudowa nawierzchni asfaltowych
KOMORY PRZEWIERTOWE

04 istniejacej jezdni

0$ projektowanego |- |-

kanatu

LEGENDA

i Warstwa scieralna z BA 0/12,8mm wg PN-S-96025; 2000 o grubosci 4 cm

| Warstwa wigzaca z BA 0/16mm wg PN-S-96025; 2000 o grubosci 6 cm

Iu‘ ™) ﬂ\

| Podbudowa z tlucznia bazaltowego grubosci warstwy po zaggszczeniu 10+20=30cm
l . 4 | Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm
5 :‘ Zasypka wykopu gruntem sypkim zageszczonym do [s=1.0

6 Obsypka wykopu gruntem sypkim zageszczonym do Is=1,0

Droga powiatowa nr 1113 O m. Bukowa Slgska

ﬁ Dz. 301/4;
Projektuje sie¢ wykonanie rurociggu ttocznego @125PE, odtworzenie nawierzchni wg
przekroju nr 2ZDP (odtworzenie na catej szerokosci jezdni/.
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PRZEKROJ POPRZECZNY nr2
Odbudowa nawierzchni tuczniowych
ROZKOP

o$ istniejgcef jezdni

0§ projektowanego

kanalu

LEGENDA

; Nawierzchnia z th ii g gorna grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm

: Nawierzchnia z tlucznia bazaltowego warstwa dolna grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm

jaca z piasku bosci 15cm

 Zasypka wykopu gruntem sypkim zageszczonym do Is=1,0

EIENEORORCY

* Obsypka wykopu grunlem sypkim zageszczonym do Is=1.0

2.3.3. Roboty rekultywacyjne

W ramach robét rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym ulic
nalezy doktadnie zagesci¢ zasypke, utozy¢ ewentualnie rozebrane utwardzenie na
dojazdach do posesiji tak, by przywréci¢ stan zagospodarowania terenu jaki byt przed
rozpoczeciem robét.

Istniejgce rowy przydrozne uszkodzone w trakcie wykonawstwa nalezy
odbudowac .

Na terenach rolnych zdjg¢ warstwe humusu, a po zakornczeniu rob6t rozscieli¢
ponownie humus. W przypadku uzytkow zielonych dokona¢ obsiewu humusu
mieszankg nasion traw.

W przypadku przeciecia istniejacych urzadzen drenarskich lub innych sieci
odwadniajgcych nie ujetych w niniejszym projekcie, nalezy je przywréci¢é do
funkcjonalnosci.
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3. Wytyczne do wykonawstwa robét
3.1. Realizacja sieci kanalizacyjnych
3.1.1. Wykopy, zabezpieczenia
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02
( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.).
Wykopy projektuje sie jako:
- otwarte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych
wypraskami stalowymi lub obudows klatkowa,
- metodg bezwykopowsg jako przewierty (przeciski)
Urobek z wykopéw nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.
Podsypke, obsypke i zasypke kolektoréw do wysokosci podbudowy w ulicach
nalezy wykonaé¢ z materiatow sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypki
20,98. Granulacja piasku 0,05 mm < d < 2 mm.
Istniejgca nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
Z poszerzeniem po 0,5 m z kazdej strony wykopu.
Przed przystgpieniem do robét Inwestor winien dokonaé¢ oceny stanu
technicznego budynkow.
Wykopy wykonywane w ulicach powinny byé zabezpieczone barierka,
a w nocy oswietlone $wiattem ostrzegawczym.
Zaleca sie prowadzenie robét metodg wykop6w otwartych krétkimi odcinkami
w taki sposéb, by w ciggu dniéwki roboczej dokonaé¢ zasypania wykopu. Widzi sie
celowos¢ prowadzenia robét w systemie wydtuzonej dnidwki roboczej.
Roboty w ulicach prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

3.1.2. Odwodnienie wykopow

W(g przeprowadzonych badarn gruntowych podtoza gruntowego, wystepowanie
wody w poziomach zabudowy rurociggéw kanalizacyjnych i uzbrojenia sieci, moze
wystepowac przy stabym naplywie.

Zaleca sig prowadzenie robét w okresie letnim i jesiennym. Wykopy prowadzié¢
odcinakami krétkimi, umozliwiajagcymi ich zasyp po kazdym dniu roboczym, co
sprowadzi do minimum problem odwodnienia wykopéw lub go w ogdle wyeliminuje.

W projekcie przewidziano odwodnienie dna wykopow zestawem igtofiltrow,
w przypadku wystgpienia wody w wykopach.

3.1.3. Montaz elementéw sieci
Rurociagi #toczne z rur PE-HD. Wszystkie zmiany kierunkéw rur. ttocznych
wykonac z ksztattek o kacie nie mniejszym niz 45°.

Wiazy studni kanalizacyjnych w ulicach, we wjazdach do poses;ji, placach
manewrowych montowa¢ z zastosowaniem pierscieni odcigzajgcych i dystansowych.
W pozostatych przypadkach (ogrody, trakty piesze i rowerowe, tereny zielone) wtazy
mogg by¢é montowane bezposrednio na studnie.
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3.2. Odbior robét

Niezaleznie od biezgcej kontroli tzw. robét zanikowych na wykonanych
odcinkach kanalizacji, nalezy wykona¢ préby szczelno$ci kolektoréw i rurociggow.

Szczelno$¢ wykonanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢
przez wykonanie préb na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Préby na infiltracje wody
z gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowej.
Prébe wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610. Zaleca sie przeprowadzenie
kamerowania kolektoréw po ich utozeniu.

3.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace
wykonawstwa roboét.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Normg Branzowg — BN-83/8836-02
,Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze”

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektéw i z montazem sieci
winny byé przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza og6inymi
zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28-03-1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

Dotyczy to w szczegélnosci robot przy uzyciu dzwigéw do montazu rur i studni
(oznaczyé rejon gdzie nie wolno przebywac¢ podczas pracy dzwigu). Ponadto na
odcinkach, gdzie bedg wystepowaé zblizenia robét mniejsze od 3,0m od istniejgcych
linii elektrycznych przewidziano dokonywanie okresowych wytgczen linii lub
wykonywanie robét recznie.

Uwagi ogéine

1. Ewentuaine zmiany tras kanatéw dopuszcza si¢ pod warunkiem
zatatwienia spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora
projektu.

2. Wykonaé nalezy reczne przekopy kontrolne w miejscach kolizji podziemnych
urzadzen z projektowang sieci kanalizacyjng celem uécislenia trasy tych

urzadzen oraz pomiaru ich rzednych.

3. Po wytyczeniu catego kanatu sprawdzi¢ nalezy zgodno$¢ rzednych terenu
i niwelety z rozwigzaniami projektowymi.

4. Zapewnié nalezy nadzér przy realizacji inwestycji ze strony wiascicieli
urzadzen podziemnych i naziemnych (dotyczy realizacji w rejonie
skrzyzowan i zblizen kanatow do istniejgcego uzbrojenia terenu).

5. Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgadnia¢ z nadzorem
autorskim.

6. Warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji jest:

o dokonanie odbioru robét przez Zaktad Wodociggéw i Ustug Komunalnych
_EKOWOD” Spéitka z o0.0. przed zasypaniem wykopow,

e wykonanie pomiaréw geodezyjnych przez uprawnionego geodete przed
zasypaniem wykopow,
po zakorczeniu robét doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

o w zakresie dokumentacji przekazaniu do Zakfadu Wodociggow i Ustug
Komunalnych ,EKOWOD” Spétka z o.0. podlegaja: dokumentacja
projektowa, mapki z pomiarami powykonawczymi, protokély badan
i sprawdzen, DTR zainstalowanych urzadzen, atesty i aprobaty techniczne.
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4. Wykaz majgcych zastosowanie wazniejszych norm polskich

PN-86/B-02480 -
PN-89/B-03020 -
PN-92/B-10735 -
PN-92/B-10727 -
PN-80/B-89205 -
PN-88/B-06250 -
PN-57/B-24625 -
BN-83/8036-02 —
PN-91/M-34501-

PN-92/B-10729 -
PE-EN124/2000

PN-74/C-89200 -
PN-76/E-05125 -

PN-76/E-05100 -

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Beton zwykty.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowo$ci Bukowa Slgska — etap II, gm. Namystéw”

—hg—



Il. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa pogladowa
2. Projekt zagospodarowania terenu — mapa zasadnicza
ark. Nr 2,3
3. Profil podtuzny rurociggu ,,C-1"
4. Zbiorcze zestawienie studni kanalizacyjnych
5. Schemat studni rewizyjnej, podtgczeniowej i odpowietrzajgcej
6. Schemat posadowienia rurociggéw i odwodnienia wykopow
7. Schematy zabezpieczen skrzyzowan z urzgdzeniami obcymi
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1:1000
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zestawienie
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Odwodnienie igtofiltrami

N ENTZ 7 N AN NN

\

\
AN

T \‘.'
Ocm

T

LEGENDA

$ 90 — 200 mm
2. Tymczasowy drenaz z rur PVC

1. Rurociqg z rur

= 7T =
| |
| |

N

[ |

i 1,0m
r~——

IIA - 2"

Odwodnienie drenazem

$113 mm perforowanych

z filtrem z witékna syntetycznego w obsypce filtracyjnej

- Podfoze z piasku klasy I gr.20cm
Strefa kanafowa, obsypka z piasku klasy
Ubezpieczenie pionowych $cian wykopu
wypraskami

oV s w

Tymczasowe odwodnienie wykopu igtofiltrami 850mm

1. Wykop zasypany gruntem miejscowym lub dowiezionym

UWAGI

1. Odwodnienie drenazem lub oglofiltrami

ZMIENNE PARAMETRY WYKOPU (cm)

SR. RUROCIAGU b
(mm) (cm)
Nazwa i adres obiektu budowlanego :
263-160 120 BIO - PROJEKT b s
mm Bluro Projektowo - Ustugowe s.c. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wald Zami , Bogdan Golec "Bukowa Slaska - ETAP II" gm. Namystéw
2 {
200 mm 120 45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39 Bran?a: sanitarna ]_Stadiom dokumentacj: P78 \
9250 mm Przedniot rysunku: Wykonawcy Ini? | nazwisko Ne upravnie? Data \ Pois,
Projektant in2. BOGDAN GOLEC 160/94/0P 20%e.
@300 mm 120 e ,wv/)2
\sysPro). mgr int. MAGDALENA OLSZEWSKA 20%.
wspéln Ko 1 60 = StAsysProj. mgrin2. KRZYSZTOF MACHALA 20%r, p"-‘
P y wykop Weryfikator mgrin2. WALDEMAR ZAMIEROWSK) 205/94/0P 20%6e. \' &
Skala: Nr rysunke: [ — \
schemat 6- ]
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WODOCIAGH | KANALIZACJE e OCZYSZCZANIE SCIEKOW e MELIORACJE
45 - 061 Opole, ul. Katowicka 39

Cz. lll. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bukowa Slaska - Etap II” gm. Namystéw

(Przejscie przez tereny kolejowe)

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Jednostka ewidencyjna: 160602_5 Namystéw
Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych obreb Bukowa Slgska dz. nr: 312/4; 330; 331
obreb Rychnéw dz. nr 216

Inwestor - nazwa i adres: Zakiad Wodociag6w i Ustug Komunalnych
»EKOWOD” Sp. z 0.0.
46-100 Namystéw, ul. Marianska 2

Umowa Nr: 11/ZS/2016 z dnia: 20.04.2016r.
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Informacja do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

dla projektu p.n.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Bukowa Slgska —
etap Il, gm. Namystow”

1. Zakres robot .
Kanalizacja sanitarna:

- przewody tloczne z rur PE100 PN10 SDR17 $110 324,0m
- przewody tloczne z rur PE100 PN10 SDR17 $125 2082,0m
- przewody tloczne z rur PE100 PN10 SDR17 RC ¢125 828,0m
- RAZEM 3234.0m
W TYM NA TERENACH KOLEJOWYCH 2107,0m

Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robét przekracza 500 osobodni.

2. Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty
infrastruktury technicznej:
- drogi i chodniki,
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,
- podziemne kable telekomunikacyjne,
- uzbrojenie podziemne energetyczne — kable niskiego i Sredniego napigcia,
- oSwietlenie uliczne.

Istniecje mozliwos¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego
w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, a w szczegélnosci dotyczace znalezisk archeologicznych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie mogg stwarzaé  wszystkie projektowane elementy
zagospodarowania terenu szczego6lnie roboty sieciowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.
Realizowana inwestycja nie obejmuje robét wymienionych w wykazie

zawartym w par. 6. Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)
Zagrozenie moga stwarzag:
Budowa kanalizacji sanitarnej.

a/ roboty ziemne
W trakcie rob6t ziemnych wzdiuz wykopow zagrozenie moze powstac¢ w wyniku:

- ciecia powierzchni asfaltowych i usuwanie plyt drogowych

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bukowa Slgska — etap I, gm. Namystéw”

63~



kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami,
samochodami cigzarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke
i obsypke piaskowg

obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét
prowadzonych recznie

upadkow do wykopéw pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy

upadkow pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopéw

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

b/ roboty montazowe
W trakcie rob6t montazowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét
montazowych

wytadunku elementéw montowanych rurociggéw, studzienek i armatury
zgrzewanie czotowe rurociggow

ciecie rurociggéw

zasypka i zageszczanie gruntu

roboty w poblizu linii elektroenergetycznych, teletechnicznych -
napowietrznych i doziemnych

Odbudowa nawierzchni utwardzonych
W trakcie rob6t drogowych zagrozenie moze powstac w wyniku:

demontazu ( ciecia ) istniejgcych nawierzchni

kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim pracownikow
trakcie robét drogowych i transportu materiatéw budowlanych

zageszczania podioza w spos6b mechaniczny

obcinania, ksztattowania, szlifowania kraweznikow

wycinki drzew przydroznych

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wplyngé na zagrozenia:

réznorodnos$é wykonywanych prac na placu budowy
praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i terenowych

zly stan maszyn i urzgdzen technicznych

niskie kwalifikacje pracownikéw

brak koordynaciji prac i prawidtowego nadzoru
pospiech, w tym akordowy system ptac

praca w nadgodzinach

koszty przetargéw (oszczednos$¢ na zabezpieczeniach)
lekcewazenie zagrozen przez pracownikoéw i nadzor
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy

brak systeméw zarzgdzania bhp.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji rob6t nalezy:
przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych
stanowiskach w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczgcymi,

poinformowa¢ pracownikbw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach
i sposobach ich eliminacji,

PROJEKT BUDOWLANY
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- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznaé pracownikow ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét
Szkolenia powinny odbywac¢ sig cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizacji i trakcie realizaciji.
Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktérych nalezy
wykonywac roboty i ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

3. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844)

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

6. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy przy
obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

7. Rozporzgdzenie Ministréow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994r.
W sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ wyroby ze wzgledu na
potrzebe ochrony zdrowia i Srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz.
690 ze zm).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U.
1993 nr 96 poz. 437

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji
urzgdzen technicznych (Dz.U.01.79.849)

12.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie
ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu
ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych
w rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

13.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)
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14.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

15.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki
Materiatowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogdinych
zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25,
poz. 174)

16.Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960r.
w sprawie przepiséw o budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38,
poz.190)

17.Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz
Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9
kwietnia 1977r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia
elektrycznego (Dz.U.Nr14, poz. 58).

18.Zarzadzenie Ministra Rolnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa
i Materiatbw Budowlanych z dnia 15 pazdziernika 1966 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach
zewnetrznych zagrozonych wybuchem (Dz. Bud. Nr 17 poz. 71)

19.Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie
dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 8, poz. 75)

20.Rozporzadzenia Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970r.
w sprawie bhp w zakfadach energetycznych oraz w innych zaktadach
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,zm
z 1974 r. Nr 12,poz 72)

21.Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987r.
w sprawie szczegbtowych zasad eksploatacji sieci
elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200

22.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28
lutego 1987r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacji
elektrycznych spawarek i zgrzewarek (M.P. Nr 8, poz. 70)

23.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14
wrzeSnia 1987 r. w sprawie szczegétowych zasad eksploatacii
urzgdzen o$wietlenia elektrycznego (M.P. Nr 29, poz. 230)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i
przepiséw budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym..

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwr6cié uwage na prawidiowe wykonywanie
umochien wykopow waskoprzestrzennych i innych robé6t ziemnych zgodnie zapisami
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5
—Roboty ziemne. Nie mozna dopuscic do wykonywania robét ziemnych
i montazowych bez umocnienia Scian wykopéw i ich zabezpieczenia przed osobami
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postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne
uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robét sieciowych i drogowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robét,
zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zabezpieczenie wykopéw i montowanych studzienek
kanalizacyjnych przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem
budowy wynika z odpowiednich uwarunkowar prawnych i zalezy w duzej mierze od
stosowania sig¢ do nich wykonawcy robét, jego podwykonawcéw, dostawcéw. Istotng
sprawa jest tutaj stan techniczny pojazd6w transportowych i przyjecie odpowiedniego
harmonogramu dostaw oraz wtasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecno$¢ ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da sie ograniczyé, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla
emisji zanieczyszczefi gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi i praca
sprzetu na terenie bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode.
Emisja gazéw i zapylenie bedg miaty jedynie niekorzystny wplyw na pracownikow.
Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych poruszaé sie bedg srodki
transportu i sprzet ciezki.

Roboty prowadzone sg w terenie otwartym ,a istniejgce drogi dojazdowe
umozliwiajg natychmiastowa ewakuacje — nie zmienia sie obecnej funkcji i
organizacji ruchu nalezy

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
istniejgce hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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