Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia na dostawe fabrycznie nowego ciagnika

rolniczego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe fabrycznie nowego ciggnika rolniczego, rok
produkcji 2019 lub 2020.

1.

4.

SILNIK:

0 zaptonie samoczynnym z turbodotadowaniem,

ilos¢ cylindrow min. 3,

pojemnos$¢ skokowa min. 2 900 cm3 maks. 3 400 cm?3,
moc silnika min. 48 kW,

chtodzenie ciecza.

. SKRZYNIA BIEGOW | UKLAD NAPEDOWY:

skrzynia biegébw w petni zsynchronizowana,

ilosci przetozen min. 12 do przodu i 12 do tytu,
rewers hydrauliczny sprzegto mokre,

predkos¢ jazdy min. 40 km/h zgodne z homologacja,
uktad napedowy 4x4,

hamulec ciggnika hydrauliczny,

obstuga hamulcéw przyczepy: pneumatyczna,

ukfad kierowniczy wspomagany,

blokady mechanizmow réznicowych (przod, tyt),
hamulec postojowy.

UKLAD HYDRAULICZNY:

wydajnos¢ pompy min. 45 I/min,

ukfad hydrauliczny min. 2 sekcyjny ze zlgczami (min. 4) wyprowadzonymi z
tytu ciggnika,

sterowanie uktadem hydraulicznym z kabiny oraz z tytu ciggnika,

dwie linie hydrauliczne wyprowadzone na przéd ciggnika w okolice przedniego
TUZ,

sita podnoszenia tylnego TUZ min. 2500 kg,

trzypunktowy uktad zawieszenia (TUZ) klasy Il z tylu i z przodu ciggnika
spetniajgcy wymagania z zakresu ergonomii i BHP.

KABINA:

dwudrzwiowa z uchylnymi oknami,
kabina ogrzewana i klimatyzowana,
fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie, z pasem bezpieczenstwa,



— fotel pasazera z pasem bezpieczenstwa (dwa miejsca wpisane w homologacje
ciggnika),

— kolumna kierownicy regulowana,

— dach z wizjerem,

— radio z wejsciem USB,

— oswietlenie robocze zamontowane na gérze kabiny, przednie i tylne po dwa
reflektory w kazdym kierunku,

— Swiatto ostrzegawcze (kogut) zamontowany na dachu kabiny.

. KOLA | FELGI:

— opony przednie o szerokosci min. 320mm profilu 85 i srednicy felgi R20,
— opony tylne o szerokosci min. 420mm profilu min. 70 i Srednicy felgi R30.

. POZOSTALE PARAMETRY:

— masa wtasna ciggnika bez obcigznikow i wyposazenia dodatkowego min.
3000 kg,

— pojemnosc zbiornika paliwa min. 80 litrow,

— zaczep dolny polowy przystosowany do pracy z przyczepami/maszynami z
osig pojedyncza/tandemowg o wytrzymatosci na nacisk pionowy min. 1 500
kg,

— WOM tylny o predkosci 540 obr./min.,

— korek wlewu paliwa zamykany na klucz,

— zaczep transportowy z szybkosprzegiem.

. GWARANCJA:

— gwarancja na ciggnik min. 2 lata lub 1000 mth od daty przekazania ciggnika,

— przeglady okresowe wykonywane w siedzibie zamawiajgcego,

— czas reakcji serwisu na pisemne zgtoszenie awarii ciggnika 2 dni robocze,

— czas na wykonanie naprawy ciggnika 5 dni roboczych,

— w przypadku dtuzszej naprawy wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ do
siedziby zamawiajgcego we wiasnym zakresie i na wiasny koszt ciggnik
zastepczy o nie gorszych parametrach na czas naprawy.

. WYMOGI DODATKOWE:

Ciagnik musi:

— spetnia¢c wymagania okreslone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 110 z pdzn. zm.) oraz byc¢
dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych zgodnie
rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy — celem rejestracji na
terenie kraju;

— posiada¢ wpis w ksigzce gwarancyjnej, dotyczacy informacji o okresie
obowigzywania gwarancji w przypadku wystepowania roznic wynikajgcych z
podpisanej umowy;



— posiada¢ aktualng homologacje zgodnie z wymogami przewidzianymi w
przepisie art.70b i nast. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 110 z pézn. zm.).

Wykonawca dostarczy przedmiot zamoéwienia do siedziby ZWiUK ,EKOWOD” w
Namystowie.

Wraz z przedmiotem zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyc
dokumentacje techniczng (wraz z instrukcjg obstugi i z katalogiem czesci osprzetu
w jezyku polskim oraz czesci sktadowych wchodzgcych w skfad wyposazenia,
wykaz punktow serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego) karte gwarancyjng w
jezyku polskim, oraz wszystkie dokumenty niezbedne do rejestracji pojazdu.

W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu zamowienia w
uzgodnionym terminie jednak nie pozniej niz 7 dni od daty dostarczenia w/w
przedmiotow.



