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Nazwa inwestycji

,Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Namystowie”

Adres obiektu budowlanego

wojewddztwo:
powiat:
gmina:
miejscowosc:

opolskie
namystowski
Namystow
Namystow

numer ewidencyjny dziatki: 103, AM 2

Nazwa Zamawiajgcego oraz jego adres:

nazwa: Gmina Namystéw
adres: ul. Stanistawa Dubois 3, 46-100 Namystéw

CPV 71220000-6
CPV 79421200-3
CPV 71221000-3
CPV 71242000-6
CPV 45232410-9
CPV 45200000-9

CPV 45220000-5
CPV 45222000-9

CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45231300-8

CPV 45300000

CPV 45311000-0
CPV 45315100

CPV 45315300-1
CPV 45330000-9
CPV 45331000-6
CPV 74200000-1
CPV 74230000-7

Nazwy i kody robét wg CPV:

ustugi projektowania architektonicznego

ustugi projektowe inne niz w zakresie robét budowlanych

ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

roboty inzynieryjne i budowlane

roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej

roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

roboty budowlane w zakresie budowy wodociggédw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow

roboty instalacyjne w budynkach

roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

instalacyjne roboty elekrotechniczne

instalacje zasilania elektrycznego

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

ustugi doradcze dotyczgce architektury, inzynierii, budowy i podobne

ustugi inzynieryjne
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CPV 74232000-4
CPV 42900000-5
CPV 71222000-0
CPV 71320000-7
CPV 45100000-8
CPV 45110000-1
CPV 45111200-0
CPV 45112700-2
CPV 35120000-1
CPV 34990000-3

ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

rézne maszyny ogolnego i specjalnego przeznaczenia

ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

przygotowanie terenu pod budowe

roboty w zakresie burzenia i rozbidrki; roboty ziemne

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
roboty w zakresie ksztattowania terenu

systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczeristwa

sprzet kontrolny, bezpieczeristwa, sygnalizacyjny i oswietleniowy
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1. Parametry okreslajgce wielko$¢ projektowanego przedsiewziecia

Projekt obejmuje budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (zwanego dalej PSZOK)
w Namystowie.

Najwazniejsze parametry okreslajgce wielkos¢ projektowanego przedsiewziecia to:

1. Powierzchnia placu utwardzonego PSZOK — 1.439 m?, w tym:
a. 882 m?w postaci ptyty betonowej
b. 557 m?wybrukowane kostkg betonowa

2. Powierzchnia zielona 444 m?

3. Obiekty kubaturowe (3 kontenery obiektowe, wiata magazynowa, boksy zadaszone i altana) o tacznej
powierzchni 216,9 m?

Z modelowania strumienia odpaddéw ktére docelowo bedg przyjmowane w PSZOK wynika, ze dla
prawidtowego funkcjonowania PSZOK konieczne bedzie:
1. Zastosowanie kontenerdw oraz pojemnikéw, ktorych liczbe i umiejscowienie wskazano w Tabeli nr 1.

Tabela 1. Liczba, rodzaj i umiejscowienie kontenerdw i pojemnikow do zbierania selektywnego odpaddow w PSZOK

Kontener/pojemnik Liczba Umiejscowienie
7 m3 4 szt. Plac PSZOK
4 m3 4 szt. Plac PSZOK
1,1 m? 13 szt. 9 szt. Plac PSZOK, 2 szt. Magazyn odpaddéw niebezpiecznych (MON)
2 szt. Magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
0,24 m3 9 szt. Plac PSZOK
0,12 m? 6 szt. 4 szt. Magazyn odpadéw niebezpiecznych (MON)
2 szt. Magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
pojemnik na 1 szt. Magazyn odpaddw niebezpiecznych (MON)
swietlowki
pojemniki 2 szt. Magazyn odpadow niebezpiecznych (MON) — na zuzyte baterie
specjalistyczne na i akumulatory matogabarytowe oraz na przeterminowane leki

odpady state 120l

kosz siatkowy 5 szt. 2 szt. Magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
2 szt. Punkt wymiany rzeczy uzywanych

1 szt. Magazyn odpadow niebezpiecznych (MON)

pojemniki 40-48I 5 szt. Punkt wymiany rzeczy uzywanych

2. Wydzielenie pomieszczerh magazynowych:
e magazyn na odpady niebezpieczne (MON)
e magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
3. Budowa trdjdzielnych zadaszonych bokséw betonowych dla frakcji gromadzonych w najwiekszych
ilosciach
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Ponadto dla zaspokojenia istotnych potrzeb spotecznosci lokalnej oraz wzmocnienia roli edukacyjnej
PSZOK planowane jest:

1. Wydzielenie i wyposazenie punktu wymiany rzeczy uzywanych

2. Organizacja i wyposazenie strefy edukacyjnej z altang umozliwiajgcg prowadzenie zajec
zorganizowanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje stanowi fragment dziatki o numerze ewidencyjnym 103,
arkusz mapy 2, obreb Namystéw. Przedmiotowa dziatka usytuowana jest przy ulicy Grunwaldzkiej,
w sgsiedztwie oczyszczalni $ciekdw oraz sortowni odpadéw prowadzonych przez EKOWOD Sp. z o.o.
Lokalizacje planowanej inwestycji na tle mapy topograficznej oraz wydzielen katastralnych przedstawia
Rys. 1.

Od potudnia i wschodu granice dziatki wyznaczajg niewielkie cieki wodne uchodzgce do Mtyndwki.
Od potudnia dziatka sgsiaduje z zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng, od ktérej oddzielona jest pasem
zieleni, od pdtnocy od terenu sortowni oddziela jg dziatka drogowa (nr 641/1), a od zachodu od terenu
oczyszczalni oddziela ja dziatka drogowa nr 666, ktéra posiada nawierzchnie bitumiczng
(ul. Grunwaldzka). Dalsze otoczenie stanowig otwarte tereny tgk i pél.

Lokalizacja dziatki jest zatem w oddaleniu od skupiska obiektow mieszkalnych, co z jednej strony moze
stanowi¢ pewng bariere w intensywnosci eksploatacji przysztego PSZOK. Jednoczesnie pozytywng cechg
tej lokalizacji jest eliminacja problemu przedyskutowania z osobami z posesji sgsiadujgcych z PSZOK
zastrzezen dotyczacych potencjalnej ucigzliwosci PSZOK dla okolicznych mieszkaricow.
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lokalizacja planowanej
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Rys. 1. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle mapy topograficznej oraz wydzielen katastralnych, zrédto map
podktadowych: www.geoportal.gov.pl/.

1.2.2. Uwarunkowania formalno — prawne

Fragment dziatki 103 przeznaczony na inwestycje stanowi wtasnos¢ gminy Namystow, ktéra bedzie
wtascicielem infrastruktury powstatej w ramach inwestycji.

Planowane przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci z obowigzujgcym prawem miejscowym.

Caty teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
z tego tytutu ochronie prawne;j.

Teren ten jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg
Nr XXXI11/321/09 Rady Miejskiej w Namystowie. Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Namystdw teren inwestycji znajduje sie na obszarze
oznaczonym symbolem D.1UP oraz czeSciowo D.1KDL. Jest to teren zabudowy ustugowo-produkcyjnej,
dla ktérego dodatkowo dopuszczong zabudowg jest sortownia odpaddw, a w czeSci oznaczonej
symbolem D.1KDL teren drogi klasy lokalnej.



http://www.geoportal.gov.pl/
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Dla terenu D.1UP obowigzujg nastepujgce ustalenia istotne dla projektowanych rozwigzan:

1.

Lo N kR WwWwDN

Zakaz odprowadzania sciekéw, z wytaczeniem wdd opadowych lub roztopowych niepochodzacych
z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, bezposrednio do gruntu lub wdd
powierzchniowych

Nakaz przeznaczania powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zielen

Powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu

Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 50% powierzchni terenu

Wysokos¢ budynkéw nie wiecej niz 10 m

llo$¢ miejsc parkingowych nie mniej niz 1 na 100 m? powierzchni uzytkowej

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej lub indywidualnie

Odprowadzanie sciekdow bytowych do kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie wdéd opadowych powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej

10. Gospodarka odpadami: po segregacji wywodz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku

11. Zaopatrzenie w ciepto z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych lub nieemisyjnych zrdodet ciepta

12. Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elektroenergetyczne;j

Jako wyposazenie niezbedne terenu o symbolu D.1KDL wskazano chodnik jednostronny i Sciezke

rowerowa.

Fragment wyrysu z MPZP z zaznaczong lokalizacjg PSZOK przedstawia Rys. 2.

LEGENDA

teren zabudowy
ustugowo-produkcyjnej

D.1KDL| teren drogi klasy loakinej

lokalizacja
planowanej
inwestycji

Rys. 2. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia, na tle Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Namystéw.
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Projektowane rozwigzania sg zgodne ze wskazanymi ustaleniami. Obszar catej dziatki nr 103 wynosi
ok. 6000 m?, zatem planowana tgczna powierzchnia utwardzona PSZOK 1439 m? stanowié¢ bedzie ok. 24%
powierzchni dziatki, a powierzchnia biologicznie czynna bedzie stanowié¢ 76%. Projektowane obiekty
kubaturowe nie nalezg do kategorii budynkdw, a wysoko$¢ zadnego z nich nie przekracza 10 m.
Powierzchnia uzytkowa obiektéw kubaturowych bedzie wynosi¢ 235,8 m2. Planowana jest organizacja
3 miejsc parkingowych.

Teren ten oznaczony jest na mapie ewidencyjnej symbolem PslV (pastwisko, 4 klasa bonitacyjna gleb).
Stosownie do przepiséw art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych, teren
lokalizacji inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych
na cele nierolnicze i nielesne. Planowane zamierzenie nie narusza przepiséw odrebnych, ktére
wykluczatyby realizacje planowanej zabudowy.

Opisywany obszar nie jest objety istniejgcymi ani planowanymi formami ochrony przyrody.
Przedsiewziecie nie bedzie wigzad sie z koniecznoscig usuniecia drzew i krzewow.

Z uwagi na planowany zakres inwestycji nie bedzie wymagana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.). Przedsiewziecie to stanowi¢ bedzie punkt zbierania
odpaddw, z wytgczeniem odpaddéw z metali, a wiec, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2016r., poz. 71), nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne — opis stanu istniejacego

Dziatka, na ktdorej ma zosta¢ wybudowany PSZOK w Namystowie aktualnie nie jest zabudowana,
jej nawierzchnia nie jest utwardzona. Tymczasowo na czesci jej powierzchni sg przechowywane kruszywa
i elementy betonowe, ktére przed rozpoczeciem inwestycji zostang uprzatniete przez ich wtasciciela.

Od zachodu i pétnocy dziatka jest czeSciowo ogrodzona siatkg metalowag w ztym stanie. Na odcinku 85 m
ogrodzenie to jest planowane do rozbidrki.

Na dziafce brak jest przytaczy, ale w pdtnocnej czesci dziatki przebiega sie¢ kanalizacyjna i zlokalizowane
sg kanaty umozliwiajgce wykonanie przytacza, a wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega siec
energetyczna prowadzaca do trafostacji znajdujacej sie na dziatce nr 102, niecate 100 m od granicy
dziatki 103. Sie¢ wodociggowa przebiega po przeciwnej stronie drogi dojazdowej.

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac przytaczenia projektowanych obiektow
do wskazanych sieci wraz z wybudowaniem odcinkéw przytaczy zgodnie z warunkami uzyskanymi
od zarzadcy sieci.

Stan istniejgce]j infrastruktury wymaga podjecia prac przygotowawczych i rozbidrkowych — usuniecia
ogrodzenia kolidujgcego z planowang inwestycjg oraz wyréwnania terenu.
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Rys. 3. Aktualny stan zagospodarowania dziatki 103. P6tnocna cze$¢ dziatki od strony sortowni odpaddw.

Rys. 4. Brama wjazdowa przewidziana do rozbidrki.
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Rys. 5. Widok na cze$¢ potudniowa dziatki 103.
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1.3. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Koncepcje organizacyjng funkcjonalno-przestrzennej budowy PSZOK przedstawia Rys. 6.

KONCEPCJA FUNKCJIONALNO - PRZESTRZENNA |
BUDOWY PSZOK W NAMYStOWIE
planowany zasieg inwestycji
(poza przylaczami)

powierzchnia do utwardzenia:
plyta z betonu zbrojonego
kostka brukowa

kdmm:-ry ‘obiektowe | wiaty:
1 - kontener biurowo-socjalny

2 - punkt wymiany rzeczy uzywanych
3

4 - magazyn ZSEE

5 - altana edukacyjna

6 - boksy betonowe tréjdzielne
zadaszone wiatg

monitoring wizyjny
ogrodzenie terenu - nowe

bramy przesuwne o szer. 6m

Rys. 6. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budowy PSZOK w Namystowie. Zrédto zdjecia podktadowego:
www.mapy.geoportal.gov.pl

Ze wzgledoéw funkcjonalnych oraz z uwagi na rozlokowanie projektowanej infrastruktury, planowana

inwestycja zorganizowana bedzie w postaci 5 stref:

1. Strefa konteneréw obiektowych w pétnocno-zachodniej czesci PSZOK, sktadajaca sie z:

a. kontenera biurowo-socjalnego dla pracownika PSZOK, stuzgcego takze wygodnemu zatatwianiu
formalnosci przez klientéw PSZOK oraz pracownikéw odbierajgcych odpady

b. kontenera na punkt wymiany rzeczy uzywanych zlokalizowanego obok kontenera biurowo-
socjalnego

C. magazynu odpaddw niebezpiecznych

d. magazynu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego;

2. Strefa kontenerdow i pojemnikéw zewnetrznych — miejsce ustawienia kontenerow KP7 i KP4 oraz
pojemnikdw na mniejsze ilosci opaddw rozmieszczonych w poétnocno wschodnim narozniku placu
manewrowego PSZOK

3. Strefa zadaszonych bokséw betonowych na odpady wielkogabarytowe i zielone w potudniowo-
wschodniej czesci placu
Strefa edukacyjna z altang, fawkami, tablicami edukacyjnymi w zachodniej czesci placu

5. Strefa parkowania obejmujgca trzy miejsca postojowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych
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Przewiduje sie dwa sposoby komunikacji samochodowej po PSZOK.

Samochody osobowe przywozgce odpady na PSZOK bedg mogty zaparkowac na wyznaczonych
miejscach. Osoby, ktére bedg zatatwia¢ formalnosci zwigzane z oddaniem odpaddéw, lub beda
potrzebowac instrukcji, wzglednie pomocy pracownika PSZOK lub bedg chciaty odwiedzi¢ punkt wymiany
rzeczy uzywanych Ilub odda¢ odpad niebezpieczny do magazynu MON, bedg podchodzi¢
do odpowiedniego kontenera obiektowego.

W razie potrzeby osoby te, w asyscie pracownika PSZOK, bedg mogty takze przejs¢ lub podjechaé do
strefy duzych kontenerdéw lub do czesci PSZOK z matymi pojemnikami i wiatg magazynowg i pozostawic
frakcje odpowiednich odpaddw.

Po wykonaniu roztadunku, uzytkownik PSZOK bedzie mdgt skorzystaé z kranu zewnetrznego i umywalki
zamontowanej na kontenerze biurowo-socjalnym.

Samochody do przywozu i wywozu konteneréw/pojemnikow (typu ,bramowiec”) po wjezdzie na teren
PSZOK bedga sie kierowaty bezposrednio na plac manewrowy. Uktad konteneréw powinien umozliwiaé,
aby samochody zatadunkowe mogty, dojechaé do kontenera i podczepi¢ go tytem, a nastepnie dojechac
do wyjazdu z PSZOK.

W ten sam sposdb bedg mogly tez wjechaé na PSZOK samochody osobowe/dostawcze przywozace
odpady segregowane w wiekszej ilosci (z przyczepka).

Projektujgc i wykonujgc PSZOK trzeba zapewnié odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy oraz miejsce
na krétkotrwaty postéj samochoddw przy kontenerach. Szczegdlnie istotne jest zachowanie
odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed kontenerami dla zapewnienia
wystarczajgcego miejsca manewrowego i zatadunkowego, uwzgledniajgc gabaryty i parametry pracy
(np. promienie skretu) pojazdéw, z pomoca ktérych bedzie to realizowane.

Najwiekszg powierzchnie manewrowg i postojowg nalezy przewidzie¢ w sasiedztwie betonowych
boksdw na odpady, ktére okresowo bedg fadowane tadowarkg na pojazd z duzym kontenerem
zbiorczym.

W razie potrzeby uktad placu oraz lokalizacja dodatkowej bramy beda umozliwia¢ przejazd w kierunku
sgsiedniej sortowni odpaddéw. Strefe przejazdowgq nalezy pozostawi¢ wolng od pojemnikéw i konteneréw.

Projekt powierzchni utwardzonej powinien uwzglednia¢ obcigzenie pod ruch ciezarowy powyzej 30 ton
a takze zapewnié¢ odpowiednie spadki i odwodnienie placu umozliwiajgce podczyszczanie wdd,
a nastepnie ich zagospodarowanie w obrebie dziatki badZz odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej
(w zaleznosci od uzyskanych uzgodnien).

Ponadto powierzchnie placu nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcej powierzchni drogi dojazdowej,
zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce:
e bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazddéw ciezarowych i osobowych
e odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z przebudowywanych powierzchni, takze
w przypadku dtugotrwatych deszczy nawalnych

Czes¢ magazynowg stanowié bedg dwa zamykane pomieszczenia:
® magazyn na odpady niebezpieczne w formie zamykanego, zadaszonego i wentylowanego
kontenera o powierzchni 14,1 m? z podfoga rusztowa, wyposazong w bezpieczng przechwytujaca
ewentualne wycieki wanne oraz posiadajacy dodatkowo podjazd utatwiajgcy transport
do wnetrza ciezszych przedmiotéw
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e stalowa wiate magazynowg o powierzchni 15 m? na pojemniki i na odpady, ktére nie powinny
sta¢ bez zadaszenia, w szczegdlnosci zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.

Dla magazynowania odpaddw, a w szczegdlnosci w magazynie odpaddw niebezpiecznych, przewidziec
nalezy rozwigzania techniczne i organizacyjne uniemozliwiajgce przedostanie sie substancji
niebezpiecznych do gruntu i wéd gruntowych, nawet w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej,
np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych wyciekéw, rozlania zawartosci pojemnika podczas zatadunku, itp.
Konieczne jest zastosowanie ,podwdjnych zabezpieczed” — szczelny pojemnik ustawiony w szczelnym
kontenerze na odpady niebezpieczne z dnem pozwalajagcym na zebranie awaryjnych wyciekdw.

Kazdy z konteneréw oraz pojemnikéw (poza pojemnikami zapasowymi), a takze wszystkie pomieszczenia
muszg zostac opisane w sposdb czytelny i jednoznaczny.

Punkt wymiany rzeczy uzywanych ma spetnia¢ gtéwnie funkcje ekspozycyjne. Powinien by¢
zorganizowany w sposob estetyczny i zachecajacy do wejscia. Witryny przeszklone bedg umozliwiaé
wglad do wnetrza pawilonu. Jego lokalizacja po drodze do strefy konteneréw i pojemnikéw powinna
motywowac uzytkownikéw PSZOK do odwiedzenia tego miejsca.
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1.4. Zakres projektu, przedmioty odbioru

Przedsiewziecie sktadac sie bedzie w szczegdlnosci z nastepujgcych przedmiotéw odbioru i czynnosci

wptywajgcych na kosztochtonnosé¢ inwestycji, bez ktérych nie powstang przedmioty odbioru:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze (w tym badania gruntowo-wodne, demontaz ogrodzenia,

wywiezienie i zagospodarowanie powstatych odpaddw, niwelacja terenu, obstuga geodezyjna)

Powierzchnia uszczelniona i utwardzona kostkg betonowg oraz ptyta betonowa w zaleznosci od

zaprojektowanych rozwigzan dla poszczegélnych obszaréw obcigzenia ruchem, oznakowanie miejsc

parkingowych

System odwodnienia placu (separator czgstek ropopochodnych, odwodnienie liniowe, instalacja

odciekowa i rozsgczajgca badz podtaczenie do kanalizacji deszczowej, w zaleznosci od uzyskanych

warunkow)

Ogrodzenie terenu PSZOK wraz z bramami przesuwnymi (automatyczng na wjezdzie gtdwnym oraz

mechaniczng na wjezdzie dodatkowym umozliwiajgcym przejazd w strone sortowni)

Budowa przytaczy i rozprowadzenie infrastruktury sieciowej (wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej)

Oswietlenie placu (zakup, transport i zainstalowanie energooszczednych latarni obiektowych LED)

Zakup imontaz systemu monitoringu wizyjnego potgczonego z rejestratorem obstugujgcym

sortownie odpadéw

Zakup i podtgczenie kranu i umywalki zewnetrznej dla uzytkownikéw PSZOK

Zakup i montaz kontenera biurowo-socjalnego, wraz z wyposazeniem sanitarnym i socjalnym (w tym

podtgczenie do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej)

Zakup i montaz kontenera na punkt wymiany rzeczy uzywanych (w tym podtgczenie do instalacji

elektrycznej)

Zakup i montaz kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne (w tym podfgczenie do instalacji

elektrycznej)

Zakup i montaz wiaty magazynowej na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny oraz pojemniki, ktére

nie powinny sta¢ bez zadaszenia (w tym podtgczenie do instalacji elektrycznej)

Zakup i montaz altany edukacyjnej (w tym podtaczenie do instalacji elektrycznej)

Zakup, transport i utozenie w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajacym tréjdzielnego boksu

betonowego na odpady wraz z zadaszeniem z poliweglanu komorowego na konstrukcji stalowej

wspartej na bloczkach betonowych

Nasadzenie zieleni ozdobno-izolacyjnej oraz zatozenie trawnikéw

Organizacja (zakup, transport i rozlokowanie) wyposazenia PSZOK:

e kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadow — jak
wskazano w Tabelinr 1

e tablice informacyjne dotyczace organizacji PSZOK (3 szt.)

e tablice z opisami poszczegdlnych konteneréw i pojemnikdw i pomieszczen (42 szt.)

e tablice zapasowe do opisdéw recznie (10 szt.)

e regat magazynowy (6 szt.)

e wyposazenie biura (laptop, drukarka, telefon, biurko, lampka biurkowa, regat, szafka, fotel,
2 krzesta, listwa zasilajgca)

e zaplecze socjalne (czajnik, kuchenka elektryczna dwupalnikowa, kosz na $mieci, lustro, wieszak
na ubrania, sprzet do sprzatania)

e apteczka, podstawowy sprzet p.poz. i BHP, sorbenty

e dodatkowe srodki BHP

® mobilna waga elektroniczna (1 szt.)
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e rampa przenosna przetadunkowa

e wyposazenie punktu wymiany rzeczy uzywanych: drabinka pokojowa lub inna forma podestu,
krzesto, stot roboczy

e stoétitawki do strefy edukacyjnej

e tablice edukacyjne zewnetrzne (4 szt.)

Szczegdétowe omoéwienie wymagan do przedmiotdw odbioru wtym wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe znajdujg sie w rozdziale 2.

Wykonawca inwestycji zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania
wszelkich niezbednych opinii, uzgodnienl, warunkdw technicznych, zgdd, decyzji, pozwolen, zezwolen,
majac na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlane;j.

Zadaniem projektanta bedzie dokonanie weryfikacji wykonalnosci zaproponowanych rozwigzan,
a w przypadku identyfikacji konfliktéw wymagan zaproponowanie ich rozwigzania.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
2.1. Wymagania ogolne do catego zakresu przedsiewziecia

Wszelkie prace budowlane, montazowe, a takze zabezpieczenia kontenerdéw, pojemnikéw oraz
konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz obowigzujagcym
prawem. Wszelkie materiaty budowlane, instalacje i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania okreslone
w polskich normach.

Techniki realizacji robot oraz procedury odbioru robét winny spetnia¢ wymagania wszystkich jednostek
uzgadniajacych projekt budowlany i projekty branzowe.

Zaprojektowanie PSZOK powinno nastgpi¢ w taki sposdb, aby zapewniac:

e spefnienie wymagan okreslonych w § 2 ust. 2 oraz w § 3 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegétowych wymagan w zakresie odbierania
odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci (Dz. U. z2013r, poz. 122), przy
uwzglednieniu, ze PSZOK ma mieé powierzchnie taczng ok. 1883 m?

e spetnienie standarddw sanitarnych, o ktérych mowa w:

a) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.
1650, ze zm.)

b) rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868)

e zgodnos¢ z Prawem Budowlanym

e systemy zapewniajgce zagospodarowanie wodd opadowych i Sciekdw przemystowych
pochodzacych z terenu PSZOK, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami, m.in. ustawy
z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z pdzn. zm.).

Realizacja robdt rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz
z Dziennikiem Budowy dla danego zakresu robdt. Przed rozpoczeciem robdt na terenie budowy,
Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, facznie
z dokumentacjg zdjeciowgq oraz zleci wykonanie mapy do celéw projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wiasny koszt
Zamawiajgcemu na adres budowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca musi réwniez zabezpieczyé taki sposdb przeprowadzenia robdt budowlanych, aby nie
pogarszat on obiektow sgsiednich nieobjetych modernizacja.
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PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE

2.2. Budowa sieci zbrojeniowych

Wymagania:

2.2.1.

Sie¢ wodociggowa

Wykonanie sieci zgodnie z projektem i uzyskanymi warunkami technicznymi i decyzjami. Podstawowe

parametry:

2.2.3.

materiat PEHD SDR17 RC

dtugosé ok. 14 m do kontenera biurowo-socjalnego

wykonanie przekopu lub przecisku pod droga przez dziatke nr 666

wraz z zewnetrzng instalacjg wodociggowa

podtgczenie zewnetrznego kranu i umywalki dla uzytkownikéw PSZOK (lokalizacja wg wskazania
na Rys. 6)

Sie¢ kanalizacyjna

materiat PVC SN8 (lity i jednorodny)

minimalna dtugosé przytacza kanalizacji sanitarnej ok. 18 m

system odwodnienia placu (instalacja odciekowa, studnia chfonna badZz podtgczenie do
kanalizacji deszczowej, w zaleznosci od uzyskanych warunkéw oraz obliczenn projektowych,
separator czgstek ropopochodnych)

podtgczenie zewnetrznego kranu i umywalki dla uzytkownikéw PSZOK (lokalizacja wg wskazania
na Rys. 6)

Sie¢ energetyczna

wykonanie przytacza instalacji elektrycznej wg uzyskanych warunkéw (zaktadana budowa
przytacza do trafostacji na dziatce 102), rozprowadzenie instalacji do oswietlenia PSZOK oraz
potozenie okablowania bramy przesuwnej automatycznej — razem instalacje elektryczne
wewnetrzne i zewnetrzne (ok. 215 m)

oprzyrzadowanie, opomiarowanie i instalacje rozdzielcze sieci energetycznej (skrzynka
energetyczna zewnetrzna, rozdzielnice, uziemienie)

2.3. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Wymagania:
Zakres prac rozbiérkowych i przygotowawczych bedzie obejmowat nastepujgce dziatania:

przeprowadzenie badan gruntowo-wodnych (zatozenie siatki odwiertéw o gestosci srednio
1 na 30 m i przygotowanie opinii geotechnicznej)

rozbiorka czesci ogrodzenia zewnetrznego o ditugosci ok. 85 m oraz zagospodarowanie
powstatych odpaddw (zgodnie z zalecang hierarchig postepowania z odpadami, nalezy dazy¢ do
ich recyklingu lub ponownego uzycia)

niwelacja i korytowanie terenu na ok. 0,5 m w gtab pod plac utwardzony

w razie koniecznosci wymiana gruntu pod utwardzong powierzchnie placu
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2.4. Utwardzona powierzchnia

Wymagania:

wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni ok. 882 m? w postaci ptyty betonowej z betonu
klasy C30/37 (drogowego) o wodoszczelnosci co najmniej W8 i mrozoodpornosci F150,
ze zbrojeniem rozproszonym, wraz z wykonaniem wymaganych profilowan nawierzchni,
okraweznikowaniem. Plac uszczelniony folig PEHD. Podbudowa pod ruch ciezki (kategoria ruchu
KR-3). Dylatacje w ptycie izolowane zalewowga masg asfaltowg na gorgco. Utwardzenie obejmuje
utwardzenie placu manewrowego, powierzchni pod boksami betonowymi i zjazdu z drogi na
dziatce 666

utwardzenie i wybrukowanie betonowg kostkg brukowg (na podsypce z miatu kamiennego frakgcji
0/4 mm o grubosci 3-5 cm) z podbudows (proponowane parametry to: warstwa odsgczajgca
z piasku min. 10 cm po zageszczeniu; dolna warstwa podbudowy z ttucznia granitowego frakcji
0/63 mm o grubosci min. 15 cm po zageszczeniu; gorna warstwa podbudowy z ttucznia
granitowego frakcji 0/31,5 mm o grubosci min. 8 cm po zageszczeniu) pozostatych 458 m?
utwardzonej powierzchni placu PSZOK: miejsca na kontenery obiektowe i altane edukacyjng oraz
potnocno-wschodniego naroznika placu, na ktérym bedg ustawione pojemniki na odpady.
Wykonanie wymaganych profilowan nawierzchni, okraweznikowanie

utwardzenie i wybrukowanie betonowg kostkg brukowg (na podsypce z miatu kamiennego frakgcji
0/4 mm o grubosci 3-5 cm) z podbudowa (proponowane parametry to: warstwa odsgczajgca
z piasku min. 10 cm po zageszczeniu; dolna warstwa podbudowy z ttucznia granitowego frakgji
0/63 mm o grubosci min. 15 cm po zageszczeniu; gorna warstwa podbudowy z ttucznia
granitowego frakcji 0/31,5 mm o grubosci min. 8 cm po zageszczeniu) zewnetrznego parkingu dla
klientow PSZOK (wraz z wykonaniem oznakowan poziomych i pionowych) i zjazdem z drogi
lokalnej - tacznie okoto 99 m?; parking powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci ok. 6 m od
granicy dziatki z uwagi na wymaganie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
docelowej organizacji chodnika oraz sciezki rowerowej po stronie PSZOK

dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan niz powyzej przedstawione po ich wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym

Wykonawca musi uwzgledni¢:

uwarunkowania gruntowo-wodne podtoza i wynikajace z tego wymagania odpowiedniego
przygotowania podtoza, dla zapewnienia trwatosci i bezpieczenstwa nawierzchni w powigzaniu
ze specyfika miejsca i sposobu uzytkowania; w razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ uzupetniajace, szczegdétowe badania gruntowo-wodne po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wystgpienie ewentualnych kolizji i koniecznos¢ przebudowy lub przetozenia czesci sieci
i infrastruktury podziemnej

planowane obcigzenie ruchem

odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne w obrebie zjazdu oraz placu PSZOK, aby zapewnié
bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych, jak réwniez skuteczne
odprowadzenie z powierzchni wdéd roztopowych lub opadowych (przy zatozeniu mozliwosci
wystepowania epizodéw deszczy nawalnych), a takie wyeliminowac ryzyko ewentualnego
przedostawania sie wod opadowych lub roztopowych z terenu PSZOK na sgsiednie tereny
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przy projektowaniu rozwigzan w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nalezy uwzglednié
przepisy regulujgce kwestie powstawania i odprowadzania S$ciekdw przemystowych oraz
deszczowych, w szczegdlnosci przepisy ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
poz. 2268, z pdin. zm.) oraz zaprojektowaé i wykona¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie
odprowadzenia tych sciekdw w sposéb zgodny z obowigzujgcym prawem oraz w sposob
bezpieczny dla srodowiska

wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostanie sie do
Sciekdw ewentualnych odciekdbw z miejsca magazynowania odpaddéw niebezpiecznych.
Wymaganie to nalezy traktowad jako priorytetowe

uktad komunikacyjny placu powinien umozliwiaé bezkolizyjne poruszanie sie pojazdow
osobowych i dostawczych oraz mozliwo$é wijazdu dla pojazdu ciezarowego, zatadunku
konteneréw w systemach bramowych o pojemnosci 7 m3, 4 m® oraz pojemnikéw 1,1 m?
oznakowania poziome i pionowe w miejscach parkingowych (parking na 3 samochody osobowe,
w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych), uwzgledniajgce wymiary wiasciwe dla
zapewnienia bezpieczenstwa tych operacji (szerokos¢ min. 2,5 m, a w przypadku miejsca
parkingowego dla oséb niepetnosprawnych 3,6 m)

kolorystyka elementéw placu zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu
z Zamawiajacym

2.5. Ogrodzenie placu

Wymagania:

na dtugosci ok. 160 m

materiat: system panelowy powlekany (z drutéw stalowych ocynkowanych o srednicy min. 5 mm
malowanych proszkowo, z odstepami pomiedzy drutami max. 7 cm) na stupkach z profili
zamknietych ocynkowanych i malowanych proszkowo z kapturkami

wysokosé ogrodzenia min. 1,7 m, z podmurdwka

od strony wjazdu (cze$¢ zachodnia placu) nalezy zamontowaé automatyczng brame przesuwng
(szerokos¢ min. 6 m, wysokos¢ min. 1,7 m) z profili zamknietych ocynkowanych i malowanych
proszkowo

drugg brame przesuwng otwierang mechanicznie nalezy zamontowaé¢ od strony sortowni
(szerokos¢ min. 6 m, wysokos$¢ min. 1,7 m), z profili zamknietych ocynkowanych i malowanych
proszkowo

mocowanie bram i ich otwieranie musi zapewnia¢ bezpieczenstwo korzystania z nich

kolorystyka wszystkich elementow ogrodzenia i bram zostanie okreslona na etapie projektowania
W porozumieniu z Zamawiajgcym

2.6. Oswietlenie PSZOK

Wymagania

zainstalowanie 5 latarni stalowych ocynkowanych o wysokosci min. 5,0 m z wysiegnikami
tukowymi o dtugosci min. 0,5 m obiektowych rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem koncepcji
(Rys.6)

zastosowanie energooszczednych paneli LED, materiat oprawy oswietleniowej — odlew
aluminiowy

dobdr mocy strumienia Swiatta dostosowany do zapotrzebowania
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2.7. Monitoring wizyjny

Wymagania:

montaz i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, stanowigcego element zabezpieczenia
PSZOK, na ktéry sktadac sie bedzie system co najmniej 4 kamer potgczonych okablowaniem
z systemem rejestrujgcym zainstalowanym na sgsiedniej sortowni odpadéw

wymagania dla kamer (w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne): rozdzielczo$¢ min.
2 MPX, oswietlacz IR, zasieg min. 30m, funkcja dzier\/noc - filtr IR, obiektyw motor-zoom, auto-
focus, f=2.8 ~ 12mm/F1.4, WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika, czuto$¢ od 0.07 Ix
(0 Ix z wtaczonym IR)

podtozenie okablowania taczgcego z rejestratorem zlokalizowanym w budynku sortowni (tgcznie
dtugos¢ okablowania ok. 100 m)

2.8. Zielen ozdobno-izolacyjna

Wymagania:

zakup i wykonanie nasadzenia zieleni ozdobno-izolacyjnej, dopasowanej do spetnienia wymagan
(catoroczna zielen zwarta, o wysokosci min. 1,5 m, w pojemniku C40) i specyfiki podtoza
— proponowana sosna czarna (18 szt.) z dobrze wyksztatconym, ale nie przerosnietym systemem
korzeniowym i prawidtowo rozwinietg czescia naziemna; drzewa przynajmniej 4-krotnie
szkétkowane, wyprodukowane w pojemnikach, w dobrej kondycji zdrowotnej

nasadzenia w miejscach wskazanych na rysunku koncepcji (Rys.6)

W razie potrzeby wymiana podfoza w dotach nasadzeniowych do gtebokosci umozliwiajacej
roslinom adaptacje do nowych warunkéw

monitorowanie i ewentualna wymiana nasadzen w ciggu 24 miesiecy

zatozenie trawnika w miejscach oznaczonych na rysunku koncepcji (pow. ok. 444 m?)

2.9. Zakup i montaz kontenera biurowo-socjalnego wraz ze staltym wyposazeniem

Wymagania:

wymiary ok. 6,0x2,4x2,6 m

podtoga: ptyta cementowana 20 mm, PVC 1,5 mm, izolacja/wyktadzina trudnoscieralna
i antyposlizgowa wywinieta na sciany na wysoko$¢ min. 80 mm, o obcigzeniu uzytkowym min.
350 kg/m?

wyposazenie: drzwi wejSciowe izolowane (0,9x2,0 m) z zawiasem sprezynowym i zamkiem
z wkfadka patentowg, drzwi wewnetrzne 0,9x2,0 m, drzwi wewnetrzne 0,6x2,0 m, okno 1SO
0,9x1,2 m z roletg, okno ISO 0,6x0,6 m, WC sanitarne i kabina prysznicowa, umywalka, bateria,
bojler, instalacja woda/$cieki, $cianka dziatowa, szafka kuchenna ze zlewozmywakiem i baterig
instalacja elektryczna: tréjfazowa, przytacz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpradowym,
przewody prowadzone wewnatrz $cian, oswietlenie (oprawy oswietleniowe natynkowe typu LED,
w czesci sanitarnej oprawy hermetyczne), gniazdka pojedyncze i podwdjne, umozliwiajgce
prawidtowg prace biura oraz podtaczenie catego planowanego wyposazenia

ogrzewanie: klimatyzacja dwufunkcyjna

instalacja wodna z rur polipropylenowych, wyprowadzona pod kontenerem, na kazdym doptywie
zamontowany reduktor cisnienia wody

instalacja kanalizacyjna z rur i tgcznikéw PVC
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spawany szkielet stalowy odporny na znieksztatcenia, na bazie stalowych profili zimno gietych
tworzacych samonosny szkielet — elementy nalezy pokryé farbami podktadowymi oraz emalig
nawierzchniowa

ptaszcz z lakierowanej blachy ocynkowanej 0,60 mm

dach z blachy trapezowej ocynkowanej lakierowanej 0,63 mm z paroizolacjg i izolacjg termiczna
oraz z systemem odprowadzajgcym wody deszczowe

Sciany z laminowanego DTD z paroizolacjg i izolacjg termiczna

obiekt musi posiadac co najmniej klase odpornosci ogniowej ,,E”

kolorystyka: w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

dopuszczalne réwniez inne rozwigzania technologiczne kontenera, np. ptyta warstwowa
z rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym — zmiany w konsultacji z Zamawiajacym
kontener nalezy podtgczy¢ do medidw, atakze wyposazy¢ w zewnetrzng umywalke ze stali
nierdzewnej i baterig dla klientéow PSZOK (umywalka musi by¢ dostosowana dla o0sdéb
z niepetnosprawnosciami)

Inne rozwigzania dopuszczalne w konsultacji z Zamawiajgcym.

2.10.

Zakup i montaz kontenera na punkt wymiany rzeczy uzywanych

Wymagania:

2.11.

minimalne wymiary kontenera 6x2,4x2,6 m

drzwi aluminiowe na 90-120 cm szerokosci, przeszklone
minimum dwie przeszklone witryny

antyposlizgowa odporna wyktadzina podtogowa

petna elektryka (instalacja, lampy, gniazdka)

posadowienie zgodne z wytycznymi producenta

kontener nalezy podtaczy¢ do sieci elektrycznej

kontener nalezy dostosowac dla 0s6b z niepetnosprawnosciami

Zakup i montaz kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne

Wymagania:

minimalne wymiary kontenera mobilnego: 6,0x2,35x2,35 m

szczelna kwasoodporna (zabezpieczona przed korozjg) podtoga w formie wanny wychwytowej
na metalowym ruszcie, zdejmowanym (w czesciach)

drzwi dwuskrzydtowe, zlokalizowane w srodkowej czesci dtuzszego boku

instalacja elektryczna (gniazdka wtykowe i oprawy oswietleniowe)

system odprowadzania wody opadowej i roztopowe;j

podjazd umozliwiajacy wniesienie/wwiezienie ciezszych przedmiotow

dostosowanie do magazynowania odpaddw niebezpiecznych, stanowigcych odpady komunalne,
z wyposazeniem do gromadzenia odpaddw o réznych gabarytach, sktadzie i wtasciwosciach
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bezwzglednym wymaganiem jest, aby magazyn zabezpieczat sktadowane w nim odpady przed
wptywem warunkdédw atmosferycznych oraz ingerencjg oséb postronnych, jak réwniez
zabezpieczat srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych odpadéw.
W szczegdlnosci  dotyczy to wdd odciekowych stanowigcych potencjalne zagrozenie
dla $Srodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Ewentualne wycieki beda przechowywane
na powierzchni szczelnej podtogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Kontener musi
zapewni¢ mozliwo$¢ prostego demontazu rusztu (niewymagajgcego zastosowania narzedzi)
w celu zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposéb powstatego wycieku
niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej
w sposdb tworzacy otwory w miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukcji)

kontener nalezy podtaczy¢ do sieci elektrycznej

2.12. Wiata magazynowa na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
Wymagania:
e wiata blaszana, zamykana, o wymiarach min. 3x5x2,35 m, zakotwiona w podtozu
e Sciany boczne powlekane blachg trapezowg lakierowang i ocynkowang
e konstrukcja wzmacniana profilami 30x30
e dach jednospadowy kryty blachg
e drzwi dwuskrzydtowe z blachy zabezpieczone zamkiem
e oswietlenie wewnetrzne i gniazda wtykowe (2 szt.)
e magazyn ijego otoczenie powinien by¢ wyposazony w system odprowadzania wody opadowe;j
i roztopowej
e wiata przeznaczona bedzie na mniejsze pojemniki oraz odpady, ktére nie powinny staé¢ bez
zadaszenia (w tym czes$¢ ZSEE), a takze na sprzet do obstugi PSZOK (wage mobilng, rampe
przenosna)
e wiate nalezy podtaczy¢ do sieci elektrycznej
2.13. Zakup i montaz altany edukacyjnej
Wymagania:

altana edukacyjna/wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, zakotwiona
w podfozu, z oswietleniem typu LED, o wymiarach min. 4 na 6 m, wysokos¢ $cian bocznych min.
2,2 m, wysokosc¢ catkowita min. 3 m

od strony pétnocno-zachodniej $cianka azurowa z listew drewnianych o wymiarach min. 10x2 cm
z drewna egzotycznego dwukrotnie olejowanego z przeswitem max. 5 cm, mocowanych do
stupéw podporowych w trzech rzedach

od strony potudniowo-zachodniej $cianka azurowa z listew drewnianych o wymiarach min.
10x2 cm z drewna egzotycznego dwukrotnie olejowanego z przeswitem max. 5 cm, mocowanych
do stupdw podporowych w dwéch rzedach

dach jedno- lub dwusopadowy, z pokryciem poliweglanowym

instalacja elektryczna (gniazda, oprawy oswietleniowe)

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Inne rozwigzania dopuszczalne w konsultacji z Zamawiajgcym.
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2.14. Betonowy boks na odpady z zadaszeniem

Wymagania:

montaz, w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym, tréjdzielnego boksu betonowego na odpady
(wymiary zewnetrzne 25 m dt., gtebokos¢ pojedynczego boksu ok. 5,4 m, wysokos¢ Scian ok. 3 m)
— preferowane dwa boksy o szerokosci 10 m z zewnatrz i jeden wewnetrzny boks o szerokosci
5m

Sciany z prefabrykowanych bloczkéw betonowych, np. typu ,lego”/gotowych profili betonowych,
niewymagajgcych fundamentéw

zadaszenie jednospadowe na konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo wspartej
na bloczkach betonowych (zzakotwieniem w obrebie 3 gérnych warstw) i pokryciem
poliweglanowym o wymiarach osiowych ok. 25x6 m, o wysokosci 4 (w tylnej czesci) do 4,5 m od
podtoza (na froncie).

PRACE WYPOSAZENIOWE

2.15.

Wyposazenie kontenera biurowo-socjalnego

Wymagania:

Wyposazenie czesci biurowej:

laptop (1 szt.) — procesor wielordzeniowy, umozliwiajgcy uruchamianie aplikacji 64-bitowych,
wykonany w technologii mobilnej; typ matrycy: matowa, pamie¢ RAM minimum 4 GB;
klawiatura: polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows ,polski programisty”; kolorystyka
ciemna; ztacze USB: min. 2 szt., kabel zasilajgcy, UPS, myszka; system operacyjny Windows 10
Pro PL wwersji 64 bit lub réwnowazny, zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bit
niewymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania;
oprogramowanie w polskiej petnej wersji jezykowej; pakiet MS Office nie starszy niz 2013 (lub
réwnowazny); produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancja

drukarka laserowa (1 szt.) i materiaty eksploatacyjne — oprogramowanie dedykowane
producenta; druk: A4, mono; podajnik papieru: min. 50 arkuszy; rozdzielczo$¢ w czerni:
minimum 600x600 dpi; ztgcza min.: USB 2.0/3.0, RJ45/LAN; 3 tonery, przewody USB min. 1,8 mb,
przewdéd LAN min. 1,8 mb, kabel zasilajgcy; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng
gwarancja

telefon (1 szt.) — smartfon z systemem Android, mozliwoscig wyswietlania podgladu nagran
z monitoringu; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancja

biurko (1 szt.) — wymiary co najmniej 155x75x75 cm; blat prostokatny o grubosci co najmniej
24 mm oklejony laminatem HPL; grubos¢ pozostatych warstw nie mniejsza niz 18 mm; wszystkie
krawedzie oklejone doklejkg; materiat i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym; biurko musi
zapewnia¢ dobre parametry uzytkowe, miejsce do przechowywania materiatdw biurowych
i czesci dokumentéw, mozliwo$¢ wygodnej pracy z komputerem i drukarky; produkt musi by¢
objety min. 24 miesieczng gwarancja

fotel obrotowy do biurka (1 szt.) — podstawa piecioramienna z samohamownymi kdtkami
jezdnymi; amortyzator ptynnej regulacji wysokosci siedziska; mechanizm synchronicznego
odchylania oparcia; wygodne podtokietniki; wytrzymatosé min. 140 kg; materiat i kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg
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regat na dokumenty zamykany (1 szt.) — wymiary co najmniej 185x75x40 cm; grubos¢ warstwy
gbérnej co najmniej 24 mm, pozostatych warstw — nie mniejsza niz 18 mm; wszystkie krawedzie
oklejone doklejka; co najmniej 4 pdétki o regulowanej wysokosci; drzwi podwdjne zamykane na
zamek; materiat i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacy; produkt musi by¢ objety min.
24 miesieczng gwarancja

szafka na rzeczy osobiste pracownika (1 szt.) — wymiary, materiat i kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym (preferowany materiat: stal); produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng
gwarancjg

krzesta (2 szt.) — krzesta na czterech nogach; rurki stelaza o przekroju okragtym lub owalnym,
malowane proszkowo; stelaz zakonczony stopkami z tworzywa sztucznego z podktadkami
filcowymi; wyraznie wywinieta ku dotowi przednia krawedz siedziska; wytrzymatos¢ min. 140 kg;
materiat i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym; krzesta muszg zapewnia¢ maksymalny
komfort siedzenia; produkt musi by¢ objety min. 24 miesieczng gwarancjg

lampka biurkowa (1 szt.) — oprawa dostosowana do Zrédet sSwiatta o klasach energetycznych
od A++ do E oraz zarowek LED o dowolnej mocy; wymiary, materiat i kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi by¢ objety min. 24
miesieczng gwarancja

listwa zasilajgca (1 szt.) — gniazdka min. 4x230V; podswietlany wytacznik; obudowa korpusu
aluminiowa; materiat gniazd: samogasngce tworzywo ABS; wymiary, materiat i kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym po opracowaniu projektu architektonicznego; produkt musi by¢
objety min. 24 miesieczng gwarancjg

Wyposazenie czesci socjalnej i sanitarne;j:

2.16.

czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna dwuptytowa, kosz na $mieci biurowe, wieszak
na ubrania, lustro, sprzet do sprzatania (co najmniej wiadro z wyciskaczem, mop z kijem, zmiotka
z szufelkg i miotta z kijem)

wymiary, materialy i kolorystyka wyposazenia czesci socjalnej sg do uzgodnienia
z Zamawiajgcym; produkty stanowigce wyposazenie czesci socjalnej muszg by¢ objete min.
24 miesieczng gwarancjg

podstawowy sprzet i oznakowanie ppoz. oraz BHP, sorbenty zgodnie z przepisami szczegétowymi;
apteczka przenosna (1 szt.); w pomieszczeniu zamontowac uchwyt na apteczke oraz oznakowac
jej lokalizacje (biaty krzyz na zielonym tle)

dodatkowe srodki BHP — rekawice ochronne (10 kpl.), okulary ochronne (10 kpl.), nauszniki
ochronne (10 kpl.)

Wyposazenie kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne

Wymagania:

2 regaty: min. 4 poétki wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 1 mm podwadjnie doginanej,
wzmacnianej od spodu profilem C o udzwigu na pétke do 150 kg; stupy nosne wykonane
z katownika 40x60x2 mm perforowanego co 20 mm i wyposazone w stopke z tworzywa; regaty
muszg posiadac¢ dodatkowo kgtowniki montowane pod najnizszg i najwyzszg pétke usztywniajgce
catg konstrukcje; regaty lakierowane proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym; udzwig
catego regatu min. 600 kg; regat musi posiada¢ oznakowanie dopuszczalnego obcigzenia;
wymiary: 220x60x200 cm

kosz siatkowy (1 szt.) ze stali nierdzewnej, o pojemnosci minimum 0,75 m?3 i tadownosci 900 kg,
z opuszczanym bokiem wyposazone w kétka
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pojemniki (2 szt.) o pojemnosci 1,1 m3 z tworzywa sztucznego; zamykane klapg; materiat: HDPE,
odporny na promieniowanie UV; kota ogumione — 4 szt.; kolorystyke oraz sposéb oznakowania
pojemnikdw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym; pozostate wtasciwosci (szczelnosé,
kwasoodpornos¢) dostosowane do przechowywanej frakcji

pojemniki (4 szt.) o pojemnosci 0,12 m? z tworzywa sztucznego; zamykane klapg; materiat:
HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota ogumione — 2 szt.; kolorystyke oraz sposdéb
oznakowania pojemnikdw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym; pozostate wiasciwosci
(szczelnos¢, kwasoodpornosc) dostosowane do przechowywane;j frakcji

pojemnik specjalistyczny do odbioru lamp/zaréwek typu swietldwki, o pojemnosci pozwalajgcej
magazynowac w catosci swietldwki réznej dtugosci — do 150 cm (min. wymiary wewnetrzne:
154x50x35 cm)

pojemnik specjalistyczny o pojemnosci min. 0,12 m? do odbioru zuzytych baterii i akumulatoréw
matogabarytowych

pojemnik specjalistyczny o pojemnosci min. 0,12 m3 do odbioru przeterminowanych lekéw
podstawowy sprzet i oznakowanie ppoz. oraz BHP, sorbenty zgodnie z przepisami szczegdétowymi;
apteczka przenosna (1 szt.); w pomieszczeniu zamontowac¢ uchwyt na apteczke oraz oznakowadé
jej lokalizacje (biaty krzyz na zielonym tle)

2.17. Wyposazenie kontenera na punkt wymiany rzeczy uzywanych
Wymagania:
e 4 regaty: min. 4 pétki wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 1 mm podwdjnie doginanej,
wzmacnianej od spodu profilem C oudiwigu na pétke do 150 kg; stupy nosne wykonane
z katownika 40x60x2 mm perforowanego co 20 mm i wyposazone w stopke z tworzywa; regaty
muszg posiada¢ dodatkowo katowniki montowane pod najnizszg i najwyzszg potke usztywniajgce
catg konstrukcje; regaty lakierowane proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym; udzwig
catego regatu min. 600 kg; regat musi posiada¢ oznakowanie dopuszczalnego obcigzenia;
wymiary: 220x60x200 cm
e 2 kosze siatkowe ze stali nierdzewnej, o pojemnosci minimum 0,75 m? i tadownosci 900 kg,
z opuszczanym bokiem wyposazone w kétka, do gromadzenia danego typu mniejszego
asortymentu (np. zabawek)
e 5 pojemnikéw z tworzywa o pojemnosci 40-48 |
e drabinka , pokojowa” aluminiowa lub inny typ podestu (1 szt.)
e krzesto (1 szt.)
e stétroboczy (stalowy) o wymiarach minimum 1,6x0,8 m (1 szt.)
2.18. Wyposazenie wiaty magazynowej na ZSEE
Wymagania:

2 kosze siatkowe ze stali nierdzewnej, o pojemnoséci minimum 0,75 m?3 i tadownosci 900 kg,
z opuszczanym bokiem wyposazone w kétka

pojemniki (2 szt.) o pojemnosci 1,1 m® z tworzywa sztucznego; zamykane klapa; materiat: HDPE,
odporny na promieniowanie UV; kota ogumione — 4 szt.; kolorystyke oraz sposéb oznakowania
pojemnikdw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym; pozostate wtasciwosci (szczelnosé,
kwasoodpornosc¢) dostosowane do przechowywanej frakcji
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e pojemniki (2 szt.) o pojemnosci 0,12 m3 z tworzywa sztucznego; zamykane klapg; materiat:
HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota ogumione — 2 szt.; kolorystyke oraz sposdb
oznakowania pojemnikdw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym; pozostate wiasciwosci
(szczelnos¢, kwasoodpornosc) dostosowane do przechowywanej frakcji

e rampa przenosna przetadunkowa (1 szt.), pozwalajagca na ptynne przemieszczanie podczas
roztadunku, niwelacje réznicy poziomdw, np. progéw

e mobilna waga elektroniczna (1 szt.) — elektroniczna waga magazynowa do wazenie mniejszych
ilosci odpaddéw dostarczanych na PSZOK, z zakresem wazenia minimum 300 kg

2.19. Wyposazenie altany edukacyjnej

Wymagania:

e tablice edukacyjno-informacyjne zewnetrzne na stupkach, jednoskrzydtowe otwierane na bok
(4 szt.) — z aluminium i bezpiecznego szkta hartowanego o wielkosci min. 110x80 cm
(z informacjami w zakresie edukacji ekologicznej, np. zasad segregacji odpadéw komunalnych,
hierarchii postepowania z odpadami, sposobu postepowania z wybranymi odpadami)

e co najmniej 3 tawki drewniane z oparciami na konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych
i malowanych proszkowo, o dtugosci min. 190 c¢cm, i 1 stét drewniany na konstrukcji z rur
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, o wymiarach min. 170x65x70 cm
(kolorystyka i rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

e min. 24 miesigce gwarancji na wszystkie elementy

2.20. Kontenery i pojemniki

Wymagania:

Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajow odpaddéw muszg spetniaé
wszystkie wymagania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami, posiada¢ niezbedne
certyfikaty i Swiadectwa oraz by¢ odpowiednio oznaczone i opisane.

Na wyposazenie placu PSZOK w tym zakresie sktada¢ sie beda:

1) kontenery stalowe (dno wykonane z blachy o grubosci min. 5 mm; boki wykonane z blachy o grubosci
min. 3 mm; drzwi dwuskrzydtowe lub klapa z tytu kontenera; spoiny ciagte; bramowy system
zatadunku; ptozy zakonczone rolkami; kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym):

e 4 kontenery o pojemnosci 7m?
e 4 kontenery o pojemnosci 4m3

2) pojemniki z tworzywa sztucznego; zamykane klapg; materiat: HDPE, odporny na promieniowanie UV;
kota ogumione; kolorystyke oraz sposéb oznakowania pojemnikdw Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym; pozostate  wiasciwosci  (szczelno$é, kwasoodpornosé)  dostosowane
do przechowywanej frakcji:

e 9 pojemnikdw o pojemnosci 1,1 m3

e 9 pojemnikéw o pojemnosci 240 |
Pojemniki i kontenery nalezy ustawi¢ na terenie placu PSZOK w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ z Zamawiajgcym ewentualne rozbieznosci wynikajgce z wymagan
PFU i aktualnego Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy (zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w danym czasie).
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Tablice informacyjne

Wymagania:

Opisy kontenerdéw, pojemnikéw i pomieszczen:

kazdy z kontenerdéw i pojemnikéw i kazde z pomieszczen musi posiadaé oznaczenie w postaci
tabliczki informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego (tgcznie 42 szt. tablic z opisami
wyznaczonymi przez Zamawiajgcego; 36 szt. tablic przeznaczonych do opisu zbieranych frakcji
odpaddéw (do oznakowania konteneréw i pojemnikéw); 6 szt. tablic z nazwami poszczegdlnych
konteneréw obiektowych i boksdw (poza altang edukacyjng i boksem zapasowym)

tablice wykonane bedg z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

nadruk nalezy wykonaé w taki sposdb, aby byt on odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne)
oraz uszkodzenia mechaniczne (np. scieranie, zarysowania)

rozmiary, ilosci, tresci, kolorystyke i forme grafik nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Oznakowania
kontenerdéw, pojemnikéw muszg by¢ widoczne min. z odlegtosci 2 m

umiejscowienie tablic na kontenerach i pojemnikach nalezy do Wykonawcy, po uprzednim
uzgodnieniu/zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

kontenery na PSZOK powinny by¢ réwniez oznakowane w sposdb jednoznacznie identyfikujacy
ich witasciciela, np. namalowanie na kontenerach farbg, przy pomocy szablonu, ustalonego
wczesniej z Zamawiajagcym sposobu ich oznakowania. Kolor, umiejscowienie oznakowania,
do ustalenia z Zamawiajgcym

przystosowane do prostego montazu i demontazu, niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu;
dopuszczalne podtoze magnetyczne, potgczenie sSrubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasadzie
podwieszania, np. na hakach, mozliwos¢ montazu kilku tablic na jednym stelazu; proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych

Zapasowe/wymienne tablice na kontenery i pojemniki:

zapasowe gtadkie, biate tablice (10 szt.)

mozliwos$¢ trwatego opisania recznego przez pracownika PSZOK, np. pisakiem —markerem
wykonane ztworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne (niska iwysoka
temperatura, promieniowanie stoneczne, opady) oraz uszkodzenia mechaniczne (np. Scieranie,
zarysowania)

przystosowane do prostego montazu i demontazu, niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu;
dopuszczalne pofaczenie srubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania, np.
na hakach, mozliwos¢ montazu kilku tablic na jednym stelazu; proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych

Tablice informacyjne dot. PSZOK:

tablice do umieszczenia na terenie placu (3 szt.) — tablica z adresem, godzinami dziatania PSZOK
oraz danymi identyfikacyjnymi prowadzgcego PSZOK, tablica zregulaminem PSZOK, tablica
ze schematem organizacyjnym

tresci, rozmiary oraz forme graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z Zamawiajgcym na etapie projektu

na tablicach wsposdb trwaty umiesci¢ logo Gminy, informacje o tresci uzgodnionej
z Zamawiajgcym promujgce PSZOK
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wymiary tablic i wielko$¢ napisow muszg zapewnia¢ mozliwos¢ odczytanie tresci z odlegtosci
min. 5 m; sugerowane wymiary minimalne: 120x80 cm
przystosowane do prostego montazu i demontazu, niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu;
dopuszczalne pofaczenie srubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasadzie podwieszania, np.
na hakach, mozliwos¢ montazu kilku tablic na jednym stelazu; proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych.
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3. Czesc¢ informacyjna

3.1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ planowanego przedsiewziecia
z wymaganiami wynikajacymi z przepiséw prawa (decyzja)

Nie dotyczy.
3.2.0swiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

3.3.Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

3.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej:
Zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie planowanego przedsiewziecia:
Zamawiajgcy nie dysponuje wynikami badan wodno-gruntowych.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
Nie dotyczy.

Inwentaryzacja zieleni:
Nie dotyczy.

3.5.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajace

uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco w trakcie realizacji
prac.
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