SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. DOSTAWA

1.1. Materiaty b¢dace przedmiotem zamowienia dostarczone beda do miejsca wbudowania, tj.
na ul. Grunwaldzka w Namystowie lub we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiajgcego.
1.2. Kostka krawezniki, obrzeza i oporniki moga by¢ dostarczone jednorazowo, natomiast
cement musi by¢ dostarczany sukcesywnie (w etapach), wedlug potrzeb Zamawiajacego, z
czego kazda dostawa bedzie realizowana w terminie do 48 godzin od ztozenia zamdwienia
telefonicznie lub e-mailem lub faxem.

1.3. Kostka, krawezniki, obrzeza i oporniki musza by¢ dostarczone na paletach i skladowane
we wskazanym miejscu.

1.4. Dostawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt zabezpieczy transport i roztadunek
materialow.

1.5. Gwarancji na kostke, krawezniki, obrzeza i oporniki wynosi 36 miesigcy.

1.6. Odbidr palet bedzie odbywat si¢, w miarg post¢pu robot 1 zwalnianiu palet, przy dostawie
kolejnej partii. Odbidr koncowy palet nastapi po wbudowaniu ostatniej partii materiatow.

2. PRZEDMIOT DOSTAWY

A. Betonowa kostka brukowa BEHATON szara o grubosci 8 cm, gatunek 1.
Betonowa kostka brukowa PROSTOKAT szara o grubosci 8 cm, gatunek 1.

-wymagania:

2.1. Dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym.

2.2. Wyglad zewnetrzny:

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna (bez wklesnie¢ 1 wypuktosci) 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste. Powierzchnia dolna — dopuszczalne wkle$niecia do Imm i wypuktosci do 1,5mm.
2.3. Ksztatt wymiar 1 kolor kostki brukowe;:

Kostka musi posiada¢ grubos$¢ — 80 mm.

- kostka BEHATON o wymiarach 20x16,5x8cm,

- kostka PROSTOKAT o wymiarach 10x20x8cm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugos$ci + 2mm,

- na szerokos$ci = 2mm,

- na grubosci + 3mm.

Kolor kostek: szary.

2.4. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu (T) — nie mniejsza niz 3,6MPa; badana
zgodnie z PN-EN 1338 alternatywnie dla materialow posiadajacych aprobatg techniczng ktorej
nie uptynat termin wazno$ci — wytrzymato$¢ na $ciskanie SOMPa.

2.5. Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne:

- nasigkliwo$¢ nie wigcej niz 6%,

klasa 2(B) oznaczenie wg PN-EN 1338,

- zamrazanie/rozmrazanie — ubytek masy po badaniu < 1,0kg/m2,

klasa 3(D) oznaczenie wg PN-EN 1338,

alternatywnie dla materialow posiadajacych aprobate techniczng — brak peknie¢ 1 zarysowan
powierzchni licowych, taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw
krawedzi 1 odpryskow kruszywa < 5%, obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie < 20%.

2.6. Scieralno$¢ — $cieralno$é kostek betonowych:

- klasa 4 (I) oznaczenie wg PN-EN 1338,



* okreslona metodg tarczy $ciernej i §cierniwa < 20mm,

* okre$lona na tarczy Béhmego (ubytek objetosci) - < 18 000mm>/5 000mm?

alternatywnie dla materiatow posiadajacych AT — 3,5mm sprawdzona na tarczy Bohmego
(strata wysokosci).

Na etapie realizacji zamowienia wymagana bedzie: deklaracja zgodno$ci z norma PN-EN 1338
oraz wyniki badan specjalistycznego laboratorium drogowego potwierdzajace spetnienie
obowigzujacych wymagan, lub aktualna (ktérej nie uptynat termin waznosci) aprobata
techniczna oceniajaca przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie drogowym i
deklaracja zgodnosci z aprobatg.

B. Oporniki betonowe szare o wymiarach 22x15x100c¢m, gatunek I.
Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x8x100cm, gatunek I.
Krawezniki betonowe szare o wymiarach 30x15x100cm, gatunek I.

-wymagania:

2.1. Dopuszczenia do stosowania kraweznikoéw 1 obrzezy w budownictwie drogowym.

2.2. Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, ubytkow i
rozwarstwien. Licowa powierzchnia wyroboéw — przewidziana jako widoczna po utozeniu i w
czasie uzytkowania powinna by¢ rowna a w szczegoOlnosci krawedzie rowne i proste.
Powierzchnia dolna (ktora po utozeniu ma kontakt z podtozem) — dopuszczalne wklegsniecia i
wypuktosci do 1,5mm;

2.3 Ksztatt, wymiar 1 kolor kraweznikow, obrzezy 1 opornikow:

- oporniki o wymiarach 22x15x100cm,

- obrzeza o wymiarach 25x8x100cm,

- krawezniki o wymiarach 30x15x100cm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugos$ci + 4 do 10mm,

- pozostate wymiary £+ 3 do Smm.

Kolor krawgznikow, obrzezy i opornikdw: szary.

2.4 Wytrzymatos$¢ na zginanie klasa I (S) — nie mniejsza niz 2,8MPa;

badana zgodnie z PN-EN 1340.

2.5 Odporno$¢ na warunki atmosferyczne:

- nasigkliwo$¢ nie wigcej niz 6% klasa 2(B) oznaczenie wg PN-EN 1340;

2.6 Scieralno$é — klasa 3(H) oznaczenie wg PN-EN 1340

* okre$lona metodg tarczy $ciernej i §cierniwa < 23mm.

Na etapie realizacji zamdwienia wymagana bedzie:

deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1340 oraz stwierdzenie o dopuszczeniu wyrobow do
stosowania w budownictwie drogowym, a takze badania specjalistycznego laboratorium
drogowego orzekajace o spelieniu wymagan obowigzujacych na $ciskanie, nasigkliwo$¢ i
$cieralno$¢ oraz stwierdzenie o dopuszczeniu wyrobow do stosowania w budownictwie
drogowym.

C. Cement portlandzki klasy 32,5.
Cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1.

Workowany po 25 kg.
Wymagania:



Wiasciwos$ci

Klasa cementu 32,5

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Poczatek czasu wigzania, min., nie wczesniej niz: 75
Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10




