
VARIO IP54 LED

MOC ŹRÓDŁO STRUMIEŃ 
OPRAWY

SKUTECZNOŚĆ 
OPRAWY [kg] KOLOR INFO KOD

POWER LAMP LUMINAIRE’S
LUMINOUS FLUX

LUMINAIRE’S
EFFICACY [kg] COLOUR INFO CODE

- - - - 19,10 OBUDOWA HOUSING CL243603.000
128 W LED 4000 K 15740 lm 123 lm/W 20,00 SM CL243643.416
160 W LED 4000 K 19675 lm 123 lm/W 20,45 SM CL243643.520
192 W LED 4000 K 23610 lm 123 lm/W 20,75 SM CL243643.624
224 W LED 4000 K 27545 lm 123 lm/W 21,00 SM CL243643.728
256 W LED 4000 K 31480 lm 123 lm/W 21,00 SM CL243643.832
288 W LED 4000 K 35415 lm 123 lm/W 22,00 SM CL243643.936
320 W LED 4000 K 39350 lm 123 lm/W 22,00 SM CL243643.140
128 W LED 4000 K 15080 lm 118 lm/W 20,10 AS CL244643.416
160 W LED 4000 K 18850 lm 118 lm/W 20,10 AS CL244643.520
192 W LED 4000 K 22620 lm 118 lm/W 20,10 AS CL244643.624
224 W LED 4000 K 26390 lm 118 lm/W 21,00 AS CL244643.728
256 W LED 4000 K 30160 lm 118 lm/W 21,00 AS CL244643.832
288 W LED 4000 K 33930 lm 118 lm/W 22,00 AS CL244643.936
320 W LED 4000 K 37700 lm 118 lm/W 22,00 AS CL244643.140

L80 B10 >50 000h • CRI 70 

LED
IK10IP66

L W H

[mm] [mm] [mm]

505 539 122

WYMIARY
DIMENSIONS

ANTARES LED
Wykonanie: korpus z odlewu aluminiowego, uchwyt z blachy, 
zabezpieczone termoutwardzalną powłoką poliestrową, szyba ze 
szkła hartowanego o grubości 4 mm, wersja SM i AS
Montaż: naścienny, do podłoża
Zasilanie: 220 V - 240 V

Materials: die-cast aluminum body, steel bracket protected by 
the thermosetting polyester coating; tempered glass of thickness 
4 mm, SM and AS versions
Installation: wall mounted, to the ground 
Power supply: 220 V - 240 V

ANTARES LED

ARCHITECTURAL LUMINAIRES - FLOODLIGHTSOPRAWY ARCHITEKTONICZNE - NAŚWIETLACZE

ANTARES LED SM

Konstrukcja zapewniająca odprowadzanie ciepła
Hosing designed for heat dissipation

Na zapytanie dostpne są:
zasilacze DALI i Bi-Power, 
diody o temperaturze barwowej 3000 K  i 5000 K

On request:
DALI and Bi-Power ballast
LEDs with colour temperature 3000 K and 5000 K

Adaptor do słupa
Pole adapter

KOLOR KOD INFO
COLOUR CODE INFO

CL921003.004 Ø40/60
CL921004.004 Ø40/60

AKCESORIA
ACCESSORIES

SM - bez soczewki w celu zwiększenia wydajności
AS - soczewka asymetryczna 50°

SM - supplied without lens to increase effi  ciency
AS - asymmetrical lens with vertex at 50°
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