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STREAM LED

Wykonanie: obudowa wykonana z odlewu aluminiowego
malowana lakierem proszkowym termoutwardzalnym. Szyba
hartowana.

Montaz: nascienny i do podtoza (uchwyt mocujaey w komplecie),
na stupie (uchwyt jako akcesorium)

Akcesoria: uchwyt do stupa

Zasilanie: 220 V- 240V

Materials: die cast aluminium body painted with thermosetting
paint. Tempered glass protection.

Installation: wall-, floor- (installation bracket included) or pole-
mounted (pole adapter ordered separately)

Accessories: pole adapter

Power supply: 220V-240V

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE - NASWIETLACZE

ARCHITECTURAL LUMINAIRES - FLOODLIGHTS




I PXF LIGHTING

7DmmI

70mm1
i

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE - NASWIETLACZE = ARCHITECTURAL LUMINAIRES - FLOODLIGHTS

STREAM LED
€] [@)] B8R 147 e 32 ] ] P 8

L70 B10>55000h « CRI 80

STRUMIEN SKUTECZNOSC

MoC [RODEO OPRAWY OPRAWY [kgl KOLOR INFO koD
LUMINAIRE'S LUMINAIRE'S
POWER LAMP LUMINOUS FLUX EFFICACY [kg] COLOUR INFO CODE

AS PX2064057
AS PX2064130
AS PX2064131
SM PX2064133
M PX2064141
SM PX2064142

A7TW  LEDAO00K  4550Im o7imW 30
118W  LED4000K  11750Im  100Im/W 45
[ETF 167w LED4000K  16750Im  100Im/W 3,0
47TW  LED4000K  4750Im  101Im/W 45
118W  [ED4000K  12200lm  103Im/W 7,0
[E00 167w LED4000K  17500lm  105Im/W 7,0
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Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego - zaledwie 70 mm
STREAM LED has a body made of die cast aluminium - only 70 mm

Regulacja 250° Adapter do stupa Oswietlanie boisk, basendw, parkingdw i placéw manewrowych
Adjustment 250° Pole adapter Perfect for lighting sports fields, swimming pools, car parks and
manoeuvring areas

STREAM LED

AKCESORIA [kg]  KOLOR koD INFO WYMIARY MOC L W H B

ACCESSORIES [kg) COLOUR CODE INFO DIMENSIONS POWER [mm] [mm] [mm]  [mm]
A47W 275 245 70 160

Uchwyt do stupa

Pole adapter 3,00 [ PX2064144  1x/2x 118W 385 285 70 170

167W 425 323 70 180

Uniwersalny pojedynczy lub podwdjny uchwyt do stupa o Srednicy wewnetrznej ® =62 mm
Universal single or double pole adapter - internal diameter ® =62 mm






