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1

25A 30mA

P302

S301 B16A

F2

zasilanie 

kontenera

S301 B2A

03

L+N+PE~50Hz, 400/230V
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Wrocław, 08.2020

grupa projektowa

design team

projekt

project

data date:

nr No.:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

KOMUNALNYCH (PSZOK) W NAMYSŁOWIE

dz. nr  103, obręb Namysłów, AM: 2

inwestor

investor

GMINA NAMYSŁÓW

UL. STANISŁAWA DUBOIS 3

46-100 NAMYSŁÓW

Uwagi:

- projekt jest chroniony prawem autorskim i nie może być dowolnie reprodukowany i kopiowany

bez zgody autora.

- wszystkie wymiary i rzędne, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na budowie, a

zaistniałe niezgodności pomiędzy niniejszym projektem i pozostałymi opracowaniami

branzowymi a stanem istniejacym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem i

projektantami branżowymi.

- wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak

kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe  i

ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót.

- opisane w opracowaniu kolory należy przedstawić na próbkach do akceptacji głównemu

projektantowi przed przystąpieniem do robót.

- wszystkie materiały budowlane muszą posiadać atesty dopuszczające do użytku w

budownictwie
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AutoCAD SHX Text
Moc zainstalowana Pi = 2,2 kW

AutoCAD SHX Text
Moc zapotrzebowana Po = Pi*kz=1,1 kW
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