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Nr obwodu 1
Pi [kW] 4,0 4,0
Rodzaj obwodu zasilanie kontrola zasilanie
napiecia kontenera
Nr pomieszczen kontener

socjalno-biurowo

Moc zainstalowana Pi = 4,0 kW
Moc zapotrzebowana Po = Pi*kz=3,0 kW

Uwagi:

- projekt jest chroniony prawem autorskim i nie moze by¢ dowolnie reprodukowany i kopiowany
bez zgody autora.

- wszystkie wymiary i rzedne, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomiedzy niniejszym projektem i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtownym projektantem i
projektantami branzowymi.

- wszelkie instalacje majgce wptyw na wyglad budynku lub wnetrza, a w szczegdlnosci takie jak
kanaty wentylacyjne, grzejniki, elementy oswietleniowe, biaty montaz, wyposazenie state i
ruchome nalezy skonsultowa¢ z gtéwnym projektantem przed przystapieniem do robét.

- opisane w opracowaniu kolory nalezy przedstawi¢ na probkach do akceptacji gtéwnemu
projektantowi przed przystgpieniem do robot.

- wszystkie materiaty budowlane musza posiadac¢ atesty dopuszczajgce do uzytku w
budownictwie
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