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UCHWALA NR XI11.100.2020
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Wilkéw

Na podstawie art. 19 ust. 3 1 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) Rada Gminy
w Wilkowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekOw na terenie Gminy Wilkoéw, stanowigcym
zalacznik do uchwaty nr XI1.85.2020 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na terenie Gminy Wilkéw (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
72020 r. poz. 493), wprowadza si¢ nastgpujaca zmiang: - Rozdzial 6 otrzymuje brzmienie:

,,Rozdzial 6
Warunki techniczne okreslajace mozliwosci dostepu do ustug wodociagowo-kanalizacyjnych

§ 8.1. Dostep do ustug przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego wyznaczajg techniczne mozliwoSci
istniejacych urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowosc,
zdolnos$¢ produkceyjna i lokalizacja nieruchomos$ci planowanej do podtaczenia.

2. Ustala sie techniczne warunki okreslajace mozliwos¢ dostepu do ustug wodociggowo - kanalizacyjnych:

1) przytacza wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PEHD przeznaczonych do przesytu wody pitnej
o $rednicy nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu budowlanego, lecz nie mniejszym niz
32 mm, uwzgledniajac wymagania przeciwpozarowe przytaczonego obiektu;

2) w miejscu wlaczenia do sieci nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca, a obudowe zasuwy wyposazy¢
w skrzynke uliczna;

3) przytacza nalezy prowadzi¢ najkrotsza, bezkolizyjng trasa, a przy zagl¢bieniu w gruncie uwzglednié
strefe przemarzania,

4) przylacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym o $rednicy zgodnej z podang w warunkach technicznych
podiaczenia do sieci wodociggowej, zainstalowanym w pomieszczeniu lub w studzience wodomierzowej
zabezpieczonej przed zalaniem zapewniajgcych utrzymanie temperatury min. + 4 stopnie C;

5) przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy min. 160 mm dla przyltaczy
grawitacyjnych oraz z rur PEHD przeznaczonych do przesytu nieczystosci pltynnych o srednicy
min. 50 mm dla przytaczy ci$nieniowych;

6) przy braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekoOw do sieci kanalizacji grawitacyjnej
na przylaczu nalezy zabudowa¢ indywidualng przepompowni¢ przydomowa,;
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7) w przypadku podiaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji ci$nieniowej podmiot przylaczany
zobowigzany jest zabudowa¢ na przylaczu zbiornik indywidualnej przepompowni przydomowe;j
przystosowany do urzadzen stosowanych przez przedsigbiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne oraz
dostosowac 1 udostgpni¢ wewnetrzng instalacje elektryczng w celu zasilenia urzadzen pompowych
i szafki sterowniczej wspoOlpracujacej z centralnym systemem sterowania sieciag kanalizacji
ci$nieniowej dostarczanych przez przedsiebiorstwo.

3. Przy opracowywaniu dokumentacji przytacza nalezy uwzglednié:
1) prowadzenie przytacza najkrotsza trasa,

2) posadowienie przylacza na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem lub zastosowanie
odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem;

3) dojazd i dostep do studni rewizyjnych i indywidualnych przepompowni przydomowych na przytaczu
kanalizacyjnym oraz studni wodomierzowych na przytaczu wodociggowym.”.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Wilkow.

§ 3. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Opolskiego i wchodzi w zycie
po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia.

Przewodniczacy
Rady Gminy

Grzegorz Hubicki
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