Opis przedmiotu zamówienia: 
[bookmark: _Hlk56062327]Dostawa i montaż zabudowy bramowca.

[bookmark: _Hlk10026369]Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy bramowca – 1 szt. (wykonanie demontażu starej zabudowy i montaż zabudowy nowej na pojeździe DAF rok produkcji 2007, serwis fabrycznie nowej zabudowy). Pojazd przeznaczony do obsługi kontenerów typu Mulda i kontenerów KP3÷KP7, będących na wyposażeniu bazy technicznej Zamawiającego.

Zakres prac:
· demontaż starej zabudowy z pojazdu,
· czyszczenie ramy + podkładowanie + lakierowanie,
· demontaż i montaż przystawki,
· złomowanie zdemontowanych, starych elementów,
· montaż nowej zabudowy na podwoziu,
· [bookmark: _GoBack]dokumentacja powykonawcza pojazdu, decyzja dopuszczająca pojazd do użytkowania, decyzja dopuszczająca system bramowy do eksploatacji wydana przez Urząd Dozoru Technicznego,
· serwis fabrycznie nowej zabudowy.

	Parametry techniczne:

	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
	18 t

	Nominalny udźwig ramion złożonych (2.800 mm) z poziomu gruntu
	10.000 kg

	Nominalny udźwig ramion złożonych (2.800 mm) poniżej poziomu gruntu
	7.200 kg

	Nominalny udźwig ramion rozłożonych (4.000 mm) z poziomu gruntu
	6.500 kg

	Nominalny udźwig ramion rozłożonych (4.000 mm) poniżej poziomu gruntu
	5.900 kg

	Długość platformy
	3.650 mm

	Czas załadunku kontenera
	40 s

	Czas rozładunku kontenera
	35 s

	Czas wysuwu ramion
	16 s

	Masa urządzenia bramowego
	3.000 kg

	Długość kontenera
	3.400 ÷ 4.200 mm

	Ciśnienie robocze
	280 bar

	Wydatek oleju (1000 obr/min)
	60 l/min

	Rodzaj kontenera
	Typu KP 7 - KP10 i mulda

	Sterowanie
	ręczne z zewnątrz z lewej strony



Wyposażenie podstawowe: 
· dwa haki blokujące do poróżniania pojemników, 
· dwa ramiona wysuwane równolegle sterowane za pomocą jednej sekcji rozdzielacza, 
· skok ramion teleskopowych 1.200 mm, 
· ograniczniki ustawienia kontenera z przodu dwie sztuki 
· ograniczniki ustawienia kontenera z boku po dwie sztuki na stronę 
· ramiona teleskopowe bez belki poprzecznej, 
· rozdzielacz zamontowany na zewnątrz pojazdu, 
· filtr wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia, 
· układ sterowania urządzeniem, 
· szybki ruch przy opuszczaniu nieobciążonych ramion lub odstawianiu pustego pojemnika, 
· łańcuchy z regulowaną długością co jedno oczko zakończone zaczepem z zabezpieczeniem przed wyczepieniem się z polera, atestowane, 
· kolor RAL 2011. 
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